OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI GAZOWEJ

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

m. Pogorzela ul. Gosty niska 14

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Warunki przytaczenia nr TRG.108-4100-104517/11 z dnia 07-04-2011 .
1.3. Obowigzujace przepisy i normy

1.4. Uzgodnienia z inwestorem

INSTALACJA GAZOWA

Gaz pobierany bedzie na cele socjalno-grzewcze gospodarstwa domowego.
1. W budynku zamontowane zostang nastepujgce urzadzenia gazowe:

- kuchenka gazowa 4 palnikowa 11kW - 4 szt.
- kociot gazowy co dwuf. - 4 szt.

2. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami zachowujgc podane srednice i
rozmieszczenie przyborow gazowych.

Przewody instalacji gazowej wewnetrznej wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu,
laczonych na gwint lub spawaniem lub z rur miedzianych ciggnionych bez szwu z
miedzi twardej lutowanych na twardo i prowadzi¢ przed gazomierzem 4 mm na 1mb w
kierunku wigczenia , a poza gazomierzem w kierunku przyboréw gazowych.

Kazda rura przed montazem powinna by¢ dokfadnie oczyszczona. Rury nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku z wyjatkiem piwnic, gdzie nalezy je prowadzi¢ w
odlegtosci co naj-mniej 3 cm od tynku i w odpowiednich odlegtosciach od innych
instalacji i tak:

- 10 cm od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi
przewodami i przewodow cieplnych pod tymi przewodami,

- 10 cm od przewodow telekomunikacyjnych,

- 10 cm od pionow instalacji wod.-kan., co i puszek rozgateznych instalacji
elektrycznych nad tymi przewodami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytacznikdw, gniazd wtykowych itp.
Przewody instalacji gazowej krzyzujac sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw na
strychu, pod podtoga, w posadzkach, w stropach, przez kanaty wentylacyjne, dymowe i
spalinowe.



Przy przejsciach przez stropy, sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych i
uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Rury ochronne w stropach powinny
wystawac po 3 mm z kazdej strony stropu.

Przed wszystkimi przyborami gazowymi zainstalowac kurki odcinajgce kulowe.
Wszystkie przybory gazowe potaczy¢ z instalacjg na state.

3. Gazomierz typu G-4 4 szt. nalezy umiesci¢ na korytarzu na max. wys. 1,8m.
Zainstalowany gazomierz musi spetni € warunek, by odlegto $¢ od najbli zszego
urzadzenia gazowego wynosita nie mniejni 2 3 m w rozwini eciu dtugo sci rur.
Przed gazomierzem zamontowa ¢ zawor odcinaj acy.

4. Pomieszczenie, w ktorym bedg zainstalowane przybory gazowe musi posiadaé
wysokos¢ minimum 2,2 m. Maksymalne taczne obcigzenie cieplne od urzadzen
gazowych bez odprowadzenia spalin na jeden metr szescienny kubatury pomieszczenia
wynosi 930W, a dla urzadzen z odprowadzeniem spalin 4650 W.

4.1. Pomieszczenie, w ktorym bedzie zainstalowana kuchenka gazowa musi by¢
wyposazone w przewdd kominowy wentylacyjny wywiewny o wymiarach 14x14 cm, a
drzwi musza posiada¢ u dotu otwory nawiewne o tacznej powierzchni 220 cm 2.

4.2. Pomieszczenie, w ktérym bedzie zainstalowany kociot dwufunkcyjny opalany
gazem powinno posiada¢ kubature min. 8 m 3 przy min. wysokosci 2,20 m.
Pomieszczenie musi posiadaé¢ przewod wentylacyjny wywiewny 14x14 cm, przewod
wentylacji nawiewu (typ Z) o wymiarach 15x21 cm i przewdd spalinowy 14x14 cm z
wkiadem kominowym odpornym na destrukcyjne dziatanie spalin mokrych. Otwor
wentylacji wywiewnej powinien mie¢ wolny przekroj rowny przekrojowi kanatu i
znajdowac sie pod sufitem pomieszczenia. Drzwi w/w pomieszczenia powinny otwierac
sie na zewnatrz, gdy sg petne zachodzi koniecznos¢ wykonania w dolnej czesci otworow
nawiewnych o powierzchni czynnej 220 cm?2
( rozwigzanie alternatywne do wentylacji nawiewnej typu Z ). Spaliny nalezy
odprowadzi¢ w rurach blaszanych o $srednicy 130 mm podtgczonych do przewodu
spalinowego po uprzednim oczyszczeniu go przez uprawnionych kominiarzy. Diugosc¢
poziomego odcinka rury spalinowej nie moze przekracza¢ 2 m. Na catej dlugosci rury
spalinowej nie moga by¢ umieszczone zamkniecia ( zasuwy).

5. Uwagi koncowe.

5.1. Prawidtowos¢ odprowadzenia spalin i wentylacji nawiewno-wywiewnej musi
potwierdzi¢ uprawniony zaktad kominiarski wydajgc odpowiednie zaswiadczenie - opinie
kominiarska.

5.2. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢ dwukrotnie. Prébe
szczelnosci wykonaé powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa przez okres 30 minut bez
przyboroéw gazowych i o cisnieniu 0,015 MPa przez okres 30 minut z przyborami

gazowymi.

5.3. Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ uprawnionemu zaktadowi, ktory ponosi
odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, warunkami
BHP i projektem technicznym.



5.4. Zgtoszenie instalacji do odbioru technicznego zatatwia Wykonawca sktadajgc
zgtoszenie w Biurze Obstugi Klienta.

6. Obowigzki Inwestora po wykonaniu instalacji gazowe.

Po wykonaniu instalacji gazowej i dokonanym odbiorze technicznym Inwestor
zobowigzany jest do spisania umowy z Zaktadem Gazownictwa na dostawe gazu.
Umowe spisuje sie w Zakladach Gazownictwa przedstawiajac nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny ( do wgladu)

protokot odbioru technicznego instalacji gazowe;.
pozwolenie na budowe

powykonawczg opinie kominiarskag

zgtoszenie instalacji do napetnienia gazem

6.1. Zgodnie z ustawg PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. 2006 nr 156, poz.1118 z dnia
01.09.2006 r.) instalacja gazowa powinna by¢ w czasie jej eksploatacji poddawana
okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu jej stanu
technicznego.

Opracowat :



