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Dom Pogorzela - instalacja wod.-kan, cw i c.o0. P

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p.
1|Prace instalacyjne
1.Instalacja kanalizacyjna - kod CPV 45332200-5
1
1|KNNR 4 0203- [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz buim
d.|05 dynkow o potaczeniach wciskowych
1.
1
5,650 m 5,650
RAZEM 5,650
2|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz buim
d.|04 dynkow o potaczeniach wciskowych
1.
1
(5,15+5,60+0,55+0,40)*2 m 23,400
RAZEM 23,400
3|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz buim
d.|03 dynkow o potaczeniach wciskowych
1.
1
(2,00+0,30)*2 m 4,600
RAZEM 4,600
4KNNR 4 0203- [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- m
d.|01 dynkow o potaczeniach wciskowych
1.
1
(1,25+0,40+0,50+0,80*2+1,70)*2 m 10,900
RAZEM 10,900
5/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |szt.
d.|03 wciskowych
1.
1
2,002 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |szt.
d.|01 wciskowych
1.
1
8,002 szt. 16,000
RAZEM 16,000
7|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz buim
d.|03 dynkow o potaczeniach wciskowych - piony kanalizacyjne wywiewne
1.
1
6,506 m 39,000
RAZEM 39,000
8/KNNR 4 0212- |Rury wywiewne PCV o sr. 50 mm szt.
d.|03
1.lanalogia
1
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lV)  |m3
d.|0307-03
1.
1
3,00*1,10*0,70 m3 2,310
RAZEM 2,310
10KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.|01
1.
1
3,00*0,70*0,10 m3 0,210
RAZEM 0,210
11/KNNR 4 1411- |Obsypka kanatu z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.|04
1.
1
3,00*0,70*0,25 m3 0,525

Norma 3.23
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p.
RAZEM 0,525
12/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.03
1.
1
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat. |m3
d.|0320-02 gr.lll-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.
1
3,00*1,10*0,70 m3 2,310
RAZEM 2,310
14KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-  |m3
d.|0217-02 ktad w gruncie kat.lll
1.
1
(1,50*1,50*3,00) m3 6,750
RAZEM 6,750
15/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - wykonanie dna studni rewizyjnej beton kla{m3
d.|02 sy B15
1.
1
(1,50*1,50*0,10) m3 0,225
RAZEM 0,225
16/KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm w gruncie |stud.
d.|01 kat.I-1l - gtebokosc¢ 3 m - wykop gotowy - kregi z betonu klasy B45
1.
1
1,000 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 0227- Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt.
d.|05
1.
1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat. |m3
d.|0320-02 gr.lll-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.
1
6,75-2,35 m3 4,400
RAZEM 4,400
1.|Biaty montaz - kod CPV 45332200-5
2
19/KNNR 4 0230- [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego kpl.
d.|02
1.
2
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20/KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.|05
1.
2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.03
1.
2
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22/KNNR 4 0232- Brodziki natryskowe z drazkiem i kotara kpl.
d.|02
1.
2
4,000 kpl. 4,000

Norma 3.23
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RAZEM 4,000
1.Instalacja wody zimnej - kod CPV 45332200-5
3
23KNNR 4 0142- Szafki hydrantowe nascienne kpl.
d.|01
1.
3
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- [szt.
d.|06 nych o $r. nominalnej 50 mm
1.
3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- [szt.
d.|04 nych o $r. nominalnej 32 mm
1.
3
1,00%4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26/KNNR 4 0132- |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o [szt.
d.|05 Sr. nominalnej 40 mm
1./analogia
3
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27/KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 63 mm o potaczeniach m
d.|06 zgrzewanych w gotowych wykopach w budynkach mieszkalnych
1.
3
(2,10+0,45) m 2,550
RAZEM 2,550
28 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d./0113-09 nym; rurociag o $r. 63 mm
1.
3
(2,10+0,45) m 2,550
RAZEM 2,550
29KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach m
d.|05 zgrzewanych w gotowych wykopach w budynkach mieszkalnych
1.
3
2,900 m 2,900
RAZEM 2,900
30KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d./0113-09 nym; rurociag o $r. 50 mm
1.
3
2,900 m 2,900
RAZEM 2,900
31|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach m
d.|04 zgrzewanych w gotowych wykopach w budynkach mieszkalnych
1.
3
(1,85*2+0,95*2+3,00%2)+(3,00*2+1,00%2)*2 m 27,600
RAZEM 27,600
32/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d./0113-09 nym; rurociag o $r. 40 mm
1.
3
(1,85*2+0,95*2+3,00*2)+(3,00*2+1,00%2)*2 m 27,600
RAZEM 27,600
33|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach m
d.|03 zgrzewanych w gotowych wykopach w budynkach mieszkalnych
1.
3
(1,70*2+0,75*2)*2 m 9,800

Norma 3.23
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RAZEM 9,800
34KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d./0113-09 nym; rurociag o $r. 32 mm
1.
3
(1,70*2+0,75*2)*2 m 9,800
RAZEM 9,800
35(KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m
d.|01 zgrzewanych w gotowych wykopach w budynkach mieszkalnych
1.
3
(4,50+0,65+0,70+1,55)*2 m 14,800
RAZEM 14,800
36/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d./0113-08 nym; rurociag o $r. 20 mm
1.
3
(4,50+0,65+0,70+1,55)*2 m 14,800
RAZEM 14,800
37|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.|01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
1. Sr. zewnetrznej 20 mm
3
12,00*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
38/KNNR 4 0140- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.j02
1.
3
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39 Dostarczenie i zamontowanie filtrow do wody z wktadem sznurkowym kpl
d.|kalk. wtasna
1.
3
4,000 kpl 4,000
RAZEM 4,000
40 KNNR 4 0136- |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm - zawory do szt.
d.|02 ustepu i pralki
1.
3
4,00*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
41|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba |prob.
d.|01 zasadnicza (pulsacyjna)
1.
3
1,000 prob. 1,000
RAZEM 1,000
42/KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.|02 tek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.
3
2,55+2,90+27,60+9,80+14,80 m 57,650
RAZEM 57,650
43 KNNR 4 0128- [Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.|01
1.
3
2,55+2,90+27,60+9,80+14,80 m 57,650
RAZEM 57,650
44KNR 2-19 Przejscia rurociagow PP przez $ciany murowane o grub.1 ceg. przej.
d.[0216-01
1./analogia
3
6,00*2+1,00 przej. 13,000
RAZEM 13,000

Norma 3.23
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1.|Instalacja wody cieptej - kod CPV 45332200-5
4
45/KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach m
d.|03 zgrzewanych w gotowych wykopach w budynkach mieszkalnych
1.
4
(0,80*2+0,90%2+2,00*2)*2 m 14,800
RAZEM 14,800
46/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d./0113-09 nym; rurociag o $r. 32 mm
1.
4
(0,80*2+0,90%2+2,00*2)*2 m 14,800
RAZEM 14,800
47/KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m
d.|01 zgrzewanych w gotowych wykopach w budynkach mieszkalnych
1.
4
(0,60+0,65*2+1,55+4,50+3,00*2+0,90*2)*2 m 31,500
RAZEM 31,500
48KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d./0113-08 nym; rurociag o $r. 20 mm
1.
4
(0,60+0,65*2+1,55+4,50+3,00*2+0,90*2)*2 m 31,500
RAZEM 31,500
49 KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.|01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
1. Sr. zewnetrznej 20 mm
4
3,00*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
50/KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba |prob.
d.|01 zasadnicza (pulsacyjna)
1.
4
1,000 prob. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.|02 tek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.
4
14,80+31,50 m 46,300
RAZEM 46,300
52/KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.|01
1.
4
14,80+31,50 m 46,300
RAZEM 46,300
53|KNR 2-19 Przejscia rurociagow PP przez $ciany murowane o grub.1 ceg. przej.
d.[0216-01
1.lanalogia
4
6,00*2+1,00 przej. 13,000
RAZEM 13,000
54|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.02
1.
4
1,00%4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55(KNNR 4 0137- |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|02
1.
4
1,00%4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma 3.23
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p.
56/KNNR 4 0137- |Baterie natryskowe z natryskiem recznym o sr.nominalnej 15 mm szt.
d.|09
1.
4
1,00%4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7
5
57|KNR 2-15/GE-|Rurociagi z rur warstwowych ALUPEX o $r. zewn. 16 mm - przewody uktadane m
d.|BERIT 0601- |pod posadzka
1./01
5
[(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+ |m 123,800
1,05+0,40+4,05+0,40%2)*2]*2
RAZEM 123,800
58/KNR 2-15/GE-|Laczniki ALUPEX o $r. 16 mm szt.
d.|BERIT 0602-
1./01
5
[(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+ |szt. 61,900
1,05+0,40+4,05+0,40*2)*2]*2*0,5
RAZEM 61,900
59/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ru- |m
d.|0114-10 rociag o $r. 15 mm
1.
5
[(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+ |m 123,800
1,05+0,40+4,05+0,40%2)*2]*2
RAZEM 123,800
60KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.|01
1.
5
8,002 szt. 16,000
RAZEM 16,000
61/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwodjnej regulacji proste lub katowe z  |kpl.
d.|0208-01 gtowicami termostatycznymi sr. 15 mm
1.
5
12,000 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
62 Dostarczenie i zamontowanie sterownika do piace z czujnikiem temperatury kpl.
d.|kalk. wtasna
1.
5
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
63KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 20 mm szt.
d.02
1.
5
8,002 szt. 16,000
RAZEM 16,000
64KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.|06
1.
5
8,002 szt. 16,000
RAZEM 16,000
65|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych ptytowych kpl.
d.[0422-01
1.
5
[8,00%2]*2 kpl. 32,000
RAZEM 32,000

Norma 3.23
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66/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15  |szt.
d.|0207-02 mm - 22 600/1400
1.
5
1,00%2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15  |szt.
d.|0207-02 mm - 22 600/1200
1.
5
1,00*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15  |szt.
d.|0207-02 mm - 22 600/1100
1.
5
3,00*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
69/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15 |szt.
d.|0207-02 mm - 22 600/1000
1.
5
1,00*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15  |szt.
d.|0207-02 mm - 22 600/800
1.
5
1,00%2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15  |szt.
d.|0207-02 mm - 22 600/600
1.
5
1,00*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72/KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych -|m
d.|0218-02 proba wodna cisnieniowa
1.
5
[(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+ |m 123,800
1,05+0,40+4,05+0,40%2)*2]*2
RAZEM 123,800
73|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych -|m
d.|0218-01 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.
5
[(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+ |m 123,800
1,05+0,40+4,05+0,40%2)*2]*2
RAZEM 123,800
74/KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji szt.
d.|0218-05 grzejni-
1. kow
5
2,00+2,00+6,00+2,00+2,00+2,00 szt. 16,000
grzejni-
kow
RAZEM 16,000

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Prace instalacyjne

Instalacja kan

alizacyjna - kod CPV 45332200-5

KNNR 4 0203-
05

-
g =y

1%

2%

3*

4*

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 200 mm w go
towych wykopach, wewnatrz budynkow o pota-
czeniach wciskowych

obmiar = 5,650m

--R--
robocizna
0,417r-g/m

- M -

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 200 mm
0,89m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 200 mm
0,44szt/m

materiaty pomocnicze

1,5%

r-g

szt

%

2,3561

5,0285
2,4860

1,5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

N

KNNR 4 0203-
d.1.104

1%

2%

3*

4*

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w go
towych wykopach, wewnatrz budynkow o pota-
czeniach wciskowych

obmiar = (5,15+5,60+0,55+0,40)*2 = 23,400m

--R--
robocizna
0,322r-g/m

- M -

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm
0,93m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm
0,45szt/m

materiaty pomocnicze

1,5%

r-g

—~

SZ

%

7,5348

21,7620
10,5300

1,5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

w

KNNR 4 0203-
d.1.1/03

1%

2%

3*

4*

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w go
towych wykopach, wewnatrz budynkow o pota-
czeniach wciskowych

obmiar = (2,00+0,30)*2 = 4,600m

--R--
robocizna
0,257r-g/m

- M -

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
0,96m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm
0,52szt/m

materiaty pomocnicze

1,5%

r-g

szt

%

1,1822

4,4160
2,3920

1,5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

N

KNNR 4 0203-
d.1.101

1%

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w go-
towych wykopach, wewnatrz budynkow o pota-
czeniach wciskowych

obmiar = (1,25+0,40+0,50+0,80*2+1,70)*2 =
10,900m

--R--
robocizna
0,163r-g/m

M --

2%

Norma 3.23

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm

-9-

r-g

1,7767

11,0090




Dom Pogorzela - instalacja wod.-kan, cw i c.o0. P

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1,0lm/m
3% ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 6,7580
0,62szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z  |szt.
d.1.1)03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
obmiar = 2,00*2 = 4,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 5,1200
1,28r-g/szt.
- M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt 12,0000
3szt/szt.
34 uchwyty do rurociagéw z PVC o $r. 110 mm szt 4,0000
1szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z  |szt.
d.1.1/01 PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
obmiar = 8,00*2 = 16,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 8,9600
0,56r-g/szt.
- M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 48,0000
3szt/szt.
34 uchwyty do rurociagéw z PVC o $r. 50 mm szt 16,0000
1szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w got m
d.1.1)03 towych wykopach, wewnatrz budynkow o pota-
czeniach wciskowych - piony kanalizacyjne wy-
wiewne
obmiar = 6,50*6 = 39,000m
- R -
1% robocizna r-g 10,0230
0,257r-g/m
- M -
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm | m 37,4400
0,96m/m
3% ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt 20,2800
0,52szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/KNNR 4 0212- |Rury wywiewne PCV o $r. 50 mm szt.
d.1.1/03 obmiar = 6,000szt.
analogia
- R -
1% robocizna r-g 4,6200
0,77r-g/szt.

Norma 3.23

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M --
2* rury wywiewne PCV o $r. 50 mm szt 6,0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1,0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na | m3
d.1.1/0307-03 odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.1V)
obmiar = 3,00*1,10*0,70 = 2,310m3
--R--
1% robocizna r-g 7,5668
3,43*0,955=3,27565r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.1/01 kich grub. 10 cm
obmiar = 3,00*0,70*0,10 = 0,210m3
--R--
1% robocizna r-g 0,4410
2,1r-g/m3
M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,2562
1,22m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
S .-
4% zageszczarka wibracyjna m-g 0,1617
0,77m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11/KNNR 4 1411- |Obsypka kanatu z materiatow sypkich grub. 25 m3
d.1.1/04 cm
obmiar = 3,00*0,70*0,25 = 0,525m3
--R--
1% robocizna r-g 0,9555
1,82r-g/m3
M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,6405
1,22m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
S .-
4% zageszczarka wibracyjna m-g 0,3518
0,67m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.1.1/03 200 mm
obmiar = 3,000m
--R--
1% robocizna r-g 1,5000
0,5r-g/m
M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 3,0600
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02m/m
3% materiaty pomocnicze % 2,5000

Norma 3.23

-11 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

2,5%

S .-
samochod skrzyniowy
0,0104m-g/m

m-g

0,0312

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

13|KNR 2-01
d.1.1/0320-02

1%

Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pio-
nowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szero-
kos¢ 0.8-1.5 m

obmiar = 3,00*1,10*0,70 = 2,310m3

--R--
robocizna
1,28*0,955=1,2224r-g/m3

m3

r-g

2,8237

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

14KNR 2-01
d.1.1/0217-02

1%

2%

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat.lll

obmiar = (1,50*1,50*3,00) = 6,750m3

--R--
robocizna
0,1441r-g/m3

=S .-
koparko-spycharka 0.15 m3
0,0698m-g/m3

m3

r-g

m-g

0,9727

0,4712

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

15|KNNR 4 1410-
d.1.102

1%

2%

3*

4*

5*

Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - wykonanie
dna studni rewizyjnej beton klasy B15
obmiar = (1,50*1,50*0,10) = 0,225m3

--R--
robocizna
9,58r-g/m3

- M -
eton klasy B15
1,02m3/m3
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I
0,015m3/m3
materiaty pomocnicze
2,5%

S .-
samochod skrzyniowy
0,1m-g/m3

m3

r-g

m3

m3

%

m-g

2,1555

0,2295

0,0034

2,5000

0,0225

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

16/KNNR 4 1414-
d.1.101

1%

2%

3*

4*

Norma 3.23

Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbe-
towych o $r. 1000 mm w gruncie kat.I-Il - gtebo-
kos¢ 3 m - wykop gotowy - kregi z betonu klasy
B45

obmiar = 1,000stud.

--R--
robocizna
18,1r-g/stud.

M --

kregi betonowe wys.530 mm - zwezka 1000/625
1szt/stud.

kregi betonowe wys.500 mm

2szt/stud.

kregi betonowe wys.250 mm

-12 -

stud

r-g

szt

szt

szt

18,1000

1,0000

2,0000

1,0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1szt/stud.
5% pierscien wyrownawczy szt 1,0000
1szt/stud.
6* spad studzienki szt 1,0000
1szt/stud.
7* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0,4700
nego B-10
0,47m3/stud.
8% zaprawa cementowa M 7 m3 0,3600
0,36m3/stud.
9* stopnie wtazowe zeliwne szt 8,0000
8szt/stud.
10* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 0,1800
0,18m3/stud.
11% materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%
- S -
12 samochod skrzyniowy m-g 3,4700
3,47m-g/stud.
13% wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym 0. |m-g 5,8900
75t

5,89m-g/stud.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

17/KNNR 4 0227- |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego |szt.

d.1.105 obmiar = 1,000szt.

--R--

1% robocizna r-g 2,6400
2,64r-g/szt.
M --

2* wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego | szt 1,0000
1szt/szt.

3% materiaty pomocnicze % 1,0000
1%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pio- | m3
d.1.1/0320-02 nowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szero-
kos¢ 0.8-1.5 m

obmiar = 6,75-2,35 = 4,400m3

--R--
1% robocizna r-g 5,3786
1,28*0,955=1,2224r-g/m3

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacyjna - kod CPV 45332200-5

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.2|Biaty montaz - kod CPV 45332200-5
19/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z |kpl.
d.1.2/02 tworzywa sztucznego
obmiar = 4,000kpl.
- R -
1% robocizna r-g 7,9200
1,98r-g/kpl.
- M -
2* umywalki porcelanowe szt 4,0000
1szt/kpl.
3% wsporniki do umywalek szt 4,0000
1szt/kpl.
4% syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt 4,0000
spustem
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20/KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce |szt.
d.1.2/05 obmiar = 4,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 5,1600
1,29r-g/szt.
- M -
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt 4,0000
1szt/szt.
3% konstrukcja wsporcza kpl 4,0000
1kpl/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1,0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
d.1.203 obmiar = 4,000kpl.
- R -
1% robocizna r-g 14,6400
3,66r-g/kpl.
- M -
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 4,0000
1szt/kpl.
3% sedesy typu kompakt szt 4,0000
1szt/kpl.
4% materiaty pomocnicze % 1,0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
22/KNNR 4 0232- |Brodziki natryskowe z drazkiem i kotara kpl.
d.1.2/02 obmiar = 4,000kpl.
- R -
1% robocizna r-g 3,9200
0,98r-g/kpl.
- M -
2* brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 4,0000
1szt/kpl.
3% drazek z kotara kpl 4,0000
1kpl/kpl.
4% spusty do brodzikow natryskowych szt 4,0000
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,0000

Norma 3.23

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Biaty montaz - kod CPV 45332200-5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.3|Instalacja wody zimnej - kod CPV 45332200-5

23|KNNR 4 0142-
d.1.3/01

1%

2%

3*

Szafki hydrantowe nascienne
obmiar = 1,000kpl.

--R--
robocizna
1,09r-g/kpl.

M --
szafki hydrantowe nascienne
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1,5%

kpl.

r-g

szt

%

1,0900

1,0000

1,5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

24/KNNR 4 0132-
d.1.3/06

1%

2%

3*

4*

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal
nej 50 mm

obmiar = 1,000szt.

--R--
robocizna
0,65r-g/szt.

- M -

zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm
1szt/szt.

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o sr. no-
minalnej 50 mm

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%

szt.

r-g

szt

szt

%

0,6500

1,0000

2,0000

0,5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

25(KNNR 4 0132-
d.1.304

1%

2%

3*

4*

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal
nej 32 mm

obmiar = 1,004 = 4,000szt.

--R--
robocizna
0,46r-g/szt.

- M -

zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm
1szt/szt.

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o sr. no-
minalnej 32 mm

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%

szt.

r-g

szt

szt

%

1,8400

4,0000

8,0000

0,5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

26 KNNR 4 0132-
d.1.3/05
analogia

1%

2%

3*

Norma 3.23

Zawory antyskazeniowe instalacji wodociago-
wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-
nej 40 mm

obmiar = 4,000szt.

--R--
robocizna
0,54r-g/szt.

M --
zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 40 mm
1szt/szt.

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o sr. no-
minalnej 40 mm

2szt/szt.

-16 -

szt.

r-g

szt

szt

2,1600

4,0000

8,0000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewne- | m
d.1.3/06 trznej 63 mm o potaczeniach zgrzewanych w go-
towych wykopach w budynkach mieszkalnych
obmiar = (2,10+0,45) = 2,550m
- R -
1% robocizna r-g 1,2317
0,483r-g/m
- M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 mm m 2,7540
1,08m/m
3% ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 szt 1,7850
mm
0,7szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | m
d.1.3/0113-09 gr. 13 mm z nacieciem wzdtuznym; rurociag o
$r. 63 mm
obmiar = (2,10+0,45) = 2,550m
- R -
1% robocizna r-g 0,1862
0,073r-g/m
- M -
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz; m 2,6775
nym grub. 13 mm do rurociagéw 63 mm
1,05m/m
3% klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,0344
0,0135dm3/m
4% tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 0,0383
mm
0,015m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0003
0,0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewne- | m
d.1.3/05 trznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych w go-
towych wykopach w budynkach mieszkalnych
obmiar = 2,900m
- R -
1% robocizna r-g 1,2818
0,442r-g/m
- M -
2* rury z polipropylenu o s$r. zewnetrznej 50 mm m 3,1320
1,08m/m
3% ksztattki z polipropylenu o sr. zewnetrznej 50 szt 2,0590
mm
0,71szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
30KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | m
d.1.3/0113-09 gr. 13 mm z nacieciem wzdtuznym; rurociag o
$r. 50 mm
obmiar = 2,900m
- R -
1% robocizna r-g 0,2117|
0,073r-g/m
- M -
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz; m 3,0450
nym grub. 13 mm do rurociagéow 50 mm
1,05m/m
3% klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,0392
0,0135dm3/m
4% tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 0,0435
mm
0,015m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0003
0,0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
31|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewne- | m
d.1.3/04 trznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych w go-
towych wykopach w budynkach mieszkalnych
obmiar = (1,85*2+0,95*2+3,00%2)+(3,00*2+1,00*2)
*2 = 27,600m
- R -
1% robocizna r-g 11,2056
0,406r-g/m
- M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 29,8080
1,08m/m
3% ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 szt 19,8720
mm
0,72szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
32/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | m
d.1.3/0113-09 gr. 13 mm z nacieciem wzdtuznym; rurociag o
sr. 40 mm
obmiar = (1,85*2+0,95*2+3,00%2)+(3,00*2+1,00*2)
*2 = 27,600m
- R -
1% robocizna r-g 2,0148
0,073r-g/m
- M -
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz; m 28,9800
nym grub. 13 mm do rurociagéow 40 mm
1,05m/m
3% klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,3726
0,0135dm3/m
4% tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 0,4140
mm
0,015m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0028
0,0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
33|KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewne- | m
d.1.3/03 trznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych w go-
towych wykopach w budynkach mieszkalnych
obmiar = (1,70*2+0,75*2)*2 = 9,800m
- R -
1% robocizna r-g 3,7044
0,378r-g/m
- M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 10,5840
1,08m/m
3% ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt 8,1340
mm
0,83szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | m
d.1.3/0113-09 gr. 13 mm z nacieciem wzdtuznym; rurociag o
$r. 32 mm
obmiar = (1,70*2+0,75*2)*2 = 9,800m
- R -
1% robocizna r-g 0,7154
0,073r-g/m
- M -
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz; m 10,2900
nym grub. 13 mm do rurociagéw 32 mm
1,05m/m
3% klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,1323
0,0135dm3/m
4% tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 0,1470
mm
0,015m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0010
0,0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
35(KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewne- | m
d.1.3/01 trznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych w go-
towych wykopach w budynkach mieszkalnych
obmiar = (4,50+0,65+0,70+1,55)*2 = 14,800m
- R -
1% robocizna r-g 4,7212
0,319r-g/m
- M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 16,2800
1,im/m
3% ksztattki z polipropylenu o sr. zewnetrznej 20 szt 16,5760
mm
1,12szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%

Norma 3.23
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jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | m
d.1.3/0113-08 gr. 13 mm z nacieciem wzdtuznym; rurociag o
$r. 20 mm
obmiar = (4,50+0,65+0,70+1,55)*2 = 14,800m
- R -
1% robocizna r-g 0,9472
0,064r-g/m
- M -
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz; m 15,5400
nym grub. 13 mm do rurociagéow 20 mm
1,05m/m
3% klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,1628
0,011dm3/m
4% tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 0,1480
mm
0,01m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0015
0,0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z|szt.
d.1.3/01 tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 12,00*2 = 24,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 6,9600
0,29r-g/szt.
- M -
2* ksztattki z polipropylenu o sr. zewnetrznej 20 szt 72,0000
mm
3szt/szt.
3% ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o sr. ze- | szt 24,0000
wnetrznej 20 mm
1szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
38/KNNR 4 0140- (Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nomina- kpl.
d.1.3/02 lnej 20 mm
obmiar = 4,000kpl.
- R -
1% robocizna r-g 1,7600
0,44r-g/kpl.
- M -
2* wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 szt 4,0000
mm
1szt/kpl.
3% taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt 8,0000
2szt/kpl.
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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39 Dostarczenie i zamontowanie filtrow do wody z | kpl
d.1.3kalk. wtasna |wktadem sznurkowym
obmiar = 4,000kpl
- R -
1% robocizna r-g 2,8000
0,7r-g/kpl
- M -
2* filtr do wody z wktadem sznurkowym kpl 4,0000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
40 KNNR 4 0136- [Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. no-|szt.
d.1.3/02 minalnej 20 mm - zawory do ustepu i pralki
obmiar = 4,00*2 = 8,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 1,6800
0,21r-g/szt.
- M -
2* zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego | szt 8,0000
o $r. nominalnej 20 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
41/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur|prob
d.1.3/01 z tworzyw sztucznych - préoba zasadnicza (pulsa- | .
cyjna)
obmiar = 1,000prob.
- R -
1% robocizna r-g 6,6600
6,66r-g/prob.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
42/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur| m
d.1.3/02 z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar = 2,55+2,90+27,60+9,80+14,80 =
57,650m
- R -
1% robocizna r-g 4,9637
0,0861r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
43 KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach m
d.1.3/01 mieszkalnych
obmiar = 2,55+2,90+27,60+9,80+14,80 =
57,650m
- R -
1% robocizna r-g 3,6723
0,0637r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
44KNR 2-19 Przejscia rurociagow PP przez $ciany murowane |prze
d.1.3/0216-01 o grub.1 ceg. j.
analogia obmiar = 6,00*2+1,00 = 13,000przej.
- R -
1% robocizna r-g 40,8454

Norma 3.23
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=M --

2* rury ostonowe z tworzyw m 4,5500
0,35m/przej.

3% cement portlandzki zwykty 35 kg 45,5000
3,5kg/przej.
S -

4% samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,9100

0,07m-g/przej.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Instalacja wody zimnej - kod CPV 45332200-5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.4|Instalacja wody cieptej - kod CPV 45332200-5
45KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o s$r. zewne- | m
d.1.4/03 trznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych w go-
towych wykopach w budynkach mieszkalnych
obmiar = (0,80*2+0,90%2+2,00*2)*2 = 14,800m
- R -
1% robocizna r-g 5,5944
0,378r-g/m
- M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 15,9840
1,08m/m
3% ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt 12,2840
mm
0,83szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | m
d.1.4/0113-09 gr. 13 mm z nacieciem wzdtuznym; rurociag o
sr. 32 mm
obmiar = (0,80*2+0,90%2+2,00%2)*2 = 14,800m
- R -
1% robocizna r-g 1,0804
0,073r-g/m
- M -
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz; m 15,5400
nym grub. 13 mm do rurociagéw 32 mm
1,05m/m
3% klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,1998
0,0135dm3/m
4% tasma z PE pokryta folia, szer. 50 mm, grub. 2 m 0,2220
mm
0,015m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0015
0,0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47/KNNR 4 0111- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o sr. zewne- | m
d.1.4/01 trznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych w go-
towych wykopach w budynkach mieszkalnych
obmiar = (0,60+0,65*2+1,55+4,50+3,00*2+0,90*2)
*2 = 31,500m
- R -
1% robocizna r-g 10,0485
0,319r-g/m
- M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 34,6500
1,1m/m
3% ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt 35,2800
mm
1,12szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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48KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | m
d.1.4/0113-08 gr. 13 mm z nacieciem wzdtuznym; rurociag o
sr. 20 mm
obmiar = (0,60+0,65*2+1,55+4,50+3,00*2+0,90*2)
*2 = 31,500m
- R -
1% robocizna r-g 2,0160
0,064r-g/m
- M -
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz; m 33,0750
nym grub. 13 mm do rurociagéow 20 mm
1,05m/m
3% klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0,3465
0,011dm3/m
4% tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 0,3150
mm
0,01m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0032
0,0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
49 KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z|szt.
d.1.4/01 tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym o Sr. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 3,00*4 = 12,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 3,4800
0,29r-g/szt.
- M -
2* ksztattki z polipropylenu o sr. zewnetrznej 20 szt 36,0000
mm
3szt/szt.
3% ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o sr. ze- | szt 12,0000
wnetrznej 20 mm
1szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50/KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur|prob
d.1.4/01 z tworzyw sztucznych - préoba zasadnicza (pulsa- | .
cyjna)
obmiar = 1,000prob.
- R -
1% robocizna r-g 6,6600
6,66r-g/prob.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur| m
d.1.4/02 z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar = 14,80+31,50 = 46,300m
- R -
1% robocizna r-g 3,9864
0,0861r-g/m

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

52/KNNR 4 0128-

d.1.401

1%

Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar = 14,80+31,50 = 46,300m

--R--
robocizna
0,0637r-g/m

r-g

2,9493

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

53|KNR 2-19
d.1.4/0216-01
analogia

1%

2%

3*

4*

Przejscia rurociagow PP przez $ciany murowane
o grub.1 ceg.
obmiar = 6,00*2+1,00 = 13,000przej.

--R--
robocizna
3,29*0,955=3,14195r-g/przej.

M --
rury ostonowe z tworzyw
0,35m/przej.

cement portlandzki zwykty 35
3,5kg/przej.

-5 .-
samochod dostawczy 0.9 t
0,07m-g/przej.

prze

r-g

kg

m-g

40,8454

4,5500

45,5000

0,9100

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

54KNNR 4 0137-

d.1.402

1%

2%

3*

Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15
mm
obmiar = 1,004 = 4,000szt.

--R--
robocizna
0,96r-g/szt.

- M -

baterie umywalkowe stojace mosiezne standar-
dowe o $r. nominalnej 15 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%

szt.

r-g

szt

%

3,8400

4,0000

0,5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

55/KNNR 4 0137-

d.1.402

1%

2%

3*

Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15
mm
obmiar = 1,004 = 4,000szt.

--R--
robocizna
0,96r-g/szt.

- M -

baterie zlewozmywakowe stojace mosiezne stan-
dardowe o $r. nominalnej 15 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%

szt.

r-g

szt

%

3,8400

4,0000

0,5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

56/KNNR 4 0137-

d.1.409

1%

Norma 3.23

Baterie natryskowe z natryskiem recznym o sr.
nominalnej 15 mm
obmiar = 1,004 = 4,000szt.

--R--
robocizna

0,88r-g/szt.
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jedn.
=M --
2* baterie natryskowe mosiezne z natryskiem recz- | szt 4,0000
nym o $r.nominalnej 15 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Instalacja wody cieptej - kod CPV 45332200-5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
1.5/Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7
57|KNR 2-15/GE- |Rurociagi z rur warstwowych ALUPEX o $r. zewn.| m
d.1.5BERIT 0601-01/16 mm - przewody uktadane pod posadzka
obmiar = [(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+
0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+
1,05+0,40+4,05+0,40*2)*2]*2 = 123,800m
- R -
1% robocizna r-g 20,7984
0,168r-g/m
- M -
2% rury warstwowe ALUPEX $r. 16 mm m 125,0380
1,00m/m
3% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
58KNR 2-15/GE- [Laczniki ALUPEX o $r. 16 mm szt.
d.1.5BERIT 0602-01|obmiar = [(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+
0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+
1,05+0,40+4,05+0,40*2)*2]*2*0,5 = 61,900szt.
- R -
1% robocizna r-g 2,4760
0,04r-g/szt.
- M -
2% taczniki ALUPEX $r. 16 mm szt 61,9000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
59KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej | m
d.1.5/0114-10 gr. 13 mm powlekane folia; rurociag o sr. 15 mm
obmiar = [(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+
0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+
1,05+0,40+4,05+0,40*2)*2]*2 = 123,800m
- R -
1% robocizna r-g 3,6026
0,0291r-g/m
- M -
2* otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig m 129,9900
grub. 13 mm do rurociagéow 15 mm
1,05m/m
3% tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 m 1,2380
mm
0,01m/m
4% tasma klejaca z folii PVC, szer. 50 mm m 9,4831
0,0766m/m
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0124
0,0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
60KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o Sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1.501 obmiar = 8,00*2 = 16,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 4,3200
0,27r-g/szt.
- M -

Norma 3.23
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jedn.
2* zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej | szt 16,0000
15 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
61/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwoj- |kpl.
d.1.5/0208-01 nej regulacji proste lub katowe z gtowicami ter-
mostatycznymi $r. 15 mm
obmiar = 12,000kpl.
- R -
1% robocizna r-g 3,1200
0,26r-g/kpl.
- M -
2* zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdj- | szt 12,0000
nej regulacji proste lub katowe, mosiezne z gto-
wicami termostatycznymi 15 mm
1szt/kpl.
3% ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt 12,3600
1,03szt/kpl.
4% tuleje wspomagajace 15 mm szt 12,0000
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
6% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,1200
0,01m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
62 Dostarczenie i zamontowanie sterownika do pia- |kpl.
d.1.5kalk. wtasna |ce z czujnikiem temperatury
obmiar = 4,000kpl.
- R -
1% robocizna r-g 14,0000
3,5r-g/kpl.
- M -
2* sterownik do pieca z czujnikiem temperatury kpl 4,0000
1kpl/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
63 KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o Sr. nominalnej 20 mm szt.
d.1.5/02 obmiar = 8,00*2 = 16,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 5,1200
0,32r-g/szt.
- M -
2* zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej | szt 16,0000
20 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
64KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 |szt.
d.1.5/06 mm
obmiar = 8,00*2 = 16,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 4,9600
0,31r-g/szt.

Norma 3.23
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jedn.
- M -
2* zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 | szt 16,0000
mm
1szt/szt.
3% ztaczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciag- | szt 16,0000
liwego czarne $r.15 mm
1szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
65/KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalo- kpl.
d.1.5/0422-01 wych ptytowych
obmiar = [8,00*2]*2 = 32,000kpl.
- R -
1% robocizna r-g 44,6176
1,46*0,955=1,3943r-g/kpl.
- M -
2* ztaczka do grzejnikow 15 mm szt 32,0000
1szt/kpl.
3* tarczki ochronne szt 32,0000
1szt/kpl.
4% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
66/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do |szt.
d.1.5/0207-02 instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm - 22 600/1400
obmiar = 1,00*2 = 2,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 0,8600
0,43r-g/szt.
- M -
2* grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/ | kpl 2,0000
1400
1kpl/szt.
3% profil prowadzacy: podejscie z podtogi kpl 2,0000
1kpl/szt.
4% ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt 4,1200
2,06szt/szt.
5% zestaw podtaczeniowy 2x15 mm kpl 2,0000
1kpl/szt.
6* tuleje wspomagajace 15 mm szt 4,0000
2szt/szt.
7* materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
8% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0200
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
67|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do |szt.
d.1.5/0207-02 instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm - 22 600/1200
obmiar = 1,00*2 = 2,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 0,8600
0,43r-g/szt.
- M -
2* grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/ | kpl 2,0000
1200
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1kpl/szt.
3% profil prowadzacy: podejscie z podtogi kpl 2,0000
1kpl/szt.
4% ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt 4,1200
2,06szt/szt.
5% zestaw podtaczeniowy 2x15 mm kpl 2,0000
1kpl/szt.
6* tuleje wspomagajace 15 mm szt 4,0000
2szt/szt.
7* materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
8% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0200
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
68KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do |szt.
d.1.5/0207-02 instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm - 22 600/1100
obmiar = 3,00*2 = 6,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 2,5800
0,43r-g/szt.
- M -
2* grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/ | kpl 6,0000
1100
1kpl/szt.
3% profil prowadzacy: podejscie z podtogi kpl 6,0000
1kpl/szt.
4% ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt 12,3600
2,06szt/szt.
5% zestaw podtaczeniowy 2x15 mm kpl 6,0000
1kpl/szt.
6* tuleje wspomagajace 15 mm szt 12,0000
2szt/szt.
7* materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%
- S -
8% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0,0600
0,01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
69/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do |szt.
d.1.5/0207-02 instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm - 22 600/1000
obmiar = 1,00*2 = 2,000szt.
- R -
1% robocizna r-g 0,8600
0,43r-g/szt.
- M -
2* grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/ | kpl 2,0000
1000
1kpl/szt.
3% profil prowadzacy: podejscie z podtogi kpl 2,0000
1kpl/szt.
4% ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt 4,1200
2,06szt/szt.
5% zestaw podtaczeniowy 2x15 mm kpl 2,0000
1kpl/szt.
6* tuleje wspomagajace 15 mm szt 4,0000
2szt/szt.
7* materiaty pomocnicze % 5,1000
5,1%

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8%

S .-
samochod dostawczy do 0,9 t
0,01m-g/szt.

m-g

0,0200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

70/KNR 0-31
d.1.5/0207-02

1%

2%

3*

4*

5*

6*

7%

8%

Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do
instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm - 22 600/800
obmiar = 1,00*2 = 2,000szt.

--R--
robocizna
0,43r-g/szt.

- M -

grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/
800

1kpl/szt.

profil prowadzacy: podejscie z podtogi
1kpl/szt.

ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2"
2,06szt/szt.

zestaw podtaczeniowy 2x15 mm
1kpl/szt.

tuleje wspomagajace 15 mm

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

5,1%

-G .-
samochod dostawczy do 0,9 t
0,01m-g/szt.

szt.

r-g

kpl

kpl
szt
kpl
szt

%

m-g

0,8600

2,0000

2,0000
4,1200
2,0000
4,0000

5,1000

0,0200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

71|KNR 0-31
d.1.5/0207-02

1%

2%

3*

4*

5*

6*

7%

8%

Grzejniki stalowe panelowe VK; podtaczenie do
instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm - 22 600/600
obmiar = 1,00*2 = 2,000szt.

--R--
robocizna
0,43r-g/szt.

- M -

grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/
600

1kpl/szt.

profil prowadzacy: podejscie z podtogi
1kpl/szt.

ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2"
2,06szt/szt.

zestaw podtaczeniowy 2x15 mm
1kpl/szt.

tuleje wspomagajace 15 mm

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

5,1%

S .-
samochod dostawczy do 0,9 t
0,01m-g/szt.

szt.

r-g

kpl

kpl
szt
kpl
szt

%

m-g

0,8600

2,0000

2,0000
4,1200
2,0000
4,0000

5,1000

0,0200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

72|KNR 0-31
d.1.5/0218-02

Norma 3.23

Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewa
nia w budynkach mieszkalnych - préba wodna ci$
nieniowa

obmiar = [(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+
0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+
1,05+0,40+4,05+0,40*2)*2]*2 = 123,800m

-31-
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1%

2%

--R--
robocizna
0,054r-g/m

S .-
samochod dostawczy do 0,9 t
0,0001m-g/m

r-g

m-g

6,6852

0,0124

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

73|KNR 0-31
d.1.5/0218-01

1%

2%

3*

4*

5*

6*

7%

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewa
nia w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn-
nosci przygotowawcze i zakonczeniowe

obmiar = [(0,80+0,90+4,30+3,20+2,85+1,30+
0,85+1,40+0,90+0,35+0,50+0,90+3,85+2,55+
1,05+0,40+4,05+0,40*2)*2]*2 = 123,800m

--R--
robocizna
0,036r-g/m

- M -

rury Hep20 "barrier” 15 mm
0,02m/m

zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody,
do 100 st.C 15 mm

0,002szt/m

ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2"
0,003szt/m

tuleje wspomagajace 15 mm
0,003szt/m

materiaty pomocnicze

5,1%

-G .-
samochod dostawczy do 0,9 t
0,0001m-g/m

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

4,4568

2,4760

0,2476

0,3714
0,3714

5,1000

0,0124

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

74KNR 0-31
d.1.5/0218-05

1%

2%

Proba instalacji centralnego ogrzewania na gora-
co z dokonaniem regulacji

obmiar = 2,00+2,00+6,00+2,00+2,00+2,00 =
16,000szt. grzejnikow

~-R--
robocizna
0,357r-g/szt. grzejnikow

-G .-
samochod dostawczy do 0,9 t
0,0001m-g/szt. grzejnikow

szt.
grze-
jni-
kow

r-g

m-g

5,7120

0,0016

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Prace instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V]

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-33-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.robocizna

r-g

431,6567

RAZEM

Stownie:

Norma 3.23
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1./grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/  |kpl 6,0000 6,0000
1100
2.igrzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/  |kpl 2,0000 2,0000
600
3.lgrzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/  |kpl 2,0000 2,0000
800
4.|grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/  |kpl 2,0000 2,0000
1200
5.grzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/  kpl 2,0000 2,0000
1400
6.igrzejnik stalowy podtaczany od podtogi 22 600/  |kpl 2,0000 2,0000
1000
7./drazek z kotara kpl 4,0000 4,0000
8.[filtr do wody z wktadem sznurkowym kpl 4,0000 4,0000
9.sterownik do pieca z czujnikiem temperatury kpl 4,0000 4,0000
10. kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 0,1800 0,1800
11.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,8967 0,8967|
12./cement portlandzki zwykty 35 kg 91,0000 91,0000
13.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne-|m3 0,4700 0,4700
go B-10
14.beton klasy B15 m3 0,2295 0,2295
15.)zaprawa cementowa M 7 m3 0,3600 0,3600
16./deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0034 0,0034
17.)rury ostonowe z tworzyw m 9,1000 9,1000
18.|ztaczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciagli- szt 16,0000 16,0000
wego czarne $r.15 mm
19.|profil prowadzacy: podejscie z podtogi kpl 16,0000 16,0000
20.|rury warstwowe ALUPEX $r. 16 mm m 125,0380 125,0380
21.jtaczniki ALUPEX $r. 16 mm szt 61,9000 61,9000
22.kregi betonowe wys.500 mm szt 2,0000 2,0000
23.kregi betonowe wys.250 mm szt 1,0000 1,0000
24./spod studzienki szt 1,0000 1,0000
25.|pierscien wyréwnawczy szt 1,0000 1,0000
26.kregi betonowe wys.530 mm - zwezka 1000/625 szt 1,0000 1,0000
27.rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 200 mm m 5,0285 5,0285
28.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 21,7620 21,7620
29.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 41,8560 41,8560
30./rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 11,0090 11,0090
31.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 3,0600 3,0600
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
32.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 mm m 2,7540 2,7540
33.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm m 3,1320 3,1320
34.|rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 29,8080 29,8080
35./rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 26,5680 26,5680
36./rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 50,9300 50,9300
37.ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 200 mm szt 2,4860 2,4860
38.ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt 10,5300 10,5300
39.ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt 34,6720 34,6720
40.|ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 54,7580 54,7580
41.rury Hep20 "barrier" 15 mm m 2,4760 2,4760
42.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 mm |szt 1,7850 1,7850
43.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm |szt 2,0590 2,0590
44.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm |szt 19,8720 19,8720
45.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm |szt 20,4180 20,4180
46.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm |szt 159,8560 159,8560
47 |ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o sr. ze-  |szt 36,0000 36,0000
wnetrznej 20 mm
48.|ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nomi- szt 2,0000 2,0000
nalnej 50 mm
49.|ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nomi- szt 8,0000 8,0000
nalnej 40 mm
50.ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nomi- |szt 8,0000 8,0000
nalnej 32 mm
51.ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt 45,6914 45,6914
52.|zestaw podtaczeniowy 2x15 mm kpl 16,0000 16,0000
53.|zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego o |szt 8,0000 8,0000
Sr. nominalnej 20 mm
54.izawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt 1,0000 1,0000
-35-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

55.|zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 40 mm  |szt 4,0000 4,0000

56.zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt 4,0000 4,0000

57.|zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do |szt 0,2476 0,2476
100 st.C 15 mm

58.|baterie umywalkowe stojace mosiezne standardo- |szt 4,0000 4,0000
we 0 $r. nominalnej 15 mm

59.|baterie zlewozmywakowe stojace mosiezne stan- szt 4,0000 4,0000
dardowe o $r. nominalnej 15 mm

60.baterie natryskowe mosiezne z natryskiem recz- |szt 4,0000 4,0000
nym o $r.nominalnej 15 mm

61./syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spu-szt 4,0000 4,0000
stem

62./spusty do brodzikow natryskowych szt 4,0000 4,0000

63.[ztaczka do grzejnikow 15 mm szt 32,0000 32,0000

64.)zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 15 |szt 16,0000 16,0000
mm

65.zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 20 szt 16,0000 16,0000
mm

66.1zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 szt 16,0000 16,0000
mm

67.1zawory grzejnikowe termostatyczne o podwodjnej |szt 12,0000 12,0000
regulacji proste lub katowe, mosiezne z gtowicami
termostatycznymi 15 mm

68.|tarczki ochronne szt 32,0000 32,0000

69./szafki hydrantowe nascienne szt 1,0000 1,0000

70./tuleje wspomagajace 15 mm szt 44,3714 44,3714

71.wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm |szt 4,0000 4,0000

72.umywalki porcelanowe szt 4,0000 4,0000

73.zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt 4,0000 4,0000

74.brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 4,0000 4,0000

75.|urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 4,0000 4,0000

76./sedesy typu kompakt szt 4,0000 4,0000

77.\wsporniki do umywalek szt 4,0000 4,0000

78.konstrukcja wsporcza kpl 4,0000 4,0000

79.rury wywiewne PCV o $r. 50 mm szt 6,0000 6,0000

80.\wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt 1,0000 1,0000

81./stopnie wtazowe zeliwne szt 8,0000 8,0000

82.taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt 8,0000 8,0000

83.|uchwyty do rurociagéw z PVC o $r. 110 mm szt 4,0000 4,0000

84.luchwyty do rurociagéw z PVC o $r. 50 mm szt 16,0000 16,0000

85.|otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz- |m 48,6150 48,6150
nym grub. 13 mm do rurociggéw 20 mm

86.|otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz- |m 2,6775 2,6775
nym grub. 13 mm do rurociggéw 63 mm

87.lotuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz- |m 3,0450 3,0450
nym grub. 13 mm do rurociaggéw 50 mm

88.|otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz- |m 28,9800 28,9800
nym grub. 13 mm do rurociggéw 40 mm

89.|otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz- |m 25,8300 25,8300
nym grub. 13 mm do rurociggéw 32 mm

90.|otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig m 129,9900 129,9900
grub. 13 mm do rurociggéw 15 mm

91.tasma z PE pokryta folia, szer. 50 mm, grub. 2 mmm 2,5658 2,5658

92.tasma klejaca z folii PVC, szer. 50 mm m 9,4831 9,4831

93.klej do sklejania migkkich otulin z PE dm3 1,2876 1,2876

94./materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-36-
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.lkoparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,4712
2.]zageszczarka wibracyjna m-g 0,5135
3./wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 5,8900
4.)samochdd skrzyniowy m-g 3,5237
5./samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,3291
6.)samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,8200
RAZEM

Stownie:

Norma 3.23
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz YA RAZEM

1.1|Instalacja kanalizacyjna - kod
CPV 45332200-5

1.2|Biaty montaz - kod CPV
45332200-5

1.3|Instalacja wody zimnej - kod
CPV 45332200-5

1.4|Instalacja wody cieptej - kod
CPV 45332200-5

1.5|Instalacja centralnego ogrzewa
nia - kod CPV 45331100-7

1|Prace instalacyjne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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