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1. WSTEP

1.2 Przedmiot ST i zakres robot

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji jest budowa domu mieszkalnego
czterorodzinnego usytuowanego w Pogorzeli przy ulicy Gostynskiej 14.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z utozeniem posadzki i podtogi z paneli podtogowych.

1.2.1 ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt.1.2

1.2.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem posadzek oraz podtég z paneli podtogowych w zakresie
okreslonych w pkt 1.2 i obejmuija:

Dostarczenie i wmontowanie materiatdbw koniecznych do wykonania posadzek
cementowych oraz podtdg z paneli podtogowych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

* Okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w obowigzujacych normach

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych oraz ich
przechowywania , transportem, warunkami dostawy

POSDZKI CEMENTOWE
Materialami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

* Woda (PN-EN 1008:2004)

* Do przygotowania zapraw klejowych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do
picia - z sieci wodociggowej ogolnodostepnej i studni. Niedozwolone jest uzycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne oleje i mut

» Piasek (PN-EN 1008-2004

» Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe]

-nie zawiera¢ domieszek organicznych

-mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm piasek srednioziarnisty 0,5 —1 mm pasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Zaprawy budowlane cementowe]

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z Wymagbaniami normy panstwowej.

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczeshie po je) przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowe]j nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
ter%oeratura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C.

POSADZKA Z PANELI PODLOGOWYCH
(deska barlinecka lub inna o takich samych parametrach)

Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Zgodnie z projektem
aranzacji i wystroju wnetrza posadzka wykonana ma by¢ z deski barlineckiej (lub innej o
takich samych lub lepszych parametrach), w kolorze jesion select, 2-lamelowa, o
twardosci 40 MPa.

Podtoge nalezy uktadaé¢ na suchym, czystym i rownym podtozu. Przy réznicy poziomu
podioza wieksze] niz 2 mm na 1 metrze biezacym podtogi nalezy je koniecznie
wyréwnaé. Wilgotnos¢ podioza drewnianego powinna wynosi¢ max. 8%. Deski nalezy
zlozy¢ w pomieszczeniu w ktdrym bedzie ukladana podtoga na minimum 48 godzin, bez
rozpakowywania.

Posadzke nalezy utozy¢ obowigzkowo z dylatacjg poprzeczng w miejscu przewidzianym
projektem. Posadzka bedzie utozona w dwu kierunkach: do listwy dylatacyjnej wzdtuz
Sali, od miejsca dylatacji w poprzek. Montaz podtogi barlineckiej wykonuje sie bez uzycia
kleju.

Sa to przypominajgce diugie deski gotowe elementy zaopatrzone w piora i wpusty. Na
pierwszy rzut oka podtoga z takich paneli wyglada jak z prawdziwego drewna. Mozna jg
utozy¢ samodzielnie, bez specjalistycznych maszyn. Nie wymaga cyklinowania ani
lakierowania. Jest trwata, odporna na uderzenia i zarysowania, a wiec praktyczna i
niektopotliwa w eksploataciji.

Panele laminowane skladajg sie z czterech warstw:

1 gorna jest odporna na $cieranie, uderzenia, chemikalia, $wiatto stoneczne i wysokg
temperature. Od jakosci tej warstwy zalezy wytrzymatos¢ paneli na $cieranie;

1 dekoracyjna to powtoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana zywicg. Wzory
zwykle imitujg naturalne drewno, rzadziej kamien i ptytki ceramiczne. Od niedawna
oferowane sg panele, ktére przypominajg materiat naturalny nie tylko wzorem, ale i
fakturg;

1 nosna to zwykle ptyta HDF lub MDF, rzadziej - ptyta wiorowa. MDF i HDF to piyty
pilsniowe produkowane z wiokien drzewnych tgczonych klejem pod dziataniem
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wysokiego cisnienia i temperatury. Im wyzsza gestos¢ piyty, tym lepsze jej walory
uzytkowe. MDF to ptyty sredniej gestosci, HDF za$ - wysokiej (powyzej 800 kg/m3). Od
wytrzymatosci warstwy nosnej zalezy odpornos¢ panelu na uderzenia i wgniecenia;

1 przeciwprezna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego
papieru. Warstwa ta zapewnia stabilnos¢ ksztattu i wymiardw, eliminujgc naprezenia
powstajgce w innych warstwach panelu. Panele ze spodem z laminatu sg stabilniejsze
niz te z papierem przeciwpreznym.

Wadg paneli laminowanych jest towarzyszgcy chodzeniu po nich charakterystyczny,
nienaturalny, gtuchy odgtos, styszalny réwniez w nizej potozonych pomieszczeniach.
Elastyczna pianka stosowana jako podkfad pod panele redukuje go w niewielkim
stopniu. Dlatego cze$¢ paneli produkowana jest z systemem wyciszajgcym. Jest to
dodatkowa warstwa ttumigca (pochfaniajgca) odgtosy krokow. Podtoga z takich paneli
jest o potowe cichsza, a dzwieki nizsze, przez co mniej meczgce dla ucha. Nie dochodzi
tez do powstawania echa i wibracji podczas chodzenia.

Planujgc wykonczenie podtogi panelami, nalezy wzig¢ pod uwage sposob uzytkowania
pomieszczenia, w jakim bedg utozone. Panele - zaréwno laminowane, jak i drewniane -
majg bowiem rozng wytrzymatos¢, ktéra przesadza o ich przeznaczeniu. Trzeba rowniez
wybra¢ sposob montazu oraz wykonczenia. Przed podjeciem ostatecznej decyzji warto
tez oczywiscie pamietac¢ o sprawdzeniu jakosci paneli oraz zapoznaniu sie z warunkami
gwaranciji.

Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno sie dobiera¢ pod
wzgledem klasy przeznaczenia. Te, ktore sg dobre do rzadko odwiedzanego pokoju
goscinnego, nie sprawdzg sie na przykiad w korytarzu.

Drugim kryterium pozwalajgcym wyznaczy¢ przydatnos¢ paneli laminowanych do
pomieszczen o réznym przeznaczeniu, jest klasa ich scieralnosci okreslana na
podstawie testu Tabera, ktory polega na policzeniu liczby obrotow probki podtogi wokét
paska z papierem sciernym - az do momentu poczatkowego uszkodzenia wzoru
dekoracyjnego. Im wieksza liczba tych obrotow, tym lepsza odpornos¢ na Scieranie, czyli
trwatos¢ paneli. Wyr6 zniamy pi €€ klas $cieralno sci paneli.

Panele drewniane dobiera sie zaleznie od twardosci ich warstwy wierzchniej, czyli od
gatunku uzytego na nig drewna. Do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, na przykfad
pokoi dziennych, polecane sg podtogi z warstwg licowg wykonang z twardego drewna
(na przyktad: dgb, jesion, grab), do korytarzy lub na schody - z jeszcze twardszych
gatunkow egzotycznych (tali, badi, jatoba). Drewno miekkie (brzoza, olcha) jest
natomiast wystarczajgce na posadzki w sypialniach

Twardo$¢ drewna okreslana jest wspotczynnikiem Brinella.

Sposéb montazu. Podioga panelowa to podtoga ptywajaca - znaczy to, ze paneli nie
przykleja sie do podtoza, lecz jedynie tgczy na krawedziach.

Do niedawna wszystkie panele montowato sie przy uzyciu kleju. Jednak obecnie stosuje
sie kilka sposobéw montazu bezklejowego. Takie uktadanie paneli podtogowych jest
catkowicie pewne i bezpieczne - wystarczy odpowiednio wyprofilowane piéro i wpust, a
podczas tgczenia panele zatrzaskujg sie, tworzac szczelne potaczenie.

Uktadanie podtogi bez uzycia kleju jest szybsze oraz fatwiejsze, a ponadto taka podioga
nadaje sie do uzytkowania natychmiast po utozeniu. Co wiecej, w razie potrzeby panele
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mozna rowniez kilkakrotnie demontowac i montowaé¢ ponownie. Gdyby za$ doszto do
uszkodzenia pojedynczego panelu, fatwo wymieni¢ go na nowy.

Jakie argumenty mogg zatem przemawia¢ za wyborem paneli klejonych? Przede
wszystkim sg tansze. Poza tym klej - oprocz tego, ze taczy panele - w pewnym stopniu
petni réwniez funkcje uszczelnienia, gdyz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed
wnikaniem wilgoci w miejsca potgczen.

Najdrozsze i najlepsze - z ptyty HDF. Na cene ma takze wptyw jakos¢ druku warstwy
dekoracyjnej oraz system tgczenia - panele bezklejowe (laminowane i drewniane) sq
zawsze drozsze od poréwnywalnych jakosciowo paneli klejonych. Cena paneli
drewnianych zalezy gtéwnie od drewna uzytego na warstwe wierzchnia.

3. SPRZET
roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

* Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu . Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT _
5.10g06Ine wymagania robot

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane
niniejsze zadanie remontowe. Zakres rob6t jak PRZEDMIARZE ROBOT z ewentualnymi
dodatkowymi robotami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. protokotem
koniecznosci

5.2Warstwy wyrownawcze pod posadzkKi

Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wkiadka
stalowg —siatka stalowa 0 @ 4 mm zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem
poditoza utozeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych

Wymagania podstawowe

» Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymatos¢ i grubosc¢ podkitadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych

*  Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza na sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa

* Podloze na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone wodg

» Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy

* W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C
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Zaprawe cementowa nalezy przygotowaé mechanicznie , zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej - nie powinna przekracza¢ niz 400 kg/ms3

Zaprawe cementowg halezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie
powierzchnio podkiadu od ptaszczyzny (poziomej — pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/ m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym np. Przez przykrycie folia polietynowg albo spryskiwanie

powierzchni wodg

Panele podtogowe
1. Transport, przechowywanie i aklimatyzacja

transport i przechowywanie opakowan w pozycji poziomej, bez narazenia na
gwattowne zmiany wilgotnosci i temperatury,

przed przystgpieniem do instalacji podtoge nalezy aklimatyzowaé przez co
najmniej 48 godzin w zamknietych opakowaniach w pomieszczeniu, w ktérym ma
by¢ zamontowana,

otworz foliowe opakowania bezposrednio przed instalacja,

przed rozpoczeciem instalacji i w jej trakcie temperatura w pomieszczeniu
powinna wynosi¢ przynajmniej 18T a wilgotno $¢ wzgledna powietrza 45-65%.

2. Kontrola materiatu i podio  za

przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ deski w swietle dziennym, czy nie
posiadajg uszkodzen powierzchni lub innych wad; nalezy rowniez sprawdzi¢, czy
stan techniczny podtoza i pomieszczenia odpowiada wymaganiom zawartym
ponizej,

jesli masz zastrzezenia dotyczace jakosci materiatu lub podtoza, skontaktuj sie ze
sprzedawca,

producent nie uwzglednia reklamaciji wynikajacych z niewtasciwie przygotowanego
podtoza, wadliwej instalacji czy uzywania innych niz zalecane produktéw do
klejenia i pielegnacji poditogi. Dostarczona partia materiatu zawsze moze réznic
sie odcieniem od wzoréw pokazanych na zdjeciu lub we wzorniku ze wzgledu na
naturalne materiaty uzyte do produkcji podtég

3. Zalecenia dotycz gce podto za

Ogodlne

podtogi Ipowood mogq by¢ stosowane na stabilnych podtozach takich jak np.
elastyczne wyktadziny podtogowe, podtogi drewniane i podtogi ceramiczne,
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podtoza miekkie takie jak wyktadziny dywanowe nalezy bezwzglednie usungg,

podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, suche a odchyiki ptaszczyzny powierzchni nie
moga przekracza¢ 2 mm na 2 metrach dtugosci,

kazdy rodzaj podtoza cementowego, podtoza drewniane i ceramiczne muszg by¢
catkowicie wysuszone (maksymalna wilgotno$¢ podtoza cementowego badana
higrometrem CM nie moze przekracza¢ 2,0% a anhydrytowego 0,5%).

Zabezpieczenie przed wilgoci g

uktadanie podtogi Ipowood na poditoza cementowe lub anhydrytowe nalezy
rozpocza¢ od wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

dotyczy to réwniez podtozy ceramicznych, drewnianych, ogrzewanych i wyktadzin
elastycznych (np. PCV),

nalezy stosowac folie paroizolacyjng o grubosci min. 0,2 mm,

w pomieszczeniach usytuowanych na poziomie gruntu i ponizej poziomu gruntu
nalezy stosowac¢ dwie warstwy folii paroizolacyjnej utozone na krzyz dla lepszego
zabezpieczenia przed wilgocia.

4. Zalecenia dotycz gce monta zu

zmierz dokfadnie pomieszczenie i zamontuj pierwszy rzad desek,
deski w ostatnim rzedzie nie powinny by¢ wezsze niz 5 cm,
jesli to konieczne, przytnij odpowiednio deski z pierwszego rzedu,

podtogi sg produktem naturalnym i kazda deska posiada indywidualny odcien i
fakture, dlatego przed montazem nalezy je przemieszac, aby osiggna¢ najlepsza
kompozycje odcieni,

ukitadaj deski podtogowe zgodnie z kierunkiem padania swiatta,

na podtozach drewnianych (deski) zalecamy uktadanie w kierunku prostopadiym
do kierunku utozenia istniejgcej podtogi.

5. Dylatacje

podtogi nalezg do grupy podtég ptywajacych,
desek nie przytwierdza sie na state do podtoza,

listwy przypodiogowe nie mogg by¢ mocno dociskane do podtogi; nalezy je
montowac w taki sposéb, aby umozliwiaty jej swobodng prace,

nalezy pozostawi¢ co najmniej 10 mm odstep od wszelkich na state
zamontowanych elementow i $cian,

powierzchnie poditogi przekraczajace 100 m?, lub o diugosci boku przekraczajacej
10 m oraz przejscia miedzy pomieszczeniami muszg by¢ oddzielone dylatacjami

6. Sposob ukfadania podtog jako podiogi ptywaj  acej

Przed rozpoczeciem ukladania desek nalezy wykona¢ odpowiednig izolacje
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przeciwwilgociowg (folia paroizolacyjna o grubosci min 0,2 mm) oraz zastosowac
podktad korkowy w rolce o grubosci min. 1,8mm jako warstwe izolacji akustycznej
i termicznej. W przypadku, gdy instalujemy podtoge tagczong na sklejane
potgczenie pidro-wpust, nalezy zastosowac klej PVA o klasie D3 (np. Wicanders
W185). W trakcie instalacji nadmiar kleju nalezy wycieraé niezwtocznie wilgotng

gabka.

Uktadanie podtogi rozpocznij od lewego rogu pomieszczenia, wstawiajgc klin o
odpowiedniej grubosci miedzy czotowg krawedz deski a Sciane. Deski nalezy
ustawi¢ w taki sposob, aby piéra byly wystawione w strone pomieszczenia. Przy
pomocy sznurka nalezy sprawdzié, czy pierwszy rzad zostat wkasciwie utozony.
Jesli sciana, wzdtuz ktérej uktadasz podtoge nie jest rowna, przytnij odpowiednio
deski z pierwszego rzedu, tak aby zapewni¢ wkasciwy odstep dylatacyjny od
Sciany. Po dopasowaniu pierwszego rzedu ustal potozenie desek stosujac
odpowiednie kliny.

Ukladanie nastepnego rzedu desek nalezy rozpocza¢ od fragmentu, ktory
pozostat z pierwszego rzedu (jesli jego dtugos¢ zapewnia uzyskanie
odpowiedniego przesuniecia miedzy koncéwkami desek w sagsiednich rzedach).
Przesuniecie koncowek desek w sgsiednich rzedach podtogi nie moze by¢
mniejsze niz 30 cm.

W ten sposob nalezy kontynuowac¢ uktadanie nastepnych rzeddw. W przypadku
konieczno$ci docinania desek do elementow wyposazenia pomieszczen, ktore
zostaly na state zamocowane do podtoza, nalezy pamieta¢ o pozostawieniu
odpowiedniego odstepu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jezeli istnieje taka
mozliwo$¢, nalezy odpowiednio podcig¢ futryny, tak aby deski swobodnie wsuwaty
sie miedzy podtoze a obcietg krawedz. Wszystkie dylatacje nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi profilami wykonczeniowymi.

Ostatni rzad desek nalezy docigé, pamietajgc o pozostawieniu odpowiednich
szczelin dylatacyjnych.

Kliny zastosowane przy instalacji podtogi, nalezy usung¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu kleju. Po usunieciu klinbw mozna rozpoczaé montaz listew

przypodtogowych.

7. Zabezpieczenie podtogi przed zu zyciem

jesli w pomieszczeniu, w ktdrym zostata zainstalowana podtoga nie zakonnczono
jeszcze prac budowlanych nalezy zabezpieczyc¢ jg przed zniszczeniem
powierzchni, przykrywajac jg tekturg falistg, sklejka lub pil$nia,

nie przesuwaj ciezkich mebli po podtodze,
nalezy stosowac¢ podktadki z filcu pod nézki mebili,
kotka krzeset biurowych powinny spetnia¢ wymagania normy DIN 68131,

przy wejsciach potdz dobrej jakosci maty czyszczace, skutecznie usuwajgce brud,
piasek i wode z obuwia,

nigdy nie uzywaj mat czyszczacych ze spodem z gumy lub lateksu, poniewaz
moga pozostawi¢ trwate slady na podtodze,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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= nie dopuszczaj do gromadzenia sie wody na powierzchni podtogi,

= W trakcie eksploatacji podtogi wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢é
utrzymywana na poziomie 45-65% a temperatura na poziomie ok.20<C,

= W sezonie grzewczym wilgotnos¢ powietrza ulega znacznemu obnizeniu, co moze
powodowac nadmierne przesuszenie sie podiogi,

= drewno jest materiatem naturalnym i moze to doprowadzi¢ do kurczenia sie desek
I powstawania minimalnych szczelin w miejscach potaczen,

= aby zabezpieczy¢ sie przed tym efektem stosuj nawilzacze powietrza,

= podioga jest materiatem wytwarzanym z naturalnego drewna, dlatego pewne jego
gatunki bedg zmienia¢ swoj odcien, gdy bedg wystawione na dziatanie swiatta
dziennego (szczegolnie wisnia, merbau i kempas); uzywaj zaston, rolet lub zaluzji
w celu zminimalizowania tego efektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow ,ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatbw
przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym)

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robot(
cieplnych, wilgotnosciowych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki
dylatacji. Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce. Wykonawca powinien przedstawi¢ zamawiajgcemu certyfikaty
stosowanych materiatow

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezagco w miare odbieranych robot wedtug jednostek
zawartych w przedmiarze robot. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Jednostka obmiarowg jest m? ( metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania

8.0PIS SPOSOBU OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg odbiorowi wg ponizszych zasad

8.1 Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktérych wkasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatbw
przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym)

8.2 wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywaé¢ do dziennika
budowy

8.3 Odbidr powinien obejmowac

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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» sprawdzenie wygladu zewnetrznego - badanie wzrokowe

» sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania posadzki - ocena wzrokowa

» sprawdzenie grubosci podktadu cementowego w bedzie przeprowadzone w
trakcie wykonywania podkiadu

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych,
badania prostoliniowosci

» sprawdzenie prawidtowosci cokotow i listew wykanczajgcych - metoda
wzrokowg

9. PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowey:
Cena wykonania - utozenia 1 m2 posadzki czy oblicowania obejmuje:
e prace pomiarowe roboty przygotowawcze
* przygotowanie podioza
» dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania
* wykonania warstwy wyrownawczej

Podstawa ptatnosci stanowi protokoét odbioru robot przyjetych przez Inspektora
nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
Lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
Komplet obowigzujgcych norm zharmonizowanych PN —EN, m innymi:
1. PN-B-1008-2004- Woda zarobowg do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
zanieczyszczen
2. PN-EN 197-1 2002 Cement Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku
3. PN-EN-13139;2003 kruszywa do zaprawy
norm branzowych , wytycznych i przepisow dotyczacych pozyskiwania materiatdw
budowlanych, sposobu ich skladowania, wbudowania i zasad odbioru
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