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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych i gtagsowych w budynku
mieszkalnym czterorodzinnym w Pogorzeli przy uk@ystyaskiej 14..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakwunhent przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonywaniem:

- Sufitébw podwieszanych z ptyt karton-gips,
- Tynkow gipsowych
- Scianki dziatowe z piyt karon-gips;

1.4. Okrélenia podstawowe

Sufity orazscianki z ptyt gipsowo-kartonowych to konstrukcjemiazcie. Do ich wykonania
stosuje si profile CD i UD, ktére mocuje sido elementéw konstrukcyjnych budynku wieszakami
i tacznikami. Profile CD prowadzi srownolegle do dtaszychscian. Kaice profili tkwig w

profilach przyciennych UD, zamocowanych doian pomieszczenia. Normy budowlane
doktadnie okré&laja, jakie parametry powinny mieelementy ayte do budowy sufitu
podwieszanego.

Gipsowo-kartonowa ptyta — ptyty powsigirzez obtaenie rdzenia gipsowego oktadzin
kartonowa. Gips przejmuje napzeniasciskapce, hatomiast ma mawytrzymataé na

rozciaganie. Napgzenia rozcigajace powstajce przy zginaniu przejmuje karton. Dodatkami do
gipsu & srodki pianotwdércze zmniejszgge cezar ptyty. Dodatek eitych widkien szklanych
zwicksza odporng ptyty na dziatanie ognia. Aby umliwi ¢ stosowania ptyty w pomieszczeniach
0 okresowo podwiszonej wilgotnéci, do gipsu wprowadzaegemulsg silikonowa, ktéra
ogranicza wchtanianie wody przez rdagpsowy. Do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowyat
powierzchniscian naley stosowa klej gipsowy.

GKB - symbol, ktérym oznaczone ptyty gipsowo-kartonowe zwykte, do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotda wzglednej nie wekszej niz 70% (karton biaty lub jasnoszary).

GKBI - symbol oznaczagy ptyte gipsowo-kartonow o podwy:szonej odporrei na
dziatanie wilgoci (ptyty impregnowane). Mia p stosowdé w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotnos¢ wzgledna okresowo przekracza 70% (okres padbagnej wilgotnéci w ciagu
doby nie przekracza 12 h). Plyta ta ma ogranigz@msakliwosc - do 10 % (karton od strony
licowej zielony).

GKF - symbol oznaczagy ptyte ognioochrona przeznaczando budowania przegrod
ogniowych. Mae by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgétavzglednej nie wekszej
niz 70% (karton jasny, napis czerwony).
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GKFI- symbol oznaczagy ptyte wodoodpora i ognioochrona taczaca w sobie cechy piyt
GKF i GKBI (karton zielony, napis czerwony).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycze materiatdw

Wszelkie materiaty wymienione w niniejszej specstijf, dokumentacji projektowej lub w jej
czesci kosztowej mana zastpi¢ rownowanymi.

2.2. Materialy przewidziane do zabudow
Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiagdaymaganiom PN/B/79405:19997.

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zaliczaned® kategorii materiatdw niepalnych
Wspotczynnik wydhaenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynogil96 na st C.
Wspotczynnik wydhaenia liniowego w funkcji zmian wilgotrici wzglednej wynosi 7x106 na %
wilgotnosci powietrza. Plyta gipsowo-kartonowa powstata k#tek trwatego paiczenia rdzenia
gipsowego z okladzina kartonawSpecjalny wielowarstwowy karton spetniagrabrojenia,
przejmupcego napgzenia rozcigajce powstajce przy zginaniu ptyty. ROwnocgge karton ten
posiada znikomy opor dyfuzyjny, aby uativi ¢ dyfuzje gazow przez ptgt W trakcie produkciji
kartonu nasfpuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wisza¢ wiokien ma orientagj
rownolegh do diugdci wskegi.. Wplywa to na istotne z#dicowanie wytrzymaileci piyty.
Oznacza toze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do diagygest trzy razy stabszani
zginana wzdha dtugdsci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowgia tylko na obydwu
stronach piyty, ale pokrywa rowrzielwie krawedzie podiine. Przezrodek piyty na jej ,lewej"
stronie biegnie napis poday: producenta, rodzaj piyty, grudiooraz doktada dat wraz z
godzira i minuta zaformowania. Na stronie licowej sadrukowane mate punkty, wskagug G
podiuzna ptyty. Rozstaw nidzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecstonadrukowanych punktow
utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkiw mocuacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawdzi ptyt

- krawedzie skéne AK

- krawedzie potokagte HRK

- krawedzie potokagte sptaszczone HRAK
- krawedzie proste SK

Rodzaje piyt:

- ptyta zwykia do stosowania w pomieszczeniachlgotnosci wzglednej nie wekszej niz 70%,

- ptyta o podwyszonej odporngi na dziatanie wody, ktdrmaozna zastosowaw

pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres pathagnej wilgotnéci nie powinien
przekraczawigcej niz 12 godzin. Plyta ma ograniczpohtonng¢ wody (przy zanurzeniu) do

10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego,

- ptyta ognioochronna przeznaczona do budowamiegodéd ogniowych. Posiada dodatek widkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgétngowietrza 70%,

- ptyta wodoodporna i ognioochronnac4aca w sobie cechy GKF i GKBI. Piyty produkowane s
w nastpujacych grubdciach: 6.5, 9.5,12.5. 15, 20, i 25 mm.
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Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowycktywat jedynie specjalistycznych akcesoriisriaa
papierowa perforowana,staa samoprzylepna siateczkowania narana z wktadl, naranik
perforowany 25x25 mm, poétnanoik aluminiowy 13x23x5. Narmik metalowy siateczkowy,
naraznik perforowany z PCV do formowania tukow, blachaeti do blach o grubiei do
0,75mm, blachowkitty do blach o grubiei do 0,75 - 2,25mm, blachowdy do mocowania blach
grubych, blachowkity mocupce piyty g-k do drewna, profile ,U", ,C", ,U" nag¢ly, profil
profil sufitowy gtowny CD 60x27, profil sufitowy gyscienny UD 27x28, profil gity, tacznik
krzyzowy 60/60, 4cznik wzdhzny, tacznik poprzeczny jednostkowwczniki poprzeczny
dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gomprdedtiania, element bezpeedniego
mocowania profil-listwa drewniana, element bezpdniego mocowania profilu CD/27
uniwersalny, ptaski.

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych to poziome kon&irje, wykonane w formie rusztu. Stosuje
si¢ tu profile CD i UD, mocujc je do elementdéw konstrukcyjnych budynku przy poyno
odpowiednich wieszakow aéznikow.

W zaleznosci od warunkow stosujesi
- ruszt sufitowy jednopoziomowy,
- ruszt sufitowy dwupoziomowy krzgwy,
- ruszt sufitowy jednopoziomowy krzgwy.

Ruszt sufitowy jednopoziomowy stosuje i pomieszczeniach, ktorydlkiana o mniejszej
diugcici jest krotsza i 4 m. Profile CD prowadzi sirdwnolegle do diaszychscian. Kaice
profili tkwia w profilach przyciennych UD, zamocowanych doian pomieszczenia. Profil CD
podwieszany jest do stropu za pomageszakow, ktorych rozstaw nie powinien przekeacz
1000 mm.

Rozstaw profili zaley od kierunku montau ptyty. Przy montau ptyty rownolegle do profili
(dtuzsza @ ptyty jest rownolegta do osi profili) odlegi® micdzy profilami powinna wynosi

300 mm (dla ptyty 9,5 mm) i 400 mm (dla ptyty 12m8n lub wicej). Przy montau piyty
poprzecznie do kierunku profili, rozstaw powiniegnasi 400 + 500 mm, przy czym mniejsze
odlegtcci dotycz ptyt 9,5 mm i ogniochronnych. Zalgtakiej konstrukcji jest jej cena i fatd®d
montau. Na niekorzyc takiego rozwizania przemawia jednak mata sztywdousztu oraz
utrudnione poziomowanie.

Ruszt sufitowy dwupoziomowy krzgwy jest najczsciej spotykanym rozvgzaniem, ze

wzgledu na tatwy montai regulacg poziomu ptaszczyzny sufitu. Wygluja tu dwie warstwy
profili sufitowych CD poiczonych fcznikami krzgowymi. Gérna warstwa profili
przytwierdzona jest do stropu przy pomocy wieszakdarych rozstaw nie powinien byvigkszy
od 1000 mm. Odlegks mi¢dzy profilami wynost powinna 1200 mm. Dolna warstwa profili CD
mocowana jest prostopadle do gérnej przy pomaaznikow krzyowych. Odlegté¢ miedzy
profilami dolnej warstwy nie m@ by wigcksza nk 500 mm. Kace profili tej warstwy tkwi w
profilach przyciennych UD.

Ruszt sufitowy jednopoziomowy krzgwy - profile sufitowe gtbwne mocowaneg do stropu
analogicznie jak goérna warstwa profili w ruszcieygowym dwupoziomowym. Porailzy
profile gtlbwne wpinaneas za pomog tacznikdw poprzecznych jednostronnych labznikéw
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poprzecznych dwustronnych, profile CD o disgdl135 mm. Odlegka miedzy nimi nie
powinna by wicksza nk 500 mm. Kace profili gtdwnych tkwa w profilach przygciennych UD.
Ruszt ten jest tatwy do poziomowania, ponadto jexlynprzypadku jego zastosowania kealzie
piyty gipsowo-kartonowejassprzykrecane na catej diugoi do profili sufitowych. Przy tej
konstrukcji rusztu nie wyspuje "klawiszowanie" piyt.

Piyty gipsowo-kartonowe przy&cane g do rusztu za pomacpecjalnych wkjtéw stalowych.
Odlegtas¢ miedzy wkretami wynost ma:

przy pojedynczej warstwie ptyt + nieggej niz 200 mm
przy podwaojnej warstwie piyt:

pierwsza warstwa co 600 mm,

druga warstwa (ptyty przeswte) co 200 mm.

Gips syntetyczny - otrzymywany jest w wyniku odsimnia gazéw odlotowych makmetod,
wapienmn. Polega ona skierowaniu strumienia odpylonych gaaaleniskowych do wigy
absorbcyjnej, gdzie nagtuje absorpcja dwutlenku siarki i jego reakcje tamsary zawiesin,
weglanu wapnia lub wodorotlenku wapnia. W wyniku meéw zachodgych w absorberze
powstaje zawiesina CaSO4MH20. Po usaiti nadmiaru wody gips kierujeesna sktadowisko.

3. SPRZET
3.1. Spret do wykonania sufitow podwieszanych

Dla wykonania petnego zakresu robo6t zx@nych z monteem sufitbw podwieszanych
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- Samochody g¢rarowe skrzyniowe o tadowslo dostosowanej do wielkoi partii
przewa@onego materiatu,

- Srodki roztadunkowe dostosowane do rodzajwiaiu transportowanego materiatu,

- Reczne nargdzia montaowe zgodne z okénymi przez producentow poszczegdlnych
elementow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Materiaty powinny by przewaone w opakowaniach fabrycznych. Najev czasie transportu
zabezpieczy przewaone materialy przed mntiwoscia przemieszczaniagv skrzyni
tadunkowej.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyivsic w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach
zamkngtych.

4.2. Transport ptyt ptaszczyznowych do sufitéw peskranych

Piyty sa pakowane w formie pakietéw wonych poziomo na ptozach drewnianych, lub
wykonanych z paskow z piyty g+k. Pakietyspkte tamami stalowymi. W jednym pakiecie
znajduje st nastpujaca ilos¢ piyt:

- 40 szt. + 2 szt. (stanoyge opakowanie, niewliczone do meta- dla ptyt o grubgci 12,5
mm.,
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- 50 szt. + 2 szt. — dla piyt o grudmp 9,5 mm.,
- 34-36 szt. + 2 szt. — dla ptyt o gréleol5 mm.;

Jeden pakiet wg okoto 1300 — 1500Kkg.

Pakiety mana przewozi dowolnymisrodkami transportu zapewnagymi zachowanie jakei
przewaonych materiatdbw oraz zachowanie warunkow bezpiestee. W czasie przewenia
pakiety naley zabezpieczyprzez maliwoscia przemieszczenia na skrzyni tadunkowej.

Transportowanie ptyt powinno odbydaic w warunkach zabezpieczaych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniegrodki transportu do przewozu powinnyétigk przygotowane
(szerokdc¢ platformy, co najmniej 243 mm), aby maksymalniekargysta ich tadowndc¢.
Wspotpracujcy z producentem plyt przevioicy dysponuj przystosowanymi zestawami
samochodowymi.

Zatadunek ptyt odbywa ssuwnia lub wozkiem widtowym przy opuszczonych burtachzoeh
samochodu. Roztadunek ptyt powinien sdbywa& w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udvigu, co najmniej 2000 kg lubzdiigu wyposaonego w tekstylne pasowe
zawiesia.

Pakiety z ptytami powinny l#yprzechowywane pod zadaszeniem. Dopuszezskiadowanie
pakietow w stosach o wysad@ do 5 warstw (pod warunkienie pakiety maj taka sana ilos¢
ptdz, a podiae jest rowne i mocne).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie do mortaptyt gipsowo-kartonowych
Przecinanie

Wykonuje s¢ na ptaskim blacie stotu o wymiarach zbinych do wymiaréw ptyty lub
bezpdrednio na stosie piyt. Plyta przeznaczona dogaiipowinna zostautozona stron licowa
do gory. Po wyznaczeniu liniigia karton strony licowej nacinagcspecjalnym nzem wzdhi

tej linii. Nastpnie ptyt przesuwa sitak, aby linia gicia znalazta sinad krawdzia stotu.
Zdecydowanym nagmicciem powoduje siprzetamanie piyty. Kolempczynndcia jest nacicie
tylnej warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odaego kawatka ptyty do gory powoduje jego
ostateczne oderwanie od cap Postrzpione krawdzie powinny by wyréwnane strugiem lub
pilnikiem - zdzierakiem. Plyty g-k mima rownie przecina pita reczm lub mechaniczn Waskie
paski o szerokai do 12 cm mena odcina specjalia obcinarlg.

5.2. Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

Opis konstrukcji typowego sufitu podwieszanego:

- Sufit podwieszany sktadaest rusztu wykonanego z profili ciendaennych z blachy
ocynkowanej o grubmi nominalnej 0,6 mm (+/- 0,05 mm) z przy&om do niego warstwami z
ptyt gipsowo-kartonowych.

- Ruszt sufitu sktadaesk profili CD i UD. Profile UD stanowii profil przyscienny mocowany w
ptaszczynie sufitu doscian okalagcych pomieszczenie. Mocowanie tego profilu odbyiggszy
pomocy odpowiednio dobranycicknikow w rozstawie maksymalnym, co 60 cm. W przijpa
wymaga ogniowych nie dopuszczaestosowania kotkow rozporowych z koszallastikows.
Profile CD stanows wiasciwa konstrukcg rusztu. Profile tesszamontowane w dwoch warstwach
wzajemnie prostopadtych.
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- Gléwna warstwa (gorna) jest podwieszona zZaiqmmictwem wieszakow systemowych do
stropu pomieszczenia. Do profili warstwy gornej paowane s profile warstwy nénej (dolnej)
za pdrednictwem acznikdéw krzyowych. Kace profili warstwy dolnej wsugie s pomicdzy
potki profilu UD, natomiast kice profili warstwy gornej opierajsic na gornej poétce profilu UD.
Mozna stosowadodatkowy otok z profili UD na dwdch przeciwledghsrianach dla wsugcia
koncow gornej warstwy profili CD.

- Rozstaw profili warstwy dolnej powinien dyie wickszy niz 40 cm.

- Do profili warstwy nénej (dolnej) mocowane jest poszycie z ptyt g-k vadkie poprzecznym,
tzn. krawedzie podhine usytuowaness prostopadle do profili warstwy dolnej. Uktad paity
poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych nie jest zatgca

- Piyty gipsowo-kartonowe mocujezsio profili warstwy dolnej za pomasystemowych
blachowketéw o dtugdci wickszej o 10 mm od grukoi taczonych elementow. Rozstaw
wkretow mocujcych ostatry (zewrgtrzng) warstwe ptyty gipsowo-kartonowej do profilu CD
powinien wynosi maksymalnie 17 cm. W przypadku krycia wielokrom@gerwsze wkgtami
rozstawionymi, co 30+40 cm.

- Styki poprzeczne w obie jednej warstwy winny léyprzesunite wzgkdem siebie 0 minimum
40 cm. Styki podtane jak i poprzeczne w kolejnych warstwach poszguigz by¢ przesungte
wzgledem siebie o minimum 40 cm.

- Styki ptyt wszystkich warstw sufitu musby¢ spoinowane nakgca do systemu mas
szpachlow. Dodatkowo styki ostatniej warstwy mudzy¢ zbrojone té&mami zbrojcymi
(spoinowymi), papierowymi lub z witdkna szklanego.

- W przypadku stosowania ptyt z kredzia potokmgta mazna spoinowabez wycia tamy
zbrojacej pod warunkiem zastosowania masy szpachlowegperzonej do spoinowania bez
tasmy zbropcej. Jéli chcemy spoinowaptyty ostatniej warstwy z kragdzia ptask (KS) bez
uzycia t&my zbropcej, to konieczne jest pozostawienie szczelin coszéci ok. 3+4mm
pomiedzy ptytami, tak, aby masa szpachlowa mogta w mgkma¢ w trakcie spoinowania.

- W przypadku wszystkich typow kradzi ptyt, a szczegolnie ptyt z kradzia potokragta nalery
najpierw wypetnt spoire mas szpachlow a dopiero potem wprasowsssme zbropca w masg
szpachlow. Jest to procedura konieczna przy stosowasim faapierowych lub fizelin z widkna
szklanego, oraz zalecana przy stosowarsin tsiateczkowych - samoprzylepnych z widkna
szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyldejgmy siateczkowej bezgrednio na
spoirg, maze przyczynt sig¢ do powstania¢kni¢c¢ w przypadku zastosowania jej na ptytach z
krawedzia potokragta.

- Wszystkie szczeliny wygbujace na catym obwodzigiany naley réwniez wypetn mas
szpachlow.

- Dodatkowe stosowanie wetny mineralnej w raga@niach systemowych,sjenie jest ona
przewidziana w opisie systemu, jest niedopuszczalne

- W sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych nafestosowad dylatacje. Dylatacje te naig
wykonywa: w miejscach, gdzie wygtuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przyqpad
kiedy dlugac¢ przelkatnej sufitu przekracza 15 m.

- W sufitach mana stosowawieszaki obrotowe z elementem rogmym lub sztywne wieszaki
noniuszowe. W sufitach, ktore posiagdiyvalifikowans odporné¢ ogniows, nalezy stosowa
wytacznie wieszaki noniuszowe z zabezpieczone dwoméezakami na kade pohczenie.

- Wieszaki noniuszowe mugby¢ mocowane do konstrukcji stropu przy pomagzhikow o
odpowiedniej nénosci dobranej przez projektanta. W przypadku sufiaggmiochronnych nie
dopuszcza gistosowania kotkdw rozporowych z koszufiastikows.

- Przez ptaszczyzrsufitu mog przechodzi instalacje. Otwor naky uszczelni doktadnie
mas szpachlow. Dopuszcza gj aby przez konstrukgjsufitu ogniowego przechodzity
zawiesia lamp lub innych instalacji podwieszony@obchzajacych sufitu. Miejsca prz&j
zawiesi naley uszczelni mag szpachlow. W przypadku wymagaogniowych sposéb
zabezpieczenie przéjinstalacji powinien oferowiaklas; odporndci ogniowej rowm, co
najmniej klasie sufitu.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Budynek mieszkalny czterorodzinny ul. Gostyinska 14 - Gmina Pogorzela

Mocowanie ptyt g-k na suficie rozpoczyna ed naranika pomieszczenia. Przed przyseniem
do mocowania naky rozplanowa usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniemuviow
przesungcia spoin poprzecznych w dwassednich pasmach ptyt. Kolejsiowkrecania wketow
do mocowanej piyty nie jest olatipa. Powinna przebie§avzdiuz wzajemnie prostopadtych
krawedzi rozpoczynajc od naraa ptyty. Przy takim sposobie montowania piyt urska
powstawania w nich zioinych napgzen i pofatdowa.

W czasie montau ptyta powinna b§ dobrze doginigta do konstrukcji. Przy monta sufitow
nalezy uzywa¢ specjalnych podrioikéw lub podpor.

Po ukaiczeniu mocowania ptyt nioa przysipi¢c do spoinowania paetzer migdzy nimi.
Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkysidw ptyt w celu otrzymania jednolitych
ptaszczyzn. W niniejszym opracowaniu omowiono jeegpoinowaniegczne. Przygotowanie
masy szpachlowej odbywassiawsze poprzez wsypywanie gipsu do wody wraz zoproymn jej
mieszaniem. Wskazane jest mieszaagzme lub mieszadtem mechanicznym wolnoobrotowym.
Przedhione mieszanie lub stosowanie szybkoobrotowegozaika spowoduje uaktywnieniesi
gipsu i w efekcie skrocenie czaswpania. Prawidtowo przygotowana masa szpachlowzemo
by¢ uzywana do okoto 60 min. od momentu zmieszania zawNtedopuszczalne jest ponowne
rozmieszanie gstniepcej masy z rownoczesnym dodawaniem wody. Naczyiyeane do
mieszania zaczynu powinnodgzyste i pozbawione stwardniatychastek poprzednio
rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszymyraem jest wiadro gumowe, z ktérego
stosunkowo fatwo mama usunc resztki zwazanego zaczynu. Obecita@wiazanych czstek
zaczynu w wodzie zarobowej powoduje efekt negatywrpostaci prz§pieszenia momentu
rozpoczcia jego wazania. Zwykle dla uzyskania odpowiedniej konsysieraczynu potrzebne
jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjalchl:0,7. Naley wiec, na 10 czsci
wagowych gipsu przeznaazgk. 7 czsci wody.

Szpachlowanie patzen piyt:
a) pohczenia krawdzi sptaszczonych

Szczeliny na styku piyt, o szeragkdwickszej nz 1 mm., wymagaj wskpnego wypetnienia
szpachlowk. Na styki miedzy ptytami, o szczelinie mniejszej h mm mana bezpérednio
naktada warstwe szpachlowki, stanowta podkiad pod téme spoinows. Na styki, ze szczelin
wigksz, podkiad pod tane naklada si po stwardnieniu szpachlowki, ktdnalezy najpierw
wypetnic spoire. Nastpna czynndcia jest zatagenie tdmy. Tame nalezy doktadnie wcisa¢ w
swiezo natlazona mas oraz pokry wycisnicta spod niej mas Tak zaszpachlowana powierzchnia
spoiny powinna licowaz powierzchrg sasiadupcych ptyt. Kaicowe szpachlowanie, przyyciu
pacy i rzadszej masy szpachlowej, aglprzeprowadz po stwardnieniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykiiczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistyrpipeemsciernym. Przy
szlifowaniu po4czenia nalgy zwraca uwag;, aby nie uszkodzikartonu.

b) pokczenia krawdzi cietych

W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidzianga krawedz ptyty, trzebag odpowiednio
przygotowa przed zamontowaniem. Nalena stronie licowej ptyty rozwarstivkarton wzdhi
krawedzi (przy pomocy nza) i oderwé na szerok& ok. 30 mm. Czynni te utatwia
wczesniejsze nawitenie kartonu w tym miejscu. Rdzgipsowy nie powinien iyodstonéty. Nie
wolno przecina kartonu naem w celu ograniczenia odrywanej powierzchni. Okteswdzie piyt
powinny by lekko fazowane strugiem. Po zamontowaniu ptytveses czynndgcia przy
spoinowaniu tego typu krazi jest wypetnienie szpachlowlsamego rowka porglzy ptytami,
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powstatego na skutek fazowania. Po stwardnienisugip tym rowku, wszystkie pozostate
czynnaci s3 takie same, jak przy spoinowaniu sptaszczonyctvéalai ptyt. Szerokéc tego
ztacza jest wgksza i wynosi ok. 300 mm.

tby gwazdzi, wkretdéw, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchnyfgzpachluje siuzywajac
matej szpachelki i ostatecznie szlifuje.dk&ze uszkodzenia powierzchni oktadzin
maozna zataté przy pomocy kawatkow piyt g-k.

Naraza wewrgtrznescian obtazonych ptytami g-k szpachlujegsiwzmacniagc je naranikowa
taSma papierovd. Tadma osadzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnojarzednio, naley
szpachlowa dwuwarstwowo, a po wyschytiu szlifow&.

5.3. Tynki gipsowe maszynowe
Informacje ogolne

Tynk gipsowy maszynowy przeznaczony jest do wykaaya wysokiej jakéci
jednowarstwowych wypraw tynkarskich wexirz pomieszczie Wilgotnas¢ wzgledna nie
moze przekracza70 %, mae by stosowany réwniew kuchniach i pomieszczeniach
sanitarnych, w ktorych wilgot$é czasowo dochodzi do 80%, jednak niezdjuniz 10 h/dol.

Tynki gipsowe nadajsic na podtaa z gipsu, elementéw z betonu zwyklego o dowolnym
kruszywie i elementéw z betonu komorkowego, ceglamicznej i wapienno-pi askowej,
porowatej, oraz ptyt widrowo-cementowych, azalprzy murach mieszanych.

Przy pomocy tynkéw gipsowych bez truduzina uzyska gtadkie, bardzo rowne, doktadnie
wykonczone i estetyczne powierzchnie. Tynki gipsoweardzo dobrym podi@m pod
powtoki malarskie, tapety lub ptytki ceramiczne.

Jedny z wielu zalet jest szybkie wysychanie tynkow +nhpavyschngcie jest zalene od
grubagici tynku oraz wilgotnéci powietrza i wystpuje po 10 - 14 dni. W poréwnaniu do tynku
tradycyjnego okres ten jest o polewrotszy. Po wyschaciu jest oporny nacieranie i bez
przeszkéd mana wbija gwazdzie, bez obawy o odpryskiwanie. Kolgjmalet, tego tynku

jest utrzymywanie mikroklimatu w pomieszczeniaabsipda on zdolnié regulowania
wilgotnosci, kiedy wystpi nadmierna wilgotn@ wchtania @ i odwrotnie, w momencie kiedy
W pomieszczeniu poziom wilgotkd znacznie spada — oddage Nie bez znaczenia rowrie
jest,ze w przypadku dziatania wysokiej temperatury — redtie wigciwosci gipsu powoduy
uwalnianie si pary wodnej, ktéra tworzy przeciwognigwstore. Sciany pokryte tynkiem
gipsowym posiadajniski wspotczynnik przenikania ciepta.

Stosujc tynki gipsowe mgna uzyska struktue od gtadkich poprzez lekko strukturalne do
powierzchni o wyranej fakturze.

Technologia wykonania tynku gipsowego maszynowego

Do wykonania tynkéw gipsowych nalestosowa maszyny tynkarskie z pompasimakowymi,
dostosowane do gitego ttoczenia zapraw o konsystengjspplastycznej, wyposane w
cisnieniowe veze ttoczne zakaczone kacowka tynkarsk. Gipsows zaprawe tynkarsk do
naktadania mechanicznego otrzymujemizez zmieszanie suchego gipsu tynkarskiego zzwod
zarobow. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie zaprabwwalse w zbiorniku agregatu
zgodnie z instrukgjobstugi maszyny. Cykl wykonania powierzchni odbyskaw kilku etapach,
wynosi on okoto 3 godzin i jest uzateony od rodzaju podi@ oraz temperatury powietrza.
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1. W pierwszej kolejnixi nalery przygotowa podtaze — wszystkie léfne czsci zeskroba
stalowg szczotlg - podtaze powinno by zwarte, czyste i wolne od kurzu brudu, olejow i
tluszczow. Wszelkiego rodzaju nieprawidtaieowykonania podiga tj. ubytki, wybrzuszenia
oraz wypuktdci powinny by usungte. Powierzchnie zatluszczone nglemy woda z
dodatkiem detergentow, a ngmtie czysi woda. Na wszystkich odstogiych czsciach
metalowych powinny bywykonane zabezpieczenia przed korozyjnym dziatarggsu (natay¢
powtoki malarskie lub owist folia z tworzywa sztucznego, czyzteastosowatulejki ochronne z
PCV przy rurach gazowych i wodagowych). Gniazda elektryczne pozat§lspecjalnymi
zatyczkami plastykowymi lub papierem. Mury przedkigwaniem zagruntowarodkiem typu
grunt-beton.

Uwaga: nie naley tynkowaé §cian swiezo murowanych.

2. Nastpnie natay¢ tynk nasciarg lub sufit metod natrysku agregatem tynkarskim — nagnie
zaprawy na sufity rownolegle do mniejszego wymiaagzynajc od okna, nagpnie narzut na
sciany warstwami poziomymi od gory do dditian (grubé¢ warstw 0,8+1,5 cm).

3. Po nateeniu tynku naciarg lub sufit powierzchri rowna s¢ wskepnie tat typu “h”.

4. Po cgsciowy stwardnieniu zaprawy ( w zalgosci od chtonnéci podiaza i temperatury
powietrza) odpowiednio zagina¢, aby doktadnie wyprowadzpowierzchn¢ oraz wyrowna
wszystkie krawdzie zewnrtrzne i wewntrzne. Kiedy tynk podeschnie wyréwihgego
powierzchn¢ na gotowo.

5. Przed kacem twardnienia zaprawy powierzcl@rost woda naniesion w postaci

mgly | zatrz€ paa gabczasi, aby wycagna¢ na zewatrz ,mleczko wapienne”, w

celu uszlachetnienia faktury.

6. W kacowej fazie twardnienia zaprawy wygtaélzynk przy wyciu metalowej
szpachlowki (zwanej potocznie kolsib piorem).

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaé® robot

Badania jakéci wykonanych robo6t polegana ocenie zgoddoi montau poszczegoélnych
elementéw z wytycznymi dokumentacji projektowejovaytycznymi producenta z
uwzgkdnieniem podanej przez niego tolerancji.

W przypadku nie zachowania wymaganych parametromano Inspektor Nadzoru oceni
wptyw tego odsipstwa na jak& wykonanych robot, a naginie podejmie decygjo
pozostawieniu zabudowanych elementow lub pakeh rozbiork.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiar@w

Jednostki obmiarowe nadg przyjmowa zgodnie z kosztorysem.

Obmiar robot polega na okteniu powierzchni zabudowanych sufitow oraz kompdéti
wyposaenia towarzysgego oraz okrigeniu powierzchni wykonanych tynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowa ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem pitygh toleranciji

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnegoezakprac podanego w punkcie 1.3.

Podstaw ptatnaci za wykonane roboty w okresach mégginych ledzie kwota wynikajca z
obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjaetyah) w kosztorysie i spo#gzenie
przez Wykonaweg protokotu odbioru tych robot.

Protokot odbioru robotdumizie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN+B+79405:1997

PN+B+79405:1997/Ap1:1999

PN+B+79406:1997
PN+96/B+02874
PN+B+19401:1996
wentylacyjne.

PN+B+19401:1996/Ap1:1999

PN+B+19402:1996
PN+EN 12859:2002

Piyty gipsowo-kartonowe.
Piyty gipsowo-kartonowe.
Piyty warstwowe gipsowo-kartwao
Piyty gipsowo-kartonowe. Wymagamipaarowe.
Piyty gipsowewlickochtonne, dekoracyjne i

Piyty gipsowmandckochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

Piyty gipsowseienne.
Piyty gipsowe - Definicje, wygaaia i metody bada

PN+EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN/EN 12859:2002

PN+EN 12860:2002
PN+EN 13963:2005U
PN+EN 14190:2005U
PN+78/B+04361
PN+92/B+01302
PN+B+19403:1999
PN+EN 13279+2:2005U
PN+86/B+04360

PN+B+30041:1997
PN+B+30042:1997

PN+B+10110:2005

Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada
Kleje gipsowe do piyt gipsowydbefinicje,
wymagania i metody bada
Materiatydzace do ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody bada
Wyroby przetworzone z plytsgywo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody bada
Kamiegipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza
chemiczna.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowerminologia.
Spoiwa gipsowe. Pobieranie gedbe
Spoiwa i tynki gipsoweg&z2: Metody bada
Spoiwa gipsowe. Metody hadaznaczanie cech
fizycznych.
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlgmps tynkarski i klej
gipsowy.
Tynki gipsowe wykonywane mectame. Zasady
wykonywania i wymagania techniczne.
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