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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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Specyfikacja techniczna wykonania robot:
1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST) :

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych budowy instalacji gazu i urzadzen gazowych budowanym budynku mieszkalnym
czterorodzinnym w Pogorzeli przy ulicy Gostynskiej 14.

1.2. Zakres robot objetych ST :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie instalacji gazowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Montaz szafki gazowej

1.2.2. Montaz rurociggéw z rur stalowych czarnych bez szwu, rzewody prowadzi¢ po
wierzchu $cian

1.2.3. Montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym

1.2.4. Wykonanie préby szczelnosci instalaciji.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robot .

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rury rur stalowych czarnych bez szwu o potgczeniach spawanych. Kurki gazowe
urzadzenia gazowe.

Rury ochronne stalowe — przejscia przez przegrody budowlane

zawory kulowe odcinajgce do gazu szafka na gazomierz i kurek gtéwny

2.1. Sktadowanie:

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob przy ktérym mogtyby wystgpic¢

odksztalcenia ( zagiecia,zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe — skladowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wys. stosu nie wieksza niz 2m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.
Armature lekkg przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej diugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz jeden metr.
Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokos¢ tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robot .

5.1 . Rozpoczecie robot .
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzi¢ , ze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wpltyw na montaz instalacji gazowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.2 . Roboty montazowe .
5.2.1 . Prowadzenie przewodow :
Projektowang wewnetrzng instalacje gazu wykon¢ z rur stalowych czarnych bez szwu o
potgczeniach spawanych, posiadajgcych aprobate IGNIG w Krakowie potwierdzong
deklaracjg zgodnosci z aprobata techniczng przez producenta, tgczonych za metodg
lutowania kapilarnego lutem twardym. Przejscia przewodow gazowych przez przegrody
konstrukcyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych . Sga to krotkie odcinki rur stalowych ,
osadzone na zaprawie cementowej w scianie lub stropie. Przestrzeh miedzy rurg ochronng a
przewodowag nalezy wypetnic piankg poliuretanows.
5.2.2 . Montaz przewodow gazowych. :
Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu scian, stosujgc mocowanie poprzez
uchwyty dystansowe. Przy przejsciach przez sciany stosowaé stalowe tuleje ochronne.
Instalacje prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.
Rozmieszczenie uchwytéw:

dla rur - 15 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,25m

dla rur - 18 odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m

dlarur - 22 odlegtos¢ miedzy uchwytami 2m
Montujgc przewody wykonac¢ punkty state za pomocg naktadek ustalajgcych potozenie
nieprzesuwne przewodu w uchwycie mocujgcym ( przylutowac tuleje po obu stronach
uchwytu).
Poziome przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 5% o w kierunku gazomierza..
Przed kottem gazowym oraz kuchenkg gazowg czteropalnikowa z piekarnikiem w miejscu
tatwo dostepnym nalezy zamontowac kurki odcinajgce ( zawory kulowe) posiadajgcy atest
IGNIG w Krakowie.
Odprowadzenie spalin - do istniejgcego komina wentylacyjnego — zgodnie z opinig
kominiarska.
Prawidtowos¢ wykonania podtgczenia przewodu spalinowego oraz dziatania
wentylacji nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu.
Po zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu préby cisnienia zgtosi¢ do obioru w
Zakladzie Gazowniczym.
5.2.3. Podtaczenie urzgdzen gazowych .
Urzagdzenia gazowe podigczyé na state z przewodami instalacji gazowej za pomocg statego
przewodu, kurka gazowego , dwuztgczki lub atestowanego przewodu elastycznego. Kurki
odcinajgce doptyw gazu do urzgdzenia umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym.
Podigczenie i montaz urzgdzen wg instrukciji.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i
fabryczng instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.
Podtgczenie gazomierza do instalacji nalezy do dostawcy gazu.

6. Kontrola jako $ci robot .

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — poréwnanie wykonanych
robét , stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
kontrola uzycia wtasciwych materiatow, czy posiadajg one odpowiednie
certyfikaty, oraz swiadectwa jakosciowe
kontrola kwalifikacji spawaczy
sprawdzenie czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sg
zgodne z ogdllnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i
wyrobu
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sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacijg tras i rozprowadzenia
instalacji

prawidtowos¢ wykonania potgczen i jakosci spoin

sprawdzenie poprawnosci mocowan

prawidtowos¢ zainstalowania kuchenki gazowej

sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
potgczen

préby szczelnosci

7. Obmiar robot .
Jednostkg obmiarowg instalacji gazowej jest sporzadzony przedmiar robot.
8. Odbidr robot .

8.1. Odbidér czesciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatéw
- sposobu prowadzenia przewodow
- szczelnosci instalacii
- lokalizacja elementéw gazowych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji gazowej, ktore zanikajg w
wyniku postepu robét, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot i
dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy. Jednym z podstawowych warunkow przystzpienia do
odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotow badania sprawnosci
kanatow spalinowych i wentylacyjnych.
8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze korncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
protokot wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usterek
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej - czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catej instalacji
uzycie wkasciwych materiatéw i elementow instalaciji
prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych i usytuowania
poszczegdlnych elementdw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem
prawidtowos¢ wykonania potgczen
odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow
prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi

9. Przepisy zwi gzane:

10.1. Polskie normy:

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

PN-90/M-34502 Gazociggi i instalacje gazownicze . Obliczenia wytrzymatosciowe.
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PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-86/M-75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.
PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podzial, oznaczenia, nazwy i okre$lenia.
PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujgce rurociggi.”

Uwaga: Wszystkie roboty okre $lone w Specyfikacji nale zy wykonywa ¢ w oparciu
0 bie zaco obowiazuj ace normy i uregulowania.
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