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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

B.07.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

B.07.01.01. Wykonanie i montaz fat i kontriat.

B.07.01.02. Deskowanie pofaci

B.07.02.01. Utozenie folii dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach: B.07.01.00, B.07.01.01 i B.07.01.02 stosuje sie
drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. Materiaty

2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
rozcigganie wzdtuz 0,75 0,75
witokien
sciskanie wzdtuz 20 24
witokien
Sciskanie w poprzek 7 7
witokien
scinanie wzdtuz 3 3
witokien
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scinanie w poprzek 15 15
wiokien

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie do Y Yado Y2
marginalnej
Seki w calym przekroju do ¥ Yado 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze,
zakorki i zbitki: 1/3 Ys
a) glebokie 1/1 1/1
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$é stojow 4 mm I 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do
Y, szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6 % szeroko$ci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu. Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte,
boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie
wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi-2 mm.

e) odchyitki wymiarowe belek na gruboséci i szerokoéci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2 mm.
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2.5. Laczniki

2.5.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.5.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.5.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.6.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny byc¢
skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm.

2.6.2. taczniki i materialty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami
szczegOtowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
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Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktGre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. B.07.01.01. taty i Kontriaty

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Wykonanie robot powinno odbywac sie przy zachowaniu nastepujacych zasad:

Kontrtaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po
uprzednim utozeniu folii dachowe].

Przekroj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x60 mm. Laty utozone poziomo powinny byc¢
przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej
2,5 razy wieksza niz grubos¢ taty.

Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci dachu.

Rozstaw tat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachéwki pod wybrany system.
Rozstaw tat uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia
poprzecznego). Lata musi by¢ bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

5.2.2. B.07.02.01. Utozenie folii dachowej.

Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna sie od okapu, rownolegle napisami do
gory. Membrane z folii po naciggnieciu przymocowac¢ do krokwi za pomocg gwozdzi lub
zszywek. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub
gwozdziami byly zakryte tasmg uszczelniajgca i znajdowaty sie pod kontrlatg. Nastepny
pas membrany utozy¢ z zachowaniem zaktadu, ktéry powinien wynosi¢ od 10- 15 cm.
Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci, do sklejania nalezy
zastosowaé¢ tasmy klejgcej bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia. Dla
zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajgcej

np. Coropur do kontrlaty od strony, ktora bedzie do membrany na krokwi. Przy
elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowg membrane nalezy nacigé w ksztalcie
trapezu i przybi¢ brzegi do powierzchni elementu.

5.3. B.07.03.01 Wykonanie stropu z bali drewnianych oraz konstrukcji zadaszenia.
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Elementy nalezy zamdwi¢ w wytworni. Do montazu uzy¢ tarcicy nasyconej tzn. po
wykonaniu impregnacji preparatami ochronnymi przeciw owadom, grzybom, dziataniem
wilgoci a takze ogniem. Catos¢ malowana preparatem kryjgcym (np. Altaxin) w
kolorystyce ustalonej z inwestorem. Montaz wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy
zwroci¢ uwage na prawidtowe zakotwienie konstrukcji za pomocg specjalnych $rub. Belki
stropowe nalezy pokryé ptytami OSB o gr. 18 mm o zwiekszonej odpornosci na wilgog.
Dlugos$¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 razy wieksza od grubosci piyt. Czota piyt
powinny stykac sie na belkach stropowych. Plyty nalezy uktadac na styk.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji B.07.01.01, B.07.01.02 i B.07.02.01. i B.07.03.01 —
powierzchnia wykonana w [m2].

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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