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l. Cze$¢ ogdlna
1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i zamontowaniem
konstrukcji stalowej poddasza w budynku mieszkalny czterorodzinnym w Pogorzel
przy ulicy Gostynskiej 14.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w ust. 4.

3. Opis zadania

3.1. Lokalizacja
Budynek mieszkalny czterorodzinny znajduje sie w miejscowosci Pogorzela ul.
Gostynska 14.

3.2. Charakterystyka i opis przyjetych rozwigzan
Budynek mieszkalny czterorodzinny.
Przedmiotem budowy bedzie wykonanie i montaz konstrukcji stalowej poddasza.

Prace budowlane obejma;:
a) Wykonanie konstrukcji nosnej stalowej — ceowniki C200 gr. 1,5 mm
b) Zamontowanie konstrukcji na $cianach budynku mieszkalnego.

4. Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
majgce na celu wykonanie konstrukcji nosnej na budynku mieszkalnym.

I[l.  Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych wykonywanym elementom budynku
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa (konstrukcii,
pozarowego, uzytkowania), odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci przegrod.

Wszystkie uzyte materialy do realizacji zadania muszg odpowiada¢ Przepisom i
Normom obecnie obowigzujacym.

2. Organizacja prac

a) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dostep i korzystanie z energii elektrycznej i
wody odptatnie, po uprzednim spisaniu licznikbw poboru energii elektrycznej oraz
wody,
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b) Zamawiajgcy udziela zgody na prowadzenie prac w godzinach popotudniowych i
w dni wolne,

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonywanie prac zgodnie z
przepisami BHP i p. poz.,

d) Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace w taki sposéb, aby nie wpltywaly one na
niekorzysé osob trzecich i nie mialty negatywnego wptywu na najblizsze otoczenie i
Srodowisko,

e) Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie materialu zgromadzonego na
terenie budowy.

3. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby, do czasu, gdy bedg
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wkasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

4. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wyroby wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejszg specyfikacjag muszg
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. i
Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng (dla wyrobdéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci DZ. U. Nr
55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng dla
materiatdw nie wymienionych w a) i b) (Rozporzadzenie MSWIA z 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. Nr 113/98, poz. 728).

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinny by¢ wydane zgodnie
z warunkami okreslonymi w Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzes$nia 2004 r., Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Dz. U. Nr 195 poz. 2011 z dnia 11 sierpnia
2004 r.

[11. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot,
winien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot. Sprzet wykorzystywany do realizacji zadania winien odpowiadaé
warunkom przewidzianym w ST.

V. Wymagania dotyczace $rodkéw transportowych

1

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych towaréw.

Liczba $rodkow transportu winna zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie ze
wskazaniem Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedag
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwa¢ na whlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
za jakosc¢ zastosowanych wyrobow i wykonanie robot.

b) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow
i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniu wyrobéw.

c) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe 2z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

VI. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

1. Zasady kontroli jakosci robot

ad) Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnac¢ ztozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ wyrobow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan wyrobow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania wyrobow i robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan wyrobéw ponosi
Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ztej jakosci
zastosowanego materiatu, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego
wymiany na wtasny koszt.

2. Dokumenty Budowy

VII.

a)

Dziennik budowy — nie wymagany

b) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego elementu rob6t. Obmiary rob6ot Wykonawca
przeprowadza w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do Ksigzki obmiaréw.

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych wyzej,
nastepujgce dokumenty:
* Protokoty przekazania terenu budowy
» Protokoty odbioru robét
e Protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu
budowlanego
» Korespondencja na budowie

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi
Nadzoru i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

1. Ogoblne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksigzki obmiaréw

a) Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
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rzeczywistym obmiarem w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

c) Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

d) Jakikolwiek bitad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robat.

2. Zasady okreslajace ilosci robét i wyrobow

ad) Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo wzdtuz linii osiowe,.

b) Objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako iloczyn dlugosci i
Sredniego przekroju.

c) Powierzchnie beda wyliczone w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i
szerokosci.

3. Czas przeprowadzenia obmiaru

a) Obmiary beda przeprowadzane przed koncowym odbiorem robat.

b) Obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

c) Obmiary robdt polegajgce na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

e) Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedag
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi w ksigzce obmiarow

VII1.0Odbiér robét budowlanych

1. Rodzaje odbiorow

a) Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Zamawiajgcego ( w
niektorych przypadkach):

» Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* Odbiorowi koncowemu,
* Odbiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajgcego).

2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji nie
bedg widoczne.

b) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
0g6Ilnego postepu robot.

c) Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

d) Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie
Inspektorowi Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia.
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Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone obmiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

. Odbiér koncowy robét

a)

b)

c)

d)

f)

Odbi6r kohcowy robét bedzie polega¢ na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych czesci rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedg
stwierdzone przez Wykonawce pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z ST.

W toku odbioru koncowego robé6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwhaszcza w zakresie rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegblnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
Zamawiajgcego z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot.

. Dokumenty do odbioru koncowego

a)

b)

c)

d)

€)

Podstawowym dokumentem do odbioru korcowego robot jest protokét Odbioru

Rob6ét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé

nastepujgce dokumenty:

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

» Ksigzke Obmiarow

» Kosztorys powykonawczy

» Atesty jakosciowe wbudowanych wyrobow

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robot.

Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce zarzadzone przez komisje
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

. Odbior ostateczny

a)

Odbiér ostateczny bedzie polegat na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
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okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Rozliczenie robot

1. Ustalenia ogdine

a)

Podstawg ptatnosci jest zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru, kosztorys
powykonawczy okreslajacy sktadniki cenowe okreslone w ofercie.

Dokumenty odniesienia

1. Dokumentacja projektowa

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)

)

)

k)

Akty prawne, normy, aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (tekst jednolity Dz. U.
z 1999 r. Nr 98, poz. 1150),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po
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p)

a)

Budynek mieszkalny czterorodzinny ul. Gostyinska 14 - Gmina Pogorzela

przeprowadzeniu przez whasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120,
poz. 1128),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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