PRZEDMIAR ROBÓT
	 
	POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
	PODSTAWA WYCENY
	 
	JEDNOSTKA

	LP.
	
	
	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
	

	 
	
	
	 
	NAZWA
	ILOŚĆ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	DM.00.00.00
	 
	WYMAGANIA OGÓLNE
	*
	*

	 
	D.01.00.00.
	*
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	*
	*

	1
	D.01.01.01.
	KNNR 1    0111-01
	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych 
	km
	0,289

	
	
	
	od km 0 +364 do km 0+653
	
	

	 
	D.04.00.00.
	PODBUDOWY
	*
	*

	2
	D-04.01.01
	KNNR 6    0101-03             KNNR 1   0202-04
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z transportem urobku na odl. do 1 km
	m2
	1684,64

	3
	
	
	289*5.54+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26
	
	

	
	
	KNNR 6   0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	1684,64

	
	
	
	289*5.54+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26
	
	

	4
	D-04.05.01
	KNNR 6    0109-01            analogia
	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa grubość 10 cm
	m2
	1528,58

	
	
	
	289*5+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26
	
	

	5
	D.04.04.02
	KNNR 6   0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	1528,58

	
	
	
	289*5+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26
	
	

	 
	D.05.00.00.
	NAWIERZCHNIE
	*
	*

	6
	D.05.03.03
	KNNR 6   0105-07
	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm
	m2
	1528,58

	
	
	
	289*5+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26
	
	

	7
	
	KNNR 6   0307-01
	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	1528,58

	
	
	
	289*5+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26
	
	

	 
	D.06.00.00.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	*
	*

	8

 
	D.06.03.01
	KNR 2-31 1401-01 analogia
	Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 10 cm
	m3
	57,80

	
	
	
	289*1*2*0.1
	
	

	 
	D.08.00.00.
	ELEMENTY  ULIC
	*
	*

	9
	D.08.01.01b
	KNNR 6   0401-05      KNR 2-31 0402-04
	Ułożenie opornika betonowego 12x25 wtopionego na ławie betonowej z betonu         C-12/15 z oporem
	m
	598,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	598
	
	


