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1. CZĘŚĆ OPISOWA
- BRANŻA DROGOWA
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. 
Podstawa opracowania:
· Zlecenie 
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
· Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
· Dane wyjściowe do projektowania określone przez Inwestora
1.2. 
Nazwa i adres obiektu:
· Budowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym
Działki nr:  1611; 1653; 1663; 1642/9
Obręb Pogorzela
1.3. 
Nazwa Inwestora:

· Gmina Pogorzela
1.4. 
Adres Inwestora:

· ul. Rynek 1
1.5. 
Nazwa jednostki projektowej:

· Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZTIS Oddział Leszno

1.6. 
Adres jednostki projektowej:

· ul. Towarowa 1  64-100 Leszno

1.7. 
Projektant:

· Wiesław Kostórkiewicz

Specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg 
Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo
· Karol Jańczak
Specjalność instalacyjna w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
       i elektroenergetycznych  
Uprawnienia nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12
1.8. 
Opis projektu zagospodarowania działki lub terenu:
1.8.1.Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów
Przedmiotem projektu jest budowa ulicy wewnątrzosiedlowej o poniższych parametrach.

· Klasa drogi – L (lokalna)

· Kategoria ruchu – KR 1

· Szerokość w liniach rozgraniczenia – 10,00÷16,00 m

Długość ulicy wynosi 221,90m. Szerokość jezdni 5,00÷8,30 m. 
1.8.2. Istniejący   stan   zagospodarowania   działki   lub   terenu, przewidywane zmiany,
                      adaptacje  i rozbiórki 
Przewidziana do budowy ulica zlokalizowana jest na osiedlu w obrębie ulic Żeromskiego, Glinki i Słowackiego. Stan istniejący ulicy to pas drogowy o szerokości 10,00÷16,00m mieszczący się w liniach rozgraniczenia. Pas drogowy przedmiotowej ulicy posiada uzbrojenie w infrastrukturę nie związaną z potrzebą drogi ( wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna nn) oraz infrastrukturę związaną z potrzebami drogi (kanalizacja deszczowa). 
W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące   urządzenia obce:

· kanalizacja sanitarna

- ks
· sieć wodociągowa 

- w110
· sieć energetyczna

- eNN

1.8.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, urządzenia budowlane związane 
          z obiektami, 

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy projektuje się jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodniki wraz ze zjazdami do posesji z kostki brukowej betonowej z wyodrębnionymi zjazdami kolorem kostki, miejsca postojowe z możliwością parkowania pojazdami równolegle oraz prostopadle do krawężnika . Projektuje się oświetlenie uliczne jednostronne w ilości 7 punktów świetlnych na całej długości projektowanej ulicy. Teren objęty projektem jest terenem płaskim. Niweleta projektowanej ulicy dostosowana jest do istniejącej i projektowanej zabudowy. 
1.8.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
                      lub terenu w granicach opracowania
Powierzchnia jezdni



-
1175,27 m2
Powierzchnia chodnika



-
  635,80 m2
Powierzchnia zjazdów



-
  182,40 m2
Powierzchnia miejsc postojowych

-
  213,88 m2
Powierzchnia terenów zielonych

-
  440,00 m2

1.8.5.Dane  informujące,  czy  działka  lub  teren,  na  którym  jest projektowany  obiekt
                    budowlany,  są wpisane  do  rejestru  zabytków oraz  czy  podlegają  ochronie  na
                    podstawie  ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej.
1.8.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
                    środowiska oraz higieny i zdrowia i użytkowników projektowanych obiektów
                    budowlanych i ich otoczenia 
Planowane  przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Budowa ulicy jest przedsięwzięciem liniowym mającym na celu poprawę jakości poruszania się pojazdami samochodowymi, rowerami i pieszo. Utwardzenie nawierzchni oraz uregulowanie spływu wód opadowych  wpłynie znacznie na komfort jej użytkowania. Do budowy ulicy będą stosowane wyłącznie materiały posiadające atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym. Zmiana rodzaju nawierzchni z gruntowej na utwardzoną betonową kostką brukową wpłynie na poprawę środowiska w zakresie hałasu oraz zapylenia. Na etapie eksploatacji źródłem zanieczyszczeń będą samochody i inne pojazdy mechaniczne, których natężenie ruchu (ruch lokalny) nie spowoduje przekroczeń standardów powietrza poza pasem drogowym. 

1.8.7. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie nastąpi jakakolwiek wycinka drzew 
            i  krzewów wymagająca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunięcie.
1.9.  
Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badań zalegających gruntów podłoża gruntowego na podstawie wiedzy Zamawiającego oraz analizy własnej należało przyjąć warunki wodne jako przeciętne, 
a występujące grunty jako wątpliwe, kwalifikując je do grupy nośności podłoża G2. Obiekt będący przedmiotem opracowania projektowego kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
1.10. 
Organizacja ruchu:

· Stała – wprowadzenie stałej organizacji ruchu nastąpi na podstawie odrębnego opracowania zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem-Starostę Gostyńskiego.
· Czasowa -  na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót na czas budowy przedmiotowych ulic zostanie opracowany 
i wprowadzony przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania. 
1.11. 
Parametry techniczne:


Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:

· 
Klasa drogi


-
L
· 
Kategoria ruchu


-
KR1
· 
Prędkość projektowa

-
Vp = 30 km/h 

· 
Nośność podłoża

-
G2
· Droga 



-
jednojezdniowa-dwukierunkowa 

· Przekrój projektowany 

-
uliczny
· Długość odcinka jezdni

-
221,90 m 

· Spadek poprzeczny 

-
2% dwustronny
1.12. 
Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia, miejsca postojowe i zjazdy
·   8 cm
-
kostka brukowa betonowa 
·   4 cm
-
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

· 20 cm
-
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
                         mechanicznie 0/63mm

· 10 cm
-
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
                         cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa

Chodnik
·   8 cm
-
kostka brukowa betonowa 
·   4 cm
-
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

· 10 cm
-
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
                         mechanicznie 0/31,5mm

1.13. 
Warunek mrozoodporności:

      H = 0,45 hz ; HZ = 0,8 


      H = 0,45 x 0,8 = 0,36 


      Hpr min. =0,08 + 0,04 +  0,20 + 0,10 = 0,42 m


      Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony 

Wzmocnienie gruntu : 

Ze względu na występowanie gruntów wątpliwych kat. G2. 

Zaprojektowano wzmocnienie gruntu rodzimego warstwą ulepszoną podłoża gruntem stabilizowanym cementem w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa-grubość warstwy 10 cm spełniającym jednocześnie rolę warstwy mrozoochronnej.
1.14. 
Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej ulicy będzie odbywać się powierzchniowo poprzez projektowane ścieki z dwóch rzędów kostki brukowej, studzienki ściekowe wraz z przykanalikami do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.
1.15. 
Technologia robót:
Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi specyfikacjami technicznymi i normami.
1.16. 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:

Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w trakcie realizacji przebudowy drogi.

 1. Zakres robót i kolejność ich realizacji.

-  odtworzenie robót w terenie 

-  odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego 

- powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich uzbrojenia 

- roboty ziemne 

- ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu
-  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
-  uporządkowanie terenu 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 


W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia podziemnego – kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodna, energetyczna
3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 


Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy – sieci: wodociągowa, energetyczna wg. wkreślenia.
4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych. 

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na  budowie 

-
zagrożenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury ,

-  zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie 

-  wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża 

- wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
- zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze 
5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    realizacji robót.  

- instruktaż dotyczący realizacji  prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów 

- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, składowanie i  rozładunku
- instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych 

- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników  
- instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających 
    i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych 

-      wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia  podziemnego 

-  oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania 
    i zabezpieczenia robót 

- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne 
    w miejscu robót przekopami próbnymi pod  nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie 

-  drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów
   budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

-  zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających aktualne
   szkolenia bhp.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować:

· Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Starostę Gostyńskiego.
W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego.







                               Opracował:







       ………………………….







       Wiesław Kostórkiewicz 
2. CZĘŚĆ OPISOWA
- BRANŻA ELEKTRYCZNA
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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity
2z 2003 r. DzU. Nr 207, poz2016 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupow.
oswietleniowych w miejscowosci Pogorzela ul. E. Orzeszkowej dz. nr 1653, 1642/9 obrb
Pogorzela gm. Pogorzela sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spelnienie celow dla ktorych zostalo wykonane.
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1. Przedmiot inwestycj

Przedmiotem _imwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz =z
lokalizacjq shupiw oswietlenia ulicznego na_ulicy E. Orzeszkowej w migjscowosci
Pogorzela oznaczonym w ewidencji gruntow dzialki nr 1653, 1642/9 (obreb: Pogorzela).

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dzialki:

Na istnicjacych dzialkach — droga gminna dz. nr 1653, 1642/9. objetym przedmiotowq
inmwestycjq_ budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjq stupw
odwietlenia ulicznego jest na chwile obecnq jest zlokalizowana droga gminna na kidrym
brak oswietlenia ulicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na obszarze objetym inwestycj teren — droga gminna dz. Nr 1653, 1642/9 zostanie
pobudowana linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz = lokalizacjq shpdw oswietlenia
ulicznego.

4. Polozenie dzialek wigledem WWKZ w Poznaniu oraz terendw gorniczych.

Dzialki objete inwestycjq polegajacq na budowie linii kablowej oswietlenia licznego wraz z
lokalizacjq shupiw o$wietlenia ulicznego na ulicy E. Orzeszkowej polozone w migjscowosci
Pogorzela gm. Pogorzela nie sq wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegaja na podstawic
ustaleri micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podiegajq ochronic
Konserwatora Zabytkiw, gdyz nie znajduja si¢ na stanowiskach archeologicznych oraz ich
polozenie nie jest na terenach gormiczych.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istnicjacych i priewidywanych zagroter dla
Srodowiska oras higieny i zdrowia uiytkownikow projektowanych obicktéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym : przepisami odrebnymi.

Na terenie objetym imwestycjq nie wystepuja i nie sq preewidziane zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych urzqdzeit energetycznych i w ich
otoczeni.
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1. Podstawa opracowania
Ninicjsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- imventaryzacje przeprowadzonq w terenie i podklady geodezyjne

- obowiqzujace przepisy budowy i normy

2. Zakres projektu

Dokumentacja _stanowi ~ projekt _techniczny na wykonanie linii oswietlenia
ulicznego  kablowego na ulicy E. Orzeszhowej w micjscowosci Pogorzela w
zakresie wyznaczonym przez Inwesiora,

2.1. Przylgeze energetyezne.

Zasilanie whv obiektu w energie elekiryczng odbywat si¢ bedzie zgodnie z
wydanymi warunkami_technicznymi = projektowanego = projekiowanego zlacza
kablowego zlokalizowanego przy granicy = dziatka nr 1653, W tym celu do
projektowanego  zlacza kablowego nalezy dobudowaé czlon sterowania
oswietleniem SOtw-1. Inwestorem prac w zakresie przylacza kablowego wraz
= ukladem pomiarowym bedzie Zaklad Energetyczny.

2.2 Charakterystyka projektowanego oswietlenia

Dobir oswietlenia wykonano zgodnie z wymogami Polskicj Normy PN-CEN/TR
13200 : 2004, Obwietlenie drég*. Cheqc okreslié wymagania i zalecenia
oswietleniowe dla danej drogi najpierw wyznaczono przynalezna jej Klase
oswietleniowa. Procedura wyboru Klasy oswietleniowej przebiegala w trzech
etapach

1. Wyznaczenie sytuacji oswietleniowej.

2. Okreslenie zakresu las oswietleniowych.

3. Ostateczny wybir klasy w oparciu o dodatkowe kryteria.
W wyniku prowadzonej analizy droge zaliczono do klasy ME 5.

Wymagania :
o Luminangja L y>=0,3
Uy>=035
Ui>=04

o Olsnienie (T1% ) < 15




[image: image4.png]Uwzgledniajac powyzsze dobér oswietlenia dokonano w oparciu o program Calculux.
firmy Philips. Dane przedstawiono w ninicjszym opracowaniu i wszystkie obliczone

wyniki spehniajq wymagania dla zalozonej klasy drogi

Dobrane oprawy oraz wysokodci shupéw spelniaja wynosza i spelniaja wymagania:

o Luminancja L w= 0,56 cd/m’ > 0,3 cd/m”’
Uy=052 >=035
Us=041 >04

*  Olsnienie (TI %) =13 % <15 %

2.3. Montat linii kablowej.

Na projekiowanym obwodzie I zastosowaé kabel YAKY 4 x 25 mnr’ o diugosci
230 m . Oswietlenie wykonaé jako I-fazowe. Kabel prowadzié trasq tak, jak
pokazano na planic  sytuacyinym. Kabel ukladaé w wykopie kablowym na
glebokosci 80 cm na podsypee piaskowej o grubosci 10 cm. Ulozony kabel w
wykopie przysypac 10 cm warstwq_piasku i 30 cm warstwa gruntu_rodzimego.
Na tak czesciowo zasypany kabel ulozyé folie koloru niebieskiego. Ulozony kabel
w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé
gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie. Zyle neutralng kabla we
wskazanych stupach nalezy podlaczyé do wykonanego uziemienia roboczego o
rezystancji R< 10 2

2.4, Stupy oswietleniowe.

Zastosowano shipy produkowane przez_firng Elmonter Zagérow  typu stalowe
okrqgle ocynkowane  stozkowe C 8/4/60 z fundamentami B-120 oraz
wysiggnikami WI2/0,2//1 w ilosci sz1.7. W stupach zastosowaé tabliczki TB-1.

2.5. Oprawy o$wietleniowe.

Projektuje zastosowa oprawe sodowe firmy Siteco typu SC100 IxHST 150 W o
mocy 150 W w ilosci 7 szt. Oprawa ta zapewnia pylo- i strugoodpornosé IP 66
dia komory lampy i komory osprzetu. Oprawa ta jest Il klasy ochronnosc:





[image: image5.png]2.6. Uklad sterowania.
Uklady sterowania oswietlenia umieszczony bedzie w szafce kiira zlokalizowana
bedzie obok skrzynki licznikowej energetycznej. Projektuje zastosowaé szafkg w
obudowie OSZ 40x60+F wyposazone tak jak pr=edstawiono na zalaczonym schemacie
Do sterowania oswietlenia stosuje przekaznik astronomiczny typu PS0-02P produkeji

Automatex Poznari

3. Ochrona preeciwporaieniowa.

Ochrona. podstawowa 1. przed dotykiem bezposrednim jest  realizowana
2 zastosowanie  izolowanych urzqdzei. Ochrona dodatkowa tj. przed
dotykiem posrednim jest realizowana w nastepujacy sposob.

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

tlenia

ablowej. stupow i szaj

dla

W micjscach wskaznych na schemacie nalezy wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu neutralnego. Rezystancja tego uziemienia powinna byc mnicjsza od 10

omaw.

4. Uwagi koricowe.

Calo$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami_budowy

elekirycznych. Po wykonaniu linii zasilajacej nalezy dokonaé przez wykonawce
niezbednych pomiariw i zglosié-do odbioru technicznego Inwestorowi.

qdzert

Opracowal :




[image: image6.png]III. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA
INWESTYCJI :

ZAMAWIAJACY :

LOKALIZACJA :

AUTOR

OPRACOWANIA:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
WRAZ Z LOKALZIACJA LATARNI W MIEJSCOWOSCI
POGORZELA UL. E. ORZESZKOWEJ woj.
WIELKOPOLSKIE

GMINA POGORZELA
UL.RYNEK 1
63-860 POGORZELA

POGORZELA UL. E.ORZESZKOWEJ DZ.NR 1653,
1642/9 obrgh POGORZELA, jedn. ewidencyjna
POGORZELA woj. WIELKOPOLSKIE

FEDERACJA SNT-NOT W POZNANIU
BIURO STUDIOW I RZECZOZNAWSTWA
PZiTS

UL. TOWAROWA 1

64-100 LESZNO




[image: image7.png]Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz.U Nr 120/2003 poz. 1126.

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz : lokalizacjq latarni w miejscowosci
Pogorzela ul. E. Orzeszkowej , woj. wielkopolskie
Nazwa i adres obicktu budowlanego

GMINA POGORZELA

UL.RYNEK 1

63-860 POGORZELA

Nazwa i adres inwestora

FEDERACJA SNT-NOT W POZNANIU

BIURO STUDIOW I RZECZOZNAWSTWA PZiTS
UL. TOWAROWA 1

64-100 LESZNO

Imig, nazwisko i adres projektanta

Czes¢ opisowa

1.Linia kablowa oswietlenia ulicznego wraz  lokalizacjq latarni
Zakres robot calego zamierzenia budowlanego

Kolejnost realizacji

1.budowa |

kablowej oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latarni.

2.0biekty isticjqce:
- brak

3.Elementy zadania ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- linia o$wietlenia ulicznego - 0,230 km
- latarnie o$wietleniowe - 7szt

4. Przewidywane zagrozenia:

- roboty na wysokosci 8 m: stupy oswietleniowe szt. 7

- roboty wykonywane na terenic czynnych zakladdw przemyslowych i na czynnych
obicktach energetycznych

- podiaczenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego do istniejacego
zlacza kablowego wolnostojacego

- roboty wykonywane przy uzyciu wysiggnikow i podnosnikow hydrauliczych
montaz opraw na stupach — 7 szt

- roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii elektroenergetycznych w




[image: image8.png]odleglosci poziomej od skrajnych przewodow:
3mdla 10 1 KV: - brak

roboty wykonywane w poblizu drg i linii kolejowych: budowa linii oswietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawami oéwictleniowymi wzdiuz drogi gminnej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
szczegolnie nicbezpiecznych robot:

- instruktaz ogélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem micjse
zagrozen i czasem ich wystapienia,

- instruktaz i nadzér szezegélowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste

6. $rodki techniczne i organizacyjne zapobicgajace niebezpicczenistwom wynikajacym z
‘wykorzystania robot budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia lub w

sasiedziwie:

- wyposazenie techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujace prawidlowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjy techniczng i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszezegolnych elementéw zadania,

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepisow dotyczacych bezpieczenistwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p.poz oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robit na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogolne i szezegdlowe na miejseu pracy zgodnie z p.5

podpis projektanta




[image: image9.png]IV. Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego zgodnie z Dziennik Ustaw poz. 463 z dnia 27 k
2012 r - Rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Przedmiotem niniejszego opracowania w dokumentacji budowlanej jest projektowana
budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego wraz z lokalizacja latari o dlugosci trasy 230 m
polozonej w micjscowosci  Pogorzela ul. E. Orzeszkowej. Glgbokosé wykopu pod shupy
wynosi 1,0 m.

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obicktu budowlanego pierwsza kategorig
geotechniczn zgonie z § 7 pkt. 2 ¢ (proste warunki gruntowe) powyzszego rozporzadzenia.
W zwiazku z powyzszym kabel i shupy beda zakopane na glebokosé j.w. Grunt jest stabilny i
nacisk kabla i slupéw na stope wykopu bedzie maly w zwiazku z tym nie przewiduje si¢
zadnych umocnieri dna wykopu. Kabel i stupy sa zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od
istnicjacego uzbrojenia podziemnego. Powyzsza lokalizacja kabla i stupow nie spowoduje
Zadnyeh bocznych dzialai na inne obickty budowlane podezas prac jak i w poznieszym
czasie podezas eksploatacii i uzytkowaniu. Trasa lokalizacji kabla i shupow przebiega w
terenie rowninnym i suchym co nie spowoduje Zadnych osunigé ziemi itp. i nie ma potrzeby
stosowat zadnych umocniets bocznych przed osunigeiem gruntu.

Powierzehnia wokél wykopow zostanie trzykrotnie zageszczone przez mechaniczne ubicie
gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Projektant:




[image: image10.png]V. Obliczenia techniczne.

Obliczenia spadkéw napi
Obliczenia dotycza spadkéw napigé tylko w sieci
o$wietleniowe] (faza L-1)

[tan-ztacze | _diugose | moc-stan | praokré] Wsp. Jodn] konduk. | suma P | spadek nap. | G.spadek
e m W | mmz |k miomxmm2 ww % %
177 37 015] 25 [1,000| 35 1,05] 0,084 | 0,336
1/6 39 [ 015 | 25 [1,000] 35 | 090 | 0076 | 0,252
/5 42015 | 25 [1,000] 35 | 075 | 0,068 | 0,176
1174 40 015 | 25 [1,000] 35 | 0,60 | 0052 | 0,108
173 36 | 015 | 25 [1,000] 35 | 045 | 0034 | 0,05
1172 31 | 015 | 25 [1,000] 35 | 0,30 | 0020 | 0,022
] 5 | 015 | 25 (1,000 35 | 015 | 0,002 | 0,002
230 | 1,05 RAZEM 0,336
Catkowity spadek napi 0,336 %
Moc szczytowa obwodu Ps=1,05 kW
Spadki napie¢ nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych
Przyjmuje zabezpieczenie zalicznikowe typu
bezpiecznik Bi 10A
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYLACZENIA
Zwarcie w lampie I1/7
R X
[Transformator 250 kVA 0,012 0,027
lLinia kablowa YAKY. 4x120 mm2_d. 300 m 0,142 0,045
IProj obwod | ow.- YAKY 4 x 25 mm df. 230
m 0,686 0,034
SUMA 0,840 0,106

Z=0,847

lz=k x Uf/ Z=184/0,847 =217,23 A





[image: image11.png]Bezpiecznik Bi 10 A k






[image: image12.png]12=217,23 A>lbxkb=10Ax35=35A

Warunek skuteczno$ci wylaczenia dla ztacza kablowego
jest zachowany — zastosowat zlacze 2 klasie ochronnosci.

Dla oprawy

Bezpiecznik instalacyjny Bi=6A k=35

1z=217,23 A<lbxkb=6Ax35=21A

Warunek skutecznosci wylaczenia dla stupa jest zachowany.





3. ZESTAWIENIA
1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDÓW

	L.p.
	Kilometraż
	Strona
	Rodzaj nawierzchni
	Szerokość
	Długość
	Powierzchnia skosu
	Powierzchnia

 projektowana

	
	
	
	
	m
	m
	m2
	m2

	1
	0+033,67
	prawa
	kostka brukowa
	4,00
	2,30
	1,00
	10,20

	2
	0+055,75
	lewa
	kostka brukowa
	5,00
	2,00
	1,00
	11,00

	3
	0+055,88
	prawa
	kostka brukowa
	5,00
	2,25
	1,00
	12,25

	4
	0+060,75
	lewa
	kostka brukowa
	5,00
	2,05
	1,00
	11,25

	5
	0+081,04
	lewa
	kostka brukowa
	5,00
	2,15
	1,25
	12,00

	6
	0+086,20
	lewa
	kostka brukowa
	3,00
	12,20
	1,10
	37,70

	7
	0+137,40
	lewa
	kostka brukowa
	6,00
	4,00
	1,00
	25,00

	8
	0+165,20
	lewa
	kostka brukowa
	5,00
	4,00
	1,00
	21,00

	9
	0+170,20
	lewa
	kostka brukowa
	5,00
	4,00
	1,00
	21,00

	10
	0+202,83
	lewa
	kostka brukowa
	5,00
	4,00
	1,00
	21,00

	Razem
	182,40 


2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	LP.


	NAZWA
	J.M.
	ILOŚĆ

	1
	2
	3
	4

	1
	kamień łamany 0/63mm
	Mg
	682,30

	2
	kamień łamany 0/31,5mm
	Mg
	134,79

	3
	miał kamienny
	Mg
	9,09

	4
	piasek
	m3
	272,40

	5
	pospółka
	m3
	4,90

	6
	cement
	Mg
	22,23

	7
	kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm
	m2
	2092,10

	8
	kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm (zjazdy)
	m2
	186,05

	9
	kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm (ściek)
	m2
	93,43

	10
	krawężnik betonowy 15x30x100
	m
	409,00

	11
	krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100
	m
	175,00

	12
	obrzeże betonowe 30x8x100
	m
	462,00

	13
	mieszanka betonowa C-12/15
	m3
	55,70

	14
	grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
	m3
	169,02

	15
	woda
	m3
	270,62

	16
	nasiona traw
	kg
	8,80

	17
	ziemia urodzajna
	m3
	6,60

	18
	studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm
	kpl
	11,00

	19
	Studzienka rewizyjna betonowa  Ø 1000 mm z pokrywą żeliwną typ ciężki
	kpl
	1,00

	20
	rura PCV  Ø160mm
	m
	82,00


4. OPINIE, UPRAWNIENIA ,
OŚWIADCZENIA 
[image: image13.jpg]STAROSTA GOSTYNSKI Gostyr 2014-06-30
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Poznanska 200

63-800 Gostyn

ZUD.4290.272.2014

OPINIA NR 272/2014

opinii dokumentacji projektowej
Podstawa prawna wydania opinii:
art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz 1287) oraz § 20 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 22001 r. Nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: 11 linia energetyczna kablowa o$wietlenie uliczne
Charakterystyka: o$wietlenie uliczne Pogorzela ul. Orzeszkowej

Dla: Gmina Pogorzela
Data wplywu do zespotu: 2014-06-25

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Stwierdza ze obiekt potozony:
Pogorzela ul. Orzeszkowej
Inwestor:
Gmina Pogorzela
63-860 POGORZELA,
Rynek 1
Jednostka projektowa:
Federacja SNT - NOT Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS Oddziat Leszno
Data posiedzenia: 2014-06-25
Uwagi i zalecenia:
Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Zachodni Obstugi Klienta we Wroctawiu Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu —przedstawiciel nieobecny.
ZUDP:
- Szczegding uwage nalezy zwrécic na zachowanie normatywnych odlegtoci w przypadku zblizen i
skrzyzowan z siecig telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem.
- Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
prébnych przekopdw.
- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznoéci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu Rejon
Dystrybucji Gazu Gostyn — z uwagami.
1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia posadowienia
gazociggow.
2.W miejscach zblizen z gazociaggami zachowaé normatywna odlegtos¢ (Dz.U.Nr 97 z 11 wrzesnia
2001r.poz.1055).
3.5zczegdlng uwage trzeba zwracaé na skrzyzowaniu z siecig gazowq (PN-91/M-3501) stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem(PN/E-05125,PN/E-05100).
4. Roboty ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego. Na trasie wykreslonych gazociagdw znajduja sie przytacza gazowe do budynkdw.
5.Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca tych robot musi powiadomi¢ Rozdz. Gazu W
Gostyniu o terminie ich rozpoczecia.




[image: image14.jpg]ENEA Operator Sp. z 0.0. 0ddziat Dystrybucji Poznah Rejon Dystrybucji Leszno - W
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ENEA Operator,
Sp. z 0.0. prace nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi recznych i zachowa¢ wymagane przepisami
odlegtosci, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem przypadku wystapienia
kolizji projektowanych obiektéw z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, usunigcie jej
nalezy zrealizowac w uzgodnieniu z ENEA Operator Sp. z 0.0., kosztem i staraniem inwestora.
Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ do Posterunku Energetycznego w Kobylinie.

M Z WiK Strzelce Wielkie- w miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wod-kan. wykopy
nalezy wykonywac recznie i zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu Wydziat Komunikacji i Drog- bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego — bez uwag.

Przewodniczacy ZUDP:

Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sig na
terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych(Dz. U. Nr 30
poz.163 art.15.1).

W przypadku zniszczenia Jub uszkodzenia w/w punktow, osoby odpowiedzialne za ochrone i
zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny.
(Dz. U. Nr 30 poz.163 art.481 z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe
wydanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Przedfozony projekt zostat przez Zespdt uzgodniony z zachowaniem wyzej wymienionych uwag.

Nie podlega opfacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z 16 11.2006 r. 0 optacie skarbowej (Dz. U. 2006r.Nr 225, poz.1635)
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[image: image16.jpg]URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 29 grudnia 1994 r.

w Lesznie
Wydziat Gospodarki Przestizennej

Nr ewide1760/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w Budownictwie.

e

Na podstawie §2 uste2 pkte2 i §13 ustel
pkte3 lit.b Tozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r., w sprawie samodzielngh funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.li? 8 poz.46 ze zmianami Dz.U.
Nr 42 poz.334 z 1988r, i Dz.U.Nr 69 poz.299 z 1991/
stwierdza sig,%e Pan

WIESEAW KOSTYRKIEWICZ

technik drogowy
urodzony dnia 21.05.1953r. we WrocZawiu
posiada przygotowanie zawodowe upowaznisajgce do WykKo_ o
nywania samodzielnej funkecji
PR o grewi g nds g
w specjalnosSci konstrukeyjno-inZynieryjnej
w zakresie drdge

Pan WIESEAW KOSTORKIEWICZ jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw budowli drdg - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznyche

Otrzymuje:

1/ Wiestaw Kostdrkiewicz

(o

ul.Glinki 12 oY
63-860 Pogorzela - 5
e
2/ a/a Dyrel ydziatu






[image: image17.png]WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznai, dnia 20 czerwea 2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz rbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr § poz. 42, 2 pozn. zm.) iart 12 ust. | pkt 1, art.12
ust.3i4,art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U Ne 83 poz. 578 2 pozn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

‘magister inzynier elekiryk
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 1. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1 Podstawa do wykonywania samodziclnyeh funkejitechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na s czlonkow wiascivwej izby samorzadu zawodowego,

2.0 ninicjsze]. decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwaliikacyjne] Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za_ posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic]
‘Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AU

drinz. Daniel Pawlicki





[image: image18.png]Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Karol Piotr Jariczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninicjszymi
‘uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.

Zgodnie 7 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnieniabudowlane uprawniaja do_projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz 7 urzadzeniami do zasilania i sterowania

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy

Okrggowej Komisii Kalfkoayjnei
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .. M/\/\

Czlonek Komisji — dr inz. Andrze] Barczyiiski.

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurendas..{.

Otrzymuja:
1. Pan Karol Piotr Jaficzak

63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smialego 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4ala
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
2Bt

OKK 7131-9512012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpozn. zm.), at 13 ust. 1 pkt 1
iust2, art 14ust 1pkt2a ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z2010r. Nr243,
poz. 1623, zp6zn.zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 57,
zpotn._zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98,
poz. 1071, 2 pézn. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jacek Marek Kostérkiewicz

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/D0$/12

w specjalnoéci drogowej
do projektowania bez ograniczeri

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz jest uprawniony.
W specjalnosci drogowe] - na podstawie art 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiazku z §18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowianego takiego jak
a)droga, w rozumieniu przepistw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczert w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie §15 whw fozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkaji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainosci drogowe




[image: image20.png]UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoiow z postepowania kwalfikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Jacek Marek Kostérkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praklyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specialnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe dowykonywania samodzielnych funki
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe) izby samorzadu zawodowego, powierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2.0d niniejszej decyzii siuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalfikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg;
1. Pan Jacek Marek Kostorkiewicz
UL Wietrzna 12E/1
53024 Wroclaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

=l
2. inz. Elzbieta Suppan

[~
3. mar inz. Maigorzatp Mikoijewske-
Janiaczyk \






[image: image21.png]WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznat, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/71/PW/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawniei budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 16, art. 13 ust 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt.5 i ust.3 pkt. 113
ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 20001. Nr 106, poz. 1126 z péiniejszymi
Zmianami) w zwiazku z § 3§ § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne; i Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994 1. wsprawie samodzielnych funksji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, 2¢

pan Tomasz DUSZYNSKI

magister intynier
Kierunek: Elektrotechnika

syn Wojciecha i Ireny
urodzony 23 czerwea 1973 1. w Shupey

2dal cgzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku  czym nadajg. Panu uprawnicnia budowlane
do projektowania i kicrowania bez ograniczei wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzet elekirycznych i elektroenergetycznych.

Pan Tomasz Duszyfiski

jestuprawniony do:

~ projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego.
Kierowania budowa i obotami budowlanymi,

- Kietowania wytvarzanem konsrukeyjnych lemento budowlanych oxaz nadson { Kontol
technicznej tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontrol techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, insalacji i urzadze clekirycznych
i elektroenergetycznych.

z “W\‘y/"}%m{

s s s e

Dyrektor
Wydiahu Riewoju Regionainego
Glowny Architekt Wojewbdzki
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s Zab e n

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, .2013-10-01....
ZASWIADCZENIE
Bap/Raniis Wiestaw Bogumit Kostérkiewicz
miejsce zamieszkania uIGl|nk|12

63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WKP/BD/0711/04.......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. :

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....2013-10-01.......
do dnia ..2014-09

Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW ] T A
EARET Wroctaw, dn.. ]
ZASWIADCZENIE
_ Jacek Marek Kostorkiewicz
Pan/Pani ...
NAZWISKO TOAOWE ..o
ul. Wietrzna 12e/1
miejsce zamieszkania ...

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iannie[éw Budownictwa

: ; 0S/BD/0539/09
0 numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

) 2014-04-01 ] 2015-03-31
oddnia...................... dodnia............................

DOLNUSLASKA CKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ing-Aleksander Nowak _ __

Zastépca Przewodniczgrego Rady

(pieczec¢ i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista cztonkéw”
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152 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, 2013-11-26.....
 ZASWIADCZENIE

e Karol Jaficzak -

miejsce zamieszkania
63-200 Jarocin

i posiada wymagane ubezpieczgnie od odpqwiedzialnos’ci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2014-01:01.........
do dnia .2014:12:31

nkpo »610

mgr inz. Zenon Woskowiak

5 Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
- e-mail: wkp@wkp.piib.org:pl
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Poznan, -2014:01=

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani

..Tomasz.Duszyniski......
...ul..Czarnieckiego.50..

miejsce zamieszkani
....62-400.SHupca.....

Jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym -~ WKPHE0008103
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..

do dnia ..2015-01-31

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
‘e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl





Leszno, dnia 30.06.2014
Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Wiesław Kostórkiewicz
zamieszkały 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlano-wykonawczy 
„Budowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym”

na działkach 
nr 1611; 1653; 1663; 1642/9- obręb Pogorzela

dla  Gminy Pogorzela
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno, dnia 30.06.2014
Oświadczenie sprawdzającego
Ja niżej podpisany Jacek Kostórkiewicz
zamieszkały 53-024 Wrocław ul. Wietrzna 12e/1
stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlano-wykonawczy 
„Budowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym”

na działkach 
nr 1611; 1653; 1663; 1642/9- obręb Pogorzela

dla  Gminy Pogorzela
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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