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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. 
Podstawa opracowania:
· Umowa 
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
· Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

· Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych cz.2 – Ronda

· Roman Edel, „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2009

· Dane wyjściowe do projektowania określone przez Gminę Pogorzela

· Decyzja Burmistrza Pogorzeli o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

1.2. 
Nazwa i adres obiektu:
· Budowa z przebudową ulicy Zielonej w Pogorzeli– powiat Gostyński, dz. nr ewid.:
   300; 301; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 226/2;   327/1; 328; 333/1; 1025; 1035; 1036; 1037; 370; 371; 372; 373; 374/2; 375; 332/9; 332/10; 332/11; 326; 594; 619/1; 620/1; 621/1; 628/1; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 641/1; 658; 642/1; 645; 646; 649; 650; 653; 654; 657; 659; 662; 663; 666; 667; 670; 671/1; 674; 675; 681/2; 682/1; 683; 684; 688; 613; 616; 617; 618; 689; 590/2; 1709;1722.
1.3. 
Nazwa zamawiającego:

· Gmina Pogorzela

1.4. 
Adres zamawiającego:

· ul. Rynek 1 63-860 Pogorzela

1.5. 
Nazwa jednostki projektowej:

· Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZTIS Oddział Leszno

1.6. 
Adres jednostki projektowej:

· ul. Towarowa 1  64-100 Leszno

1.7. 
Projektant:

· Wiesław Kostórkiewicz

· Specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg 

· Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

1.8. 
Opis projektu zagospodarowania działki lub terenu:
1.8.1. 
Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów
Przedmiotem projektu jest budowa z przebudową ulicy Zielonej w Pogorzeli charakteryzującej się poniższymi parametrami.

· Klasa drogi 



– L (lokalna)

· Kategoria ruchu 


– KR 2

· Prędkość projektowa


– 40 km/godz
· Szerokość jezdni przekrój drogowy 
– 6,00m
· Szerokość jezdni przekrój półuliczny 
– 6,00m
· Szerokość jezdni przekrój uliczny 
– 7,00m
· Szerokość pobocza

 
– 1,50m
· Szerokość chodnika


– 1,50m
· Szerokość ciągu pieszo-rowerowego
– 2,50m
Długość ulicy objętej projektem wynosi 1117mb, w tym przebudowa 923mb, budowa 194mb oraz przebudowa skrzyżowania ulic Borecka, Armii Poznań i Zielona na długości 132,63mb. Początek projektowanego przedsięwzięcia w km 0+000 skrzyżowanie zwykłe 
z ul. Krotoszyńską (droga powiatowa nr 4087P). W km 0+659,60 skrzyżowanie zwykłe 
z ul. Koźmińską (droga powiatowa nr 4908P). Koniec projektowanego przedsięwzięcia w km 1+117 skrzyżowanie typu rondo z ul. Borecką (droga powiatowa nr 4087P) i z ul. Armii Poznań (droga powiatowa nr 4908P) o niżej wymienionych parametrach:

· Średnica wyspy środkowej 

– 16,00m
· Szerokość pierścienia 


–   2,00m

· Szerokość jezdni


–   6,00m
Zakres objęty przebudową obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej na ulicę 
o nawierzchni utwardzonej bitumicznej posiadającej przekrój drogowy  w km   0+000÷0+530, przekrój półuliczny w km 0+530÷0+659,60 oraz przekrój uliczny w 0+659,60÷1+117. 
Na długości przekroju ulicznego projektuje się jednostronny ciąg pieszo-rowerowy.
1.8.2. Istniejący   stan   zagospodarowania   działki   lub   terenu, przewidywane zmiany,     adaptacje  i rozbiórki 

Przewidziana do budowy z przebudową ulica zlokalizowana jest po wschodniej stronie Pogorzeli i łączy bezpośrednio dwie ulice Krotoszyńską i Koźmińską przebiegające w ciągu dróg powiatowych. Stan istniejący ulicy to pas drogowy o szerokości 10÷12m poszerzony do 15m zgodnie z geodezyjnym podziałem gruntu. Ulica na całej długości objętej przebudową posiada nawierzchnię gruntową oraz powierzchniowe odwodnienie trawiastymi rowami otwartymi, które w części zostaną adoptowane do odwodnienia przebudowywanej części ulicy. Pas drogowy przedmiotowej ulicy w obrębie skrzyżowań z ulicami Krotoszyńska, Koźmińskiej 
i Armii Poznań posiada uzbrojenie w infrastrukturę nie związaną z potrzebami drogi (gaz, wodociąg, telekomunikacja, kanalizacja sanitarna) oraz infrastrukturę związaną z potrzebami drogi (oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa). 

W pasach drogowych objętych opracowaniem znajdują się następujące   urządzenia obce:

· kanalizacja deszczowa 

- kd 400; 

· kanalizacja sanitarna

- proj.ks (w trakcie realizacji na podstawie odrębnego
                                                      postępowania)

· sieć gazowa


- g63; g125

· sieć wodociągowa 

- w100; 
· sieć telekomunikacyjna

- t 

· sieć energetyczna

- eNN

1.8.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, urządzenia
                    budowlane związane z obiektami, 

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy projektuje się w zakresie o przekroju ulicznym ciąg pieszo-rowerowy a w zakresie o przekroju drogowym pobocza gruntowe. Dla odcinka ulicy 
o przekroju drogowym projektuje się odwodnienie w postaci otwartych rowów trawiastych wraz z przepustami pod koroną drogi o średnicy 800 i 600mm oraz przepustami pod zjazdami 
o średnicy 300mm. Dla odcinka o przekroju ulicznym projektuje się kolektor kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i studzienkami ściekowymi o łącznej długości 410m.Teren objęty projektem jest terenem płaskim. Niweleta projektowanej ulicy dostosowana jest do ulic stanowiących skrzyżowania z projektowaną ulicą a także do normatywnych spadków gwarantujących prawidłowe odwodnienie korony drogi. Nawierzchnie jezdni projektowana jest z betonu asfaltowego, nawierzchnie ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników i azyli dla pieszych w obrębie skrzyżowania o ruchu okrężnym projektowane są z betonowej kostki brukowej.  Nawierzchnie pierścienia wyspy środkowej i zabruku prawoskrętów skrzyżowania 
z ruchem okrężnym projektuje się z kamiennej kostki brukowej. W pasie drogowym projektuje się także tereny zielone w postaci pasów zieleni obsianych trawą. 

1.8.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania
                    działki budowlanej lub terenu w granicach opracowania

Powierzchnia jezdni 



-
9231,87m2
Powierzchnia chodników i ciągu 
pieszo-rowerowego



-
1804,60m2
Powierzchnia zjazdów



-
1750,08m2
Powierzchnia terenów zielonych

-
1279,10m2

1.8.5.
Dane  informujące,  czy  działka  lub  teren,  na  którym  jest
                           projektowany  obiekt  budowlany, są wpisane do rejestru zabytków
                           oraz czy podlegają  ochronie  na podstawie ustaleń  miejscowego
                         planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej czy też ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.8.6.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  i przewidywanych zagrożeń         dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu kwalifikuje się jako mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W toku postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu nie wyraził opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska. Nie będzie negatywnie wpływać na zdrowie ludzi, zwłaszcza na klimat akustyczny, przyrodę oraz na krajobraz i odczucia estetyczne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin a także hałasu. W konsekwencji nastąpi polepszenie warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją. 

1.8.7. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

 W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie nastąpi jakakolwiek
             wycinka drzew i  krzewów wymagająca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunięcie.
1.9.  
Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badań zalegających gruntów podłoża gruntowego na podstawie wiedzy Zamawiającego oraz analizy własnej należało przyjąć warunki wodne jako przeciętne, 
a występujące grunty jako wątpliwe, kwalifikując je do grupy nośności podłoża G2. 

1.10. 
Organizacja ruchu:

· Stała – wprowadzenie stałej organizacji ruchu nastąpi na podstawie odrębnego opracowania zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem-Starostę Gostyńskiego.

· Czasowa -  na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót na czas budowy przedmiotowych ulic zostanie opracowany 
i wprowadzony przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania. 

1.11. 
Parametry techniczne:


Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:
· 
Klasa drogi


-
L
· 
Kategoria ruchu


-
KR2
· 
Prędkość projektowa

-
Vp = 40 km/h 

· 
Nośność podłoża

-
G2
· Droga 



-
jednojezdniowa-dwukierunkowa 

· Przekrój projektowany 

-
uliczny/półuliczny/drogowy
· Długość odcinka jezdni

-
1117,00 m 

· Szerokość jezdni 

-
6,00 m (przekrój drogowy)

-
7,00 m (przekrój uliczny)
· Szerokość chodnika 

-
1,50 m
· Szerokość ciągu 
pieszo-rowerowego  

-
2,50 m
· Spadek poprzeczny jezdni 
-
2% dwustronny
-
2,5% jednostronny przy R=90,00m
· Spadek poprzeczny chodnika
- 
2% jednostronny
1.12. 
Konstrukcja nawierzchni:

jezdnia

·   5 cm
-
warstwa ścieralna z AC11S50/70

·   7 cm
-
podbudowa zasadnicza zAC16P50/70

· 20 cm
-
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
                                      mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

· 10 cm
-
grunt stabilizowany cementem o Rm =2,5 MPa

zabruk na prawoskręcie oraz pierścień

·  16 cm
-
kostka kamienna regularna 16x16

·    5 cm
-
podsypka cementowo-piaskowa

· 20 cm
-
podbudowa z betonu C-16/20

· 10 cm
-
grunt stabilizowany cementem o Rm =2,5 MPa

azyle dla pieszych

·   8 cm
-
kostka brukowa betonowa

·   3 cm
-
podsypka cementowo-piaskowa

· 15 cm
-
podbudowa z chudego betonu

chodnik i ciąg pieszo-rowerowy

·   8 cm
-
kostka brukowa betonowa

·   3 cm
-
podsypka cementowo-piaskowa

· 10 cm
-
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
                                      mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
1.13. 
Warunek mrozoodporności:


      H = 0,45 hz ; HZ = 0,8 


      H = 0,45 x 0,8 = 0,36 


      Hpr min. =0,05 + 0,07 +  0,20 + 0,10 = 0,42 m


      Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony 

Wzmocnienie gruntu : 

Ze względu na występowanie gruntów wątpliwych kat. G2. 

Zaprojektowano wzmocnienie gruntu rodzimego warstwą ulepszoną podłoża gruntem stabilizowanym cementem w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa-grubość warstwy 10 cm spełniającym jednocześnie rolę warstwy mrozoochronnej.

1.14. 
Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej ulicy o przekroju ulicznym będzie odbywać się powierzchniowo poprzez projektowane ścieki przykrawężnikowe, studzienki ściekowe wraz z przykanalikami do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Na odcinku przekroju drogowego odwodnienie korpusu drogowego odbywać się będzie powierzchniowo poprzez adoptowane 
i projektowane rowy trawiaste do istniejącego systemu odwodnienia.
1.15. 
Technologia robót:
Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi specyfikacjami technicznymi i normami.
1.16. 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:

Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w trakcie realizacji przebudowy drogi.

 1. Zakres robót i kolejność ich realizacji.

-  odtworzenie robót w terenie 

-  odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego 

- powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich uzbrojenia 

- roboty ziemne pod elementy kanalizacji deszczowej i nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego i wjazdów 

- ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu

-  wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika i zjazdów 

-  ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 

-  ułożenie kostki brukowej kamiennej

-  ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

-  uporządkowanie terenu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 


W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia podziemnego 
i nadziemnego –linia energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 


Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy – sieci: energetyczna, gazowa, wodociągowa 
i kanalizacyjna wg wkreślenia geodezyjnego oraz nakazów właścicieli i służb nadzorujących te sieci. 

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych. 

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na  budowie 

-
zagrożenie zerwania podziemnych sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych ,

-  zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie 

- zagrożenie obsunięcia się wykopów pod kanalizację deszczową – wpusty 
i przykanaliki 

-  wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża 

- wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnika oraz wjazdów 

- zagrożenie poparzenia mieszanką mineralno-asfaltową  

- zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze 

5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.  

- instruktaż dotyczący realizacji  prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów 

- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, składowanie i  rozładunku

- instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych 

- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników  

- instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających 
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia  podziemnego 

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania 
i zabezpieczenia robót 

- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne 
w miejscu robót przekopami próbnymi pod  nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie 

- drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

- zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających aktualne szkolenia bhp.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować:

· Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w ( Dz.U. nr 177, poz. 1729 ), zatwierdzony przez Starostę Gostyńskiego.
· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego.







                              Opracował:






                      
                                                                                                          ………………………….







                     Wiesław Kostórkiewicz 

II. OBLICZENIA, ZESTAWIENIA
1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH
	L.p.
	Kilometraż
	Powierzchnia przekroju.
	Powierzchnia średnia.
	Odległości między przekrojami.
	Objętość

	
	
	
	
	
	

	
	
	nasyp
	wykop
	nasyp
	wykop
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nasyp     (+)
	wykop    (-)

	
	
	m2
	m
	m3

	1
	0,00
	0,00
	9,95
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	0,53
	6,39
	13,52
	7,17
	86,33

	2
	13,52
	1,06
	2,82
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,34
	1,87
	15,22
	35,61
	28,46

	3
	28,74
	3,62
	0,92
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,25
	1,83
	9,26
	20,79
	16,90

	4
	38,00
	0,87
	2,73
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,68
	3,03
	19,48
	13,25
	59,02

	5
	57,48
	0,49
	3,33
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,31
	3,90
	25,52
	7,78
	99,53

	6
	83,00
	0,12
	4,47
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,06
	4,44
	21,26
	1,28
	94,29

	7
	104,26
	0,00
	4,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	4,51
	20,74
	0,00
	93,54

	8
	125,00
	0,00
	4,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,00
	4,07
	56,00
	0,00
	227,64

	9
	181,00
	0,00
	3,51
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,01
	3,19
	56,00
	0,28
	178,64

	10
	237,00
	0,01
	2,87
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,03
	2,50
	14,15
	0,42
	35,38

	11
	251,15
	0,05
	2,13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,38
	1,48
	31,85
	11,94
	46,98

	12
	283,00
	0,70
	0,82
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,74
	1,00
	63,00
	46,31
	63,00

	13
	346,00
	0,77
	1,18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,05
	0,68
	50,00
	102,50
	33,75

	14
	396,00
	3,33
	0,17
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,07
	0,13
	31,26
	95,97
	3,91

	15
	427,26
	2,81
	0,08
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,05
	0,32
	24,74
	50,59
	7,92

	16
	452,00
	1,28
	0,56
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,41
	0,89
	55,00
	77,55
	48,68

	17
	507,00
	1,54
	1,21
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,67
	1,04
	22,10
	36,91
	22,87

	18
	529,10
	1,80
	0,86
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,18
	0,97
	0,01
	0,02
	0,01

	19
	529,11
	2,55
	1,08
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,91
	1,00
	17,89
	52,06
	17,89

	20
	547,00
	3,27
	0,92
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,06
	0,99
	9,96
	30,48
	9,81

	21
	556,96
	2,85
	1,05
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,58
	0,77
	1,54
	3,97
	1,18

	22
	558,50
	2,30
	0,48
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,91
	0,49
	23,02
	43,85
	11,28

	23
	581,52
	1,51
	0,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,89
	0,95
	0,01
	0,02
	0,01

	24
	581,53
	2,26
	1,39
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,06
	1,52
	21,47
	44,12
	32,53

	25
	603,00
	1,85
	1,64
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,79
	1,77
	18,72
	33,51
	33,13

	26
	621,72
	1,73
	1,90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,54
	1,56
	0,01
	0,02
	0,02

	27
	621,73
	1,34
	1,21
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,52
	1,63
	25,27
	38,41
	41,19

	28
	647,00
	1,70
	2,05
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,63
	3,07
	10,00
	16,25
	30,70

	29
	657,00
	1,55
	4,09
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,46
	4,34
	12,13
	17,71
	52,64

	30
	669,13
	1,37
	4,59
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,09
	4,76
	42,87
	46,73
	204,06

	31
	712,00
	0,81
	4,93
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,83
	6,06
	8,00
	6,60
	48,44

	32
	720,00
	0,84
	7,18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,98
	6,41
	8,00
	7,80
	51,28

	33
	728,00
	1,11
	5,64
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,97
	5,14
	24,22
	23,37
	124,37

	34
	752,22
	0,82
	4,63
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,66
	4,40
	17,78
	29,43
	78,14

	35
	770,00
	2,49
	4,16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,34
	3,23
	24,41
	81,53
	78,84

	36
	794,41
	4,19
	2,30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,39
	2,08
	9,59
	42,10
	19,90

	37
	804,00
	4,59
	1,85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,08
	1,78
	26,00
	79,95
	46,28

	38
	830,00
	1,56
	1,71
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,66
	1,64
	20,00
	33,20
	32,70

	39
	850,00
	1,76
	1,56
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,52
	1,21
	0,01
	0,02
	0,01

	40
	850,01
	1,28
	0,85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,34
	0,80
	9,99
	13,39
	7,94

	41
	860,00
	1,40
	0,74
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,29
	0,82
	38,00
	48,83
	31,16

	42
	898,00
	1,17
	0,90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,49
	0,45
	39,14
	97,46
	17,61

	43
	937,14
	3,81
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,18
	0,50
	12,86
	40,83
	6,37

	44
	950,00
	2,54
	0,99
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,95
	1,43
	0,01
	0,03
	0,01

	45
	950,01
	3,36
	1,86
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3,13
	2,70
	10,99
	34,34
	29,67

	46
	961,00
	2,89
	3,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,73
	3,39
	6,14
	16,73
	20,78

	47
	967,14
	2,56
	3,23
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,93
	9,65
	42,86
	82,51
	413,38

	48
	1010,00
	1,29
	16,06
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,29
	16,60
	8,00
	10,32
	132,76

	49
	1018,00
	1,29
	17,13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,99
	13,30
	14,00
	13,86
	186,13

	50
	1032,00
	0,69
	9,46
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,73
	9,08
	12,50
	59,06
	113,50

	51
	1044,50
	8,76
	8,70
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4,72
	7,94
	10,00
	47,20
	79,40

	52
	1054,50
	0,68
	7,18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,94
	5,07
	6,50
	6,11
	32,92

	53
	1061,00
	1,20
	2,95
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,63
	3,65
	19,00
	11,88
	69,26

	54
	1080,00
	0,05
	4,34
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,07
	4,30
	17,00
	1,19
	73,02

	55
	1097,00
	0,09
	4,25
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,05
	4,28
	20,00
	0,90
	85,50

	56
	1117,00
	0,00
	4,30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	1624,11
	3360,66

	Odcinek A-B ul. Borecka
	
	
	
	
	

	L.p.
	Kilometraż
	Powierzchnia przekroju.
	Powierzchnia średnia.
	Odległości między przekrojami.
	Objętość

	
	
	
	
	
	

	
	
	nasyp
	wykop
	nasyp
	wykop
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	nasyp     (+)
	wykop    (-)

	
	
	m2
	m
	m3

	1
	0,00
	0,00
	3,61
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	0,02
	5,40
	46,00
	0,69
	248,40

	2
	46,00
	0,03
	7,19
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,02
	8,04
	12,00
	0,18
	96,42

	3
	58,00
	0,00
	8,88
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	ul. Armi Poznań
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	90,76
	0,36
	5,18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,25
	5,59
	4,34
	1,06
	24,26

	5
	95,10
	0,13
	6,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,26
	5,24
	7,90
	2,01
	41,36

	6
	103,00
	0,38
	4,47
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,26
	5,01
	10,14
	2,64
	50,75

	7
	113,14
	0,14
	5,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,07
	4,47
	22,14
	1,55
	98,97

	8
	135,28
	0,00
	3,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUMA
	8,13
	560,15


2.  TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZDJĘCIA ZIEMI   URODZAJNEJ (DARNINY)

	Kilometraż
	Długość
	Szer  przekroju
	Średnia           szer. przekroju
	Powierzchnia

	
	
	
	
	

	
	m
	m2
	m2
	m2

	0,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	13,52
	 
	2,800
	37,86

	13,52
	 
	5,600
	 
	 

	 
	15,22
	 
	5,350
	81,43

	28,74
	 
	5,100
	 
	 

	 
	9,26
	 
	7,750
	71,77

	38,00
	 
	10,400
	 
	 

	 
	19,48
	 
	10,500
	204,54

	57,48
	 
	10,600
	 
	 

	 
	25,52
	 
	11,050
	282,00

	83,00
	 
	11,500
	 
	 

	 
	21,26
	 
	10,750
	228,55

	104,26
	 
	10,000
	 
	 

	 
	20,74
	 
	10,000
	207,40

	125,00
	 
	10,000
	 
	 

	 
	56,00
	 
	9,400
	526,40

	181,00
	 
	8,800
	 
	 

	 
	56,00
	 
	8,000
	448,00

	237,00
	 
	7,200
	 
	 

	 
	14,15
	 
	7,400
	104,71

	251,15
	 
	7,600
	 
	 

	 
	31,85
	 
	8,150
	259,58

	283,00
	 
	8,700
	 
	 

	 
	63,00
	 
	8,700
	548,10

	346,00
	 
	8,700
	 
	 

	 
	50,00
	 
	8,350
	417,50

	396,00
	 
	8,000
	 
	 

	 
	31,26
	 
	8,150
	254,77

	427,26
	 
	8,300
	 
	 

	 
	24,74
	 
	8,650
	214,00

	452,00
	 
	9,000
	 
	 

	 
	55,00
	 
	9,650
	530,75

	507,00
	 
	10,300
	 
	 

	 
	22,10
	 
	10,200
	225,42

	529,10
	 
	10,100
	 
	 

	 
	17,90
	 
	9,900
	177,21

	547,00
	 
	9,700
	 
	 

	 
	9,96
	 
	9,750
	97,11

	556,96
	 
	9,800
	 
	 

	 
	1,54
	 
	9,800
	15,09

	558,50
	 
	9,800
	 
	 

	 
	23,02
	 
	9,850
	226,75

	581,52
	 
	9,900
	 
	 

	 
	21,48
	 
	10,100
	216,95

	603,00
	 
	10,300
	 
	 

	 
	18,72
	 
	9,900
	185,33

	621,72
	 
	9,500
	 
	 

	 
	25,28
	 
	10,500
	265,44

	647,00
	 
	11,500
	 
	 

	 
	10,00
	 
	17,500
	175,00

	657,00
	 
	23,500
	 
	 

	ul. Koźmińska

	669,13
	 
	35,500
	 
	 

	 
	16,69
	 
	25,850
	431,44

	685,82
	 
	16,200
	 
	 

	 
	26,18
	 
	13,650
	357,36

	712,00
	 
	11,100
	 
	 

	 
	8,00
	 
	9,900
	79,20

	720,00
	 
	8,700
	 
	 

	 
	8,00
	 
	10,900
	87,20

	728,00
	 
	13,100
	 
	 

	 
	24,22
	 
	13,550
	328,18

	752,22
	 
	14,000
	 
	 

	 
	17,78
	 
	13,850
	246,25

	770,00
	 
	13,700
	 
	 

	 
	24,41
	 
	14,100
	344,18

	794,41
	 
	14,500
	 
	 

	 
	9,59
	 
	14,150
	135,70

	804,00
	 
	13,800
	 
	 

	 
	26,00
	 
	13,600
	353,60

	830,00
	 
	13,400
	 
	 

	 
	20,00
	 
	13,250
	265,00

	850,00
	 
	13,100
	 
	 

	 
	10,00
	 
	13,200
	132,00

	860,00
	 
	13,300
	 
	 

	 
	38,00
	 
	13,400
	509,20

	898,00
	 
	13,500
	 
	 

	 
	39,14
	 
	13,750
	538,18

	937,14
	 
	14,000
	 
	 

	 
	12,86
	 
	13,800
	177,47

	950,00
	 
	13,600
	 
	 

	 
	11,00
	 
	13,450
	147,95

	961,00
	 
	13,300
	 
	 

	 
	6,14
	 
	13,250
	81,35

	967,14
	 
	13,200
	 
	 

	 
	42,86
	 
	17,400
	745,76

	1010,00
	 
	21,600
	 
	 

	 
	8,00
	 
	22,025
	176,20

	1018,00
	 
	22,450
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	11137,85


3.  TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLANTOWANIA NASYPÓW
	Kilometraż
	Długość
	Szerokość  przekroju
	Średnia           szerokość przekroju
	Powierzchnia

	
	
	
	
	

	
	m
	m2
	m2
	m2

	0,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	13,52
	 
	0,380
	5,14

	13,52
	 
	0,760
	 
	 

	 
	15,22
	 
	1,455
	22,15

	28,74
	 
	2,150
	 
	 

	 
	9,26
	 
	1,640
	15,19

	38,00
	 
	1,130
	 
	 

	 
	19,48
	 
	0,945
	18,41

	57,48
	 
	0,760
	 
	 

	 
	25,52
	 
	0,515
	13,14

	83,00
	 
	0,270
	 
	 

	 
	21,26
	 
	0,135
	2,87

	104,26
	 
	0,000
	 
	 

	 
	20,74
	 
	0,085
	1,76

	125,00
	 
	0,170
	 
	 

	 
	56,00
	 
	0,085
	4,76

	181,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	56,00
	 
	0,075
	4,20

	237,00
	 
	0,150
	 
	 

	 
	14,15
	 
	0,165
	2,33

	251,15
	 
	0,180
	 
	 

	 
	31,85
	 
	0,420
	13,38

	283,00
	 
	0,660
	 
	 

	 
	63,00
	 
	0,585
	36,86

	346,00
	 
	0,510
	 
	 

	 
	50,00
	 
	0,975
	48,75

	396,00
	 
	1,440
	 
	 

	 
	31,26
	 
	1,545
	48,30

	427,26
	 
	1,650
	 
	 

	 
	24,74
	 
	1,460
	36,12

	452,00
	 
	1,270
	 
	 

	 
	55,00
	 
	1,030
	56,65

	507,00
	 
	0,790
	 
	 

	 
	22,10
	 
	0,915
	20,22

	529,10
	 
	1,040
	 
	 

	 
	17,90
	 
	1,520
	27,21

	547,00
	 
	2,000
	 
	 

	 
	9,96
	 
	1,925
	19,17

	556,96
	 
	1,850
	 
	 

	 
	1,54
	 
	1,840
	2,83

	558,50
	 
	1,830
	 
	 

	 
	23,02
	 
	1,635
	37,64

	581,52
	 
	1,440
	 
	 

	 
	21,48
	 
	1,335
	28,68

	603,00
	 
	1,230
	 
	 

	 
	18,72
	 
	1,190
	22,28

	621,72
	 
	1,150
	 
	 

	 
	25,28
	 
	1,265
	31,98

	647,00
	 
	1,380
	 
	 

	 
	10,00
	 
	1,235
	12,35

	657,00
	 
	1,090
	 
	 

	ul. Koźmińska

	669,13
	 
	1,140
	 
	 

	 
	42,87
	 
	0,995
	42,66

	712,00
	 
	0,850
	 
	 

	 
	8,00
	 
	0,425
	3,40

	720,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	8,00
	 
	0,370
	2,96

	728,00
	 
	0,740
	 
	 

	 
	24,22
	 
	0,890
	21,56

	752,22
	 
	1,040
	 
	 

	 
	17,78
	 
	1,855
	32,98

	770,00
	 
	2,670
	 
	 

	 
	24,41
	 
	2,945
	71,89

	794,41
	 
	3,220
	 
	 

	 
	9,59
	 
	3,290
	31,55

	804,00
	 
	3,360
	 
	 

	 
	26,00
	 
	2,805
	72,93

	830,00
	 
	2,250
	 
	 

	 
	20,00
	 
	2,300
	46,00

	850,00
	 
	2,350
	 
	 

	 
	10,00
	 
	2,370
	23,70

	860,00
	 
	2,390
	 
	 

	 
	38,00
	 
	1,885
	71,63

	898,00
	 
	1,380
	 
	 

	 
	39,14
	 
	2,305
	90,22

	937,14
	 
	3,230
	 
	 

	 
	12,86
	 
	3,000
	38,58

	950,00
	 
	2,770
	 
	 

	 
	11,00
	 
	2,540
	27,94

	961,00
	 
	2,310
	 
	 

	 
	6,14
	 
	1,965
	12,07

	967,14
	 
	1,620
	 
	 

	 
	42,86
	 
	0,810
	34,72

	1010,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	8,00
	 
	0,000
	0,00

	1018,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	14,00
	 
	0,610
	8,54

	1032,00
	 
	1,220
	 
	 

	ul. Borecka

	1054,50
	 
	1,520
	 
	 

	 
	6,50
	 
	1,685
	10,95

	1061,00
	 
	1,850
	 
	 

	 
	19,00
	 
	1,325
	25,18

	1080,00
	 
	0,800
	 
	 

	 
	17,00
	 
	0,960
	16,32

	1097,00
	 
	1,120
	 
	 

	 
	20,00
	 
	0,560
	11,20

	1117,00
	 
	0,000
	 
	 

	
	
	
	
	1229,31


4.  TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLANTOWANIA WYKOPÓW
	Kilometraż
	Długość
	Szerokość  przekroju
	Średnia           szerokość przekroju
	Powierzchnia

	
	
	
	
	

	
	m
	m2
	m2
	m2

	0,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	13,52
	 
	3,465
	46,85

	13,52
	 
	6,930
	 
	 

	 
	15,22
	 
	4,800
	73,06

	28,74
	 
	2,670
	 
	 

	 
	9,26
	 
	4,570
	42,32

	38,00
	 
	6,470
	 
	 

	 
	19,48
	 
	6,465
	125,94

	57,48
	 
	6,460
	 
	 

	 
	25,52
	 
	6,505
	166,01

	83,00
	 
	6,550
	 
	 

	 
	21,26
	 
	6,355
	135,11

	104,26
	 
	6,160
	 
	 

	 
	20,74
	 
	5,755
	119,36

	125,00
	 
	5,350
	 
	 

	 
	56,00
	 
	4,235
	237,16

	181,00
	 
	3,120
	 
	 

	 
	56,00
	 
	3,060
	171,36

	237,00
	 
	3,000
	 
	 

	 
	14,15
	 
	2,910
	41,18

	251,15
	 
	2,820
	 
	 

	 
	31,85
	 
	2,410
	76,76

	283,00
	 
	2,000
	 
	 

	 
	63,00
	 
	2,400
	151,20

	346,00
	 
	2,800
	 
	 

	 
	50,00
	 
	2,010
	100,50

	396,00
	 
	1,220
	 
	 

	 
	31,26
	 
	1,045
	32,67

	427,26
	 
	0,870
	 
	 

	 
	24,74
	 
	1,525
	37,73

	452,00
	 
	2,180
	 
	 

	 
	55,00
	 
	3,065
	168,58

	507,00
	 
	3,950
	 
	 

	 
	22,10
	 
	3,875
	85,64

	529,10
	 
	3,800
	 
	 

	 
	17,90
	 
	2,750
	49,22

	547,00
	 
	1,700
	 
	 

	 
	9,96
	 
	1,840
	18,33

	556,96
	 
	1,980
	 
	 

	 
	1,54
	 
	2,000
	3,08

	558,50
	 
	2,020
	 
	 

	 
	23,02
	 
	1,660
	38,21

	581,52
	 
	1,300
	 
	 

	 
	21,48
	 
	0,915
	19,65

	603,00
	 
	0,530
	 
	 

	 
	18,72
	 
	0,265
	4,96

	621,72
	 
	0,000
	 
	 

	 
	25,28
	 
	0,000
	0,00

	647,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	10,00
	 
	0,000
	0,00

	657,00
	 
	0,000
	 
	 

	ul. Koźmińska

	669,13
	 
	0,000
	 
	 

	 
	42,87
	 
	0,000
	0,00

	712,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	8,00
	 
	0,630
	5,04

	720,00
	 
	1,260
	 
	 

	 
	8,00
	 
	0,630
	5,04

	728,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	24,22
	 
	0,000
	0,00

	752,22
	 
	0,000
	 
	 

	 
	17,78
	 
	0,000
	0,00

	770,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	24,41
	 
	0,000
	0,00

	794,41
	 
	0,000
	 
	 

	 
	9,59
	 
	0,000
	0,00

	804,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	26,00
	 
	0,000
	0,00

	830,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	20,00
	 
	0,000
	0,00

	850,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	10,00
	 
	0,000
	0,00

	860,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	38,00
	 
	0,000
	0,00

	898,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	39,14
	 
	0,000
	0,00

	937,14
	 
	0,000
	 
	 

	 
	12,86
	 
	0,000
	0,00

	950,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	11,00
	 
	0,000
	0,00

	961,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	6,14
	 
	0,300
	1,84

	967,14
	 
	0,600
	 
	 

	 
	42,86
	 
	3,530
	151,30

	1010,00
	 
	6,460
	 
	 

	 
	8,00
	 
	4,670
	37,36

	1018,00
	 
	2,880
	 
	 

	 
	14,00
	 
	1,440
	20,16

	1032,00
	 
	0,000
	 
	 

	ul. Borecka

	1054,50
	 
	0,000
	 
	 

	 
	6,50
	 
	0,000
	0,00

	1061,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	19,00
	 
	0,000
	0,00

	1080,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	17,00
	 
	0,000
	0,00

	1097,00
	 
	0,000
	 
	 

	 
	20,00
	 
	0,000
	0,00

	1117,00
	 
	0,000
	 
	 

	
	
	
	
	2165,59


5.  BILANS ROBÓT ZIEMNYCH

	Rodzaj robót
	Obmiar
	Ilość

[m3]

	Ziemia  urodzajna (darnina)
	11137,85*0,1
	1113,79

	Materiał z rozbiórki
	poz. przedmiaru robót
	444,59

	Nasyp
	1624,11+8,13+1113,79
	2746,03

	Wykop
	3360,66+[560,15-444,59]
-1113,79
	2362,43

	Nadwyżka (materiał do wywiezienia)
	wykop-nasyp

2362,43-2746,03
	- 383,60


	Niedobór (materiał do przywiezienia)
	nasyp- wykop

2746,03-2362,43
	383,60



6.  TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDÓW

	Nr zjazdu
	Kilometraż
	Strona
	Rodzaj nawierzchni
	Szerokość
	Długość
	Powierzchnia wyokrąglenia/skosu
	Powierzchnia

 projektowana

	
	
	
	
	m
	m2
	m2

	1
	0+057,50
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,70
	4,00
	27,50

	2
	0+067,75
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,30
	2,00
	23,50

	3
	0+072,75
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,20
	2,00
	23,00

	4
	0+080
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,90
	4,00
	28,50

	5
	0+094,12
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,00
	4,00
	24,00

	6
	0+108
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	3,80
	4,00
	23,00

	7
	0+136,90
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	5,20
	4,00
	30,00

	8
	0+153
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	3,80
	2,00
	21,00

	9
	0+158
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	3,80
	2,00
	21,00

	10
	0+194,30
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	3,80
	4,00
	23,00

	11
	0+204
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	5,20
	2,00
	28,00

	12
	0+209
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	5,20
	2,00
	28,00

	13
	0+225,30
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	3,80
	4,00
	23,00

	14
	0+230,60
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	5,20
	2,00
	28,00

	15
	0+235,60
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	5,20
	2,00
	28,00

	16
	0+251,15
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	3,80
	4,00
	23,00

	17
	0+256,20
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	5,20
	2,00
	28,00

	18
	0+261,20
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	5,20
	2,00
	28,00

	19
	0+275,40
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,00
	4,00
	24,00

	20
	0+298,20
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,10
	4,00
	24,50

	21
	0+330,40
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,20
	4,00
	25,00

	22
	0+340,60
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,80
	2,00
	26,00

	23
	0+345,60
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,80
	2,00
	26,00

	24
	0+354,30
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,20
	4,00
	25,00

	25
	0+378,50
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,20
	4,00
	25,00

	26
	0+411,50
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,20
	4,00
	25,00

	27
	0+432,20
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,80
	2,00
	26,00

	28
	0+437,20
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,80
	2,00
	26,00

	29
	0+455,78
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,20
	4,00
	25,00

	30
	0+475
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,70
	2,00
	25,50

	31
	0+480
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,70
	2,00
	25,50

	32
	0+482
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,30
	4,00
	25,50

	33
	0+504,90
	prawa
	bitumiczna
	5,00
	4,70
	4,00
	27,50

	34
	0+504,90
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,30
	2,00
	23,50

	35
	0+509,90
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,30
	2,00
	23,50

	36
	0+533,70
	prawa
	kostka
	5,00
	5,70
	1,00
	29,50

	37
	0+553,27
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	5,20
	4,00
	30,00

	38
	0+554
	prawa
	kostka
	6,00
	6,10
	1,00+6,80
	44,40

	39
	0+590
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,30
	4,00
	25,50

	40
	0+618,65
	lewa
	bitumiczna
	5,00
	4,30
	4,00
	25,50

	41
	0+703,44
	lewa
	kostka
	5,00
	2,50
	1,00
	13,50

	42
	1+105,16
	lewa
	kostka
	6,00
	3,20
	0,50
	19,70

	43
	1+110,66
	lewa
	kostka
	5,00
	3,40
	0,50
	17,50

	Odcinek A – B (ul. Borecka)
	

	44
	0+016,50
	prawa
	kostka
	5,00
	3,20
	1,00
	17,00

	45
	0+032,59
	prawa
	kostka
	6,00
	-
	-
	56,10

	46
	0+109,03
	prawa
	kostka
	5,00
	-
	-
	91,90

	47
	0+121,70
	prawa
	kostka
	8,20
	2,50
	1,00
	21,50

	Powierzchnia ogółem
	1279,10


Powierzchnia  zjazdów o nawierzchni:

- z kostki brukowej


-
  311,10  m2
- bitumicznej


-
  968,00 m2
7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	LP.


	NAZWA
	J.M.
	ILOŚĆ

	1
	2
	3
	4

	ROBOTY ZIEMNE

	1
	Piasek
	m3
	383,6

	ODWODNIENIE

	2
	Piasek
	m3
	2,06

	3
	Kamień łamany
	m3
	3,92

	4
	Cement
	Mg
	0,84

	5
	Woda
	m3
	2,24

	6
	Rura PVC Ø160mm 
	m
	104,00

	7
	Rura PVC Ø250mm 
	m
	164,00

	8
	Rura PVC Ø400mm 
	m
	254,00

	9
	Rura PEHD spiralnie karbowana  Ø600mm
	m
	22,00

	10
	Rura PEHD spiralnie karbowana  Ø800mm
	m
	13,00

	11
	Studnia rewizyjna betonowa  Ø1000mm
	kpl
	20

	12
	Studnia ściekowa betonowa  Ø500mm z osadnikiem bez syfonu
	kpl
	19

	PODBUDOWY

	13
	kruszywo łamane 0/63mm
	Mg
	3919,24

	14
	Mieszanka betonowa C–16/20
	m3
	26,19

	15
	Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
	m3
	951,31

	16
	piasek
	m3
	398,67

	17
	Chudy beton
	m3
	26,64

	18
	mieszanka mineralno-asfaltowa AC16P50/70
	Mg
	1512,24

	19
	woda
	m3
	958,99

	20
	Emulsja asfaltowa
	Mg
	12,01

	NAWIERZCHNIE

	21
	piasek
	m3
	42,29

	22
	Kostka kamienna rzędowa 16cm
	Mg
	25,37

	23
	cement
	Mg
	6,17

	24
	Kostka brukowa betonowa kolorowa 8 cm
	m2
	179,31

	25
	woda
	m3
	15,94

	26
	Mieszanka mineralno-asfaltowa  AC11S50/70
	Mg
	1160,62

	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	25
	znak zakazu B-9 „Zakaz wjazdu rowerów”
	szt
	

	26
	znak nakazu C-9 „Nakaz jazdy z prawej strony znaku”
	szt
	

	27
	znak  nakazu C-13/16 „Droga dla pieszych i rowerów”
	szt
	

	28
	znak  nakazu C-13a/16a „Koniec drogi dla pieszych i rowerów”
	szt
	

	29
	znak informacyjny D-6 „Przejście dla pieszych”
	szt
	

	30
	słupek do znaków Ø70mm
	kg
	1355,2

	31
	farba do nawierzchni
	l
	97,40

	ELEMENTY ULIC

	
	kruszywo łamane 0/31,5mm
	Mg
	547,13

	
	kruszywo łamane 0/63mm
	Mg
	98,93

	
	kruszywo łamane 31,5/63mm
	Mg
	307,82

	
	Miał kamienny
	Mg
	39,65

	
	piasek
	m3
	201,05

	
	Krawężnik kamienny 20x35 łukowy R=8m
	m
	50,80

	
	Krawężnik kamienny 20x35 łukowy R=10m
	m
	63,40

	
	Krawężnik betonowy 15x30
	m
	1306,00

	
	Krawężnik betonowy trapezowy kolorowy 16x20x30
	m
	170,00

	
	Obrzeże betonowe 8x30
	m
	1334,00

	
	cement
	Mg
	32,46

	
	Kostka brukowa betonowa kolorowa 8 cm
	m2
	317,32

	
	Kostka brukowa betonowa szara 8 cm
	m2
	2100,46

	
	Mieszanka betonowa C–12/15
	m3
	66,23

	
	woda
	m3
	110,74


III. UPRAWNIENIA ,
OŚWIADCZENIA ,

OPINIE
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Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz
art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
Jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegbtowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami)

okreslam
$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia pod nazwa:

»BUDOWA Z PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W POGORZELI”.

'

1.Rodzaj i miejsce lokalizaciji przedsiewziecia:

Planowane przedsigwziecie inwestycyjne polegajace na budowie z przebudowa ulicy Zielonej
w Pogorzeli na dhugosci tacznej wynoszacej ok. 1117,0 m realizowane bedzie na terenie
nieruchomosci stanowiacej dziatki nr ewid. 300; 301;™303; 304; 305; 306; 307; 308; 309;
3105 311; 312; 313; 314; 315; 316; 226/2; 327; 328; 333/1; 1025; 1035; 103621103756 =370
3715 372, 373; 374/2; 375; 332/9; 332/10; 332/11; 326; 594; 619/1; 620/1; 621/1; 628/1; 629;
630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 641/1; 658; 642/1; 645; 646; 649; 650; 653;
054; 657; 659; 662; 663; 666; 667; 670; 671/1; 674; 675; 681/2; 682/1; 683; 684; 688; 613;
616; 617; 618; 689; 590/2 i 1709 obreb Pogorzela.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej (ulicy Zielonej).
Poczatek projektowanej drogi stanowi skrzyzowanie z ulica Krotoszynska. Przedmiotowa
droga posiada klase drogi L i kategorie ruchu KR2. Predkos$é projektowa wynosi 40 km/h. W
ramach prac budowlanych planuje si¢ wykonaé jezdnie o zmiennej szerokosei 6,0 — 7,0 m i
nawierzchni bitumicznej na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego. Ponad to
projektuje si¢ przebudowe skrzyzowania ulicy Boreckiej z ulica Armii Poznan oraz
przedmiotowej drogi na skrzyzowanie z ruchem okrgznym o érednicy wyspy srodkowej
réwnej 16,0 m. Dodatkowo powstanie konstrukcja ciagu pieszo — rowerowego z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8cm.

W studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowana przestrzennego miasta i gminy
Pogorzela podstawowym celem jest wyznaczenie na obszarze miasta Pogorzela nowego
przebiegu obwodnicy miasta. Przebudowa drogi gminnej to inwestycja, ktdra obejmuje tereny
juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie bedzie zmieniata
krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawia sie wartosci
architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczefistwo i ptynnosé ruchu drogowego.
Zmniejszy si¢ rOwniez halas wynikajacy dotychczas z ruchu po trudno przejezdnej





[image: image7.jpg]odksztalconej nawierzchni, co wplynie na wzrost bezpieczefistwa i poziomu zycia
mieszkancow.

2.Warunki wykorzystania terenu w_fazie realizacji i _eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

- projektowana inwestycja nie moze negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko naturalne;
dopuszcza si¢ oddziatywanie krotkotrwale o charakterze lokalnym w fazie realizacji
przedsigwziecia;

- prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu bez mozliwosci
zanieczyszczenia srodowiska naturalnego i oddziatywania na zdrowie ludzi ;

- w wyniku realizacji przedsigwzigcia nie nastapi zadna zmiana w zakresie sposobu
wykorzystania terenu w stosunku do stanu istniejgcego

- wszelkie prace zwigzane z ulozeniem poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni
zlokalizowane w poblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym,
wyeliminuje to mozliwos¢ dokonania jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych istniejacych
zadrzewien , w szczeg6lnosci ich systemu korzeniowego;

- miejsce przechowywania surowcéw i materiatéw do budowy zabezpieczyé materiatami
izolacyjnymi

- prace budowlane zwigzane z przebudowg drogi ograniczy¢ do godzin dziennych

- na biezaco utrzymywaé droge we wladciwym stanie technicznym, w tym w szczeg6lnosci
pas drogowy

- miejsce prowadzenia prac nalezy oznakowaé i zabezpieczyé przed przypadkowym wjazdem
pojazdéw na teren robét;

- inwestycja nie niszczy waloréw istniejacego Srodowiska przyrodniczego, nie dz1eh takze
jednolitych ekosysteméw o duzych wartosciach przyrodniczych

- hatas powodowany w fazie realizacji przedsigwzigcia, eliminowaé poprzez zastosowanie
sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadajace wiasciwe atesty maszyny, urzadzenia i
samochody

- przebudowywana droga gminna (ulica Zielona) jest droga zlokalizowang na terenach
pozbawionych jakiejkolwiek zwartej zabudowy mieszkaniowej wymagajacej ochrony
akustycznej ,

- zasigg oddziatywania akustycznego, po realizacji przedsiewziecia, bedzie sie miescit w
granicach pasa drogowego

- nalezy wyznaczy¢ miejsca do gromadzenia odpadéw powstajacych w trakcie realizacji
inwestycji

- odpady z terenu budowy powinny by¢ zagospodarowane w sposéb zgodny z
obowiazujacymi przepisami prawnymi ; w pierwszej kolejnosci odpady nalezy poddaé
odzyskowi a jesli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych , to odpady nalezy przekazaé do
unieszkodliwienia ; zmagazynowane odpady z rozbiérki, przede wszystkim odpady
bitumiczne oraz tluczen i gruz betonowy zagospodarowaé zgodnie z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami)

- wody opadowe i roztopowe z drogi czgéciowo odprowadzaé do rowdéw trawiastych, a
czgdciowo  poprzez projektowany Sciek przykraweznikowy, projektowane studzienki
$ciekowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

- zasigg przewidywanego oddziatywania planowanego przedsigwziecia inwestycyjnego nie
stwarza zagrozenia oraz nie wywiera jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na wody
podziemne,






[image: image8.jpg]- na skutek realizacji przedsigwzigcia nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co przyczyni si¢ do
zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sie po drodze pojazdow

- zrédlem emisji substancji do powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach maszyn i
urzadzen pracujacych na budowie, jednakze emisje te beda mialy charakter miejscowy oraz
okresowy i ustana po zakoficzeniu prac budowlanych.

- realizacja inwestycji nie wiaze si¢ z wycinka drzew ani krzewéw, droga nie przecina
komplekséw lesnych, terenéw podmoklych ani ciekow.

- przedmiotowy teren znajduje si¢ poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.). Najblizej polozonymi obszarami chronionymi sa: PLB300007 Dabrowy
Krotoszynskie i PLH300002 Dabrowy Krotoszynskie znajdujace sie w odlegtosci okolo 15
km. od inwestycji

3.Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w_projekcie

budowlanym
- nie dotyczy

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych. w odniesieniu do
przedsiewzig¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii

- nie dotyczy

5.Wymogi w_zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w
odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie _dotyczace
transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Prawdopodobienstwo wystapienia transgranicznego oddeiatywania na srodowisko okresla sig
jako zerowe.

6.Wymogi w_przypadku stwierdzenia koniecznodci utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania
- nie dotyczy

7. Charakterystyka przedsigwziecia — zalacznik do niniejszej decyzji -

Uzasadnienie

W dniu 24 stycznia 2011r. Pan Jerzy Hejduk dziatajac w imieniu i na rzecz Inwestora:
Gminy Pogorzela, ul. Rynek 1, 63 — 860 Pogorzela, ztozyt wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie
oddziatywa¢ na $rodowisko pn.: ,Budowa z przebudows ulicy Zielonej w Pogorzeli”.
Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne realizowane bedzie na terenie nieruchomodci
stanowiacej dziatki nr ewid. 300; 301; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 31112
313; 314; 315; 316; 226/2; 327; 328; 333/1; 1025; 1035; 1036; 1037; ; 370, 371 3725373
374/2; 375; 332/9; 332/10; 332/11; 326; 594; 619/1; 620/1; 621/1; 628/1; 629; 630; 631; 632;
633; 634; 635; 636; 637; 638; 641/1; 658; 642/1; 645; 646; 649; 650; 653; 654; 657; 659;
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689; 590/2 1 1709 obregb Pogorzela.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw ustalono, iz planowane zamierzenie
inwestycyjne nalezy do kategorii przedsigwzig¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko oraz — szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).

Dzialajac zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. ,,0
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie ...” Burmistrz Pogorzeli pismem z
dnia 24 stycznia 2011r. nr OS. 7624-01/01/11 zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gostyniu o wydanie opinii odnosnie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
érodowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o okreslenie zakresu raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

W dniu 07 lutego 201 1r. wptyneta do tut. Urzgdu opinia sanitarna (ON.NS-71/2-3/11),
w ktérej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyrazit opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko.
Réwniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Postanowieniem nr W00-
11.4240.44.2011.KS z dnia 07 lutego 2011r. wyrazil opinig, ze dla planowanego nie ma
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

Majac na uwadze przedtozone materialy dotyczace planowanej inwestycji, stanowiska

organdw powolanych do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania ww. przedsigwziecia na $rodowisko zakres i lokalizacje robdt; Burmistrz
Pogorzeli wydal w dniu 17 lutego 2011r. Postanowienie nr OS. 7624 -03/01/11 w ktérym nie
natozyl obowiazku przeprowadzema oceny oddziatywania na $rodowisko przedmlotowej
inwestycji.
Poniewaz w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz z o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
wszystkie zawiadomienia jak i to o wydaniu Postanowienia zostaly podane do publicznej
wiadomosci. Wszystkie zainteresowane strony miaty mozliwos¢ zapoznania si¢ z zebranym
materialem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Strony
postgpowania czasie trwania postgpowania administracyjnego nie zglosity zadnych uwag i
wnioskow.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za posrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o
ktérej mowa w art. 72, ust.] w/w ustawy. Wniosek ten powinien zostaé ztozony nie pozniej
niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych





[image: image10.jpg]uwarunkowaniach stafa si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli
realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki
okre$lone w niniejszej decyzji.
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Otrzymuja:
1. Burmistrz Pogorzeli
ul. Rynek 1
63 — 860 Pogorzela
25 a/a
Do Wiadomodci:
1. 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61 — 485 Poznan
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
ul. Wroctawska 8, 63-800 Gostyn
2 Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa.






Leszno, dnia 31.05.2012
Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Wiesław Kostórkiewicz
zamieszkały 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlany 
„Budowa z przebudową  ulicy Zielonej w Pogorzeli”

na działkach nr  300; 301; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 226/2; 327/1; 328; 333/1; 1025; 1035; 1036; 1037; 370; 371; 372; 373; 374/2; 375; 332/9; 332/10; 332/11; 326; 594; 619/1; 620/1; 621/1; 628/1; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 641/1; 658; 642/1; 645; 646; 649; 650; 653; 654; 657; 659; 662; 663; 666; 667; 670; 671/1; 674; 675; 681/2; 682/1; 683; 684; 688; 613; 616; 617; 618; 689; 590/2; 1709;1722 - obręb Pogorzela
dla  Gminy Pogorzela
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno, dnia 31.05.2012

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Franciszek Kozłowski
zamieszkały 64-100 Leszno ul. Prusa 22b
stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlany 
„Budowa z przebudową  ulicy Zielonej w Pogorzeli”

na działkach nr  300; 301; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 226/2; 327/1; 328; 333/1; 1025; 1035; 1036; 1037; 370; 371; 372; 373; 374/2; 375; 332/9; 332/10; 332/11; 326; 594; 619/1; 620/1; 621/1; 628/1; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 641/1; 658; 642/1; 645; 646; 649; 650; 653; 654; 657; 659; 662; 663; 666; 667; 670; 671/1; 674; 675; 681/2; 682/1; 683; 684; 688; 613; 616; 617; 618; 689; 590/2; 1709; 1722 - obręb Pogorzela

dla  Gminy Pogorzela
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno, dnia 31.05.2012

Oświadczenie sprawdzającego
Ja niżej podpisany Ireneusz Ignaszak
zamieszkały Os. Konstytucji 3 Maja 21/22 63-200 Jarocin
stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlany 
„Budowa z przebudową  ulicy Zielonej w Pogorzeli”

na działkach nr  300; 301; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 226/2; 327/1; 328; 333/1; 1025; 1035; 1036; 1037; 370; 371; 372; 373; 374/2; 375; 332/9; 332/10; 332/11; 326; 594; 619/1; 620/1; 621/1; 628/1; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 641/1; 658; 642/1; 645; 646; 649; 650; 653; 654; 657; 659; 662; 663; 666; 667; 670; 671/1; 674; 675; 681/2; 682/1; 683; 684; 688; 613; 616; 617; 618; 689; 590/2; 1709;1722 - obręb Pogorzela

dla  Gminy Pogorzela
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Poznanska 200

63-800 Gostyn

ZUD.4290.184.2012

OPINIA NR ZUDP-184/2012

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Podstawa prawna wydania opinii

art. 27 1 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz. U. 22010 r. nr 193 poz 1287) oraz $ 20 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia : kanalizacja deszczowa w zwigzku z budowa i przebudowa drogi

Inwestor: Gmina Pogorzela
Adres : 63-860 POGORZELA
Rynek 1

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 18.05.2012

Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;j
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

Pogorzela ul.Zielona
gmina : POGORZELA-m.

Inwestor :  Gmina Pogorzela
63-860 POGORZELA
Rynek 1
Jednostka projektowa :
Federacja SNT - NOT Biuro Studiow
i Rzeczoznawstwa PZITS Oddziat Leszno
64-100 LESZNO
Towarowa 1

Data posiedzenia : 23.05.2012

Uwagi i zalecenia:

Telekomunikacja Polska S.A. Region Zachodni Obstugi Klienta we Wroctawiu Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu- uzgadnia z uwagami i zgodnie

z wydanymi Warunkami Technicznymi nr TOTWSBU-LE-21 12-100/12/MK z dnia

20 czerwca 2012

1. Szczegolng uwage nalezy zwrécic na zachowanie normatywnych odlegtosci w przypadku
zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed
jej uszkodzeniem.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢

za pomoca proébnych przekopow.
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3. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi pod scistym nadzorem TP S.A.Przystapienie do realizacji prac
zwiazanych z infrastrukturg TP nalezy zgtosic w formie pisemnej na adres :Telekomunikacja
Polska Dysponent Uszkodzeniowy ul.Pitsudskiego 20 61-246 Poznan Fax. 61 886 85 01
przynajmniej na 10 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb TP.
4.Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywacé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta dbatoscia.
5.Po natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ TP Wydziat Dysponent Uszkodzeniowy
tel. 61 886 85 55,fax 61 886 85 01.
6.W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen
i skrzyzowan zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Po natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wydziat Dysponent Uszkodzeniowy tel.
61 886 85 55 fax. 0 61 886 85 01.
7. Cato$c kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz
za szkody,ktore w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych robot.
8. W przypadku wystgpienia kolizji,Inwestor wystapi do TP o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe lub przemieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych, na ich podstwie opracuje
dokumentacje projektowo - kosztorysowa,ktérg nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ przez nasz
Dziat.Inwestor opracuje projekt oraz wykona roboty na wtasny koszt.
Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.0ddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Rejon Dystrybucji Gazu Gostyn -uzgadnia pod warunkiem zachowania nastepujacych
uwag:
1.Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac prébne przekopy celem ustalenia
posadowienia gazociggdw.
2.W miejscach zblizen z gazociggami zachowa¢ normatywng odlegto$¢ (Dz.U.Nr 97 z 11
wrzesnia 2001r.poz.1055).
3.Szczegdlng uwage trzeba zwraca¢ na skrzyzowaniu z siecig gazowg (PN-91/M-3501)
stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem(PN/E-05125,PN/E-05100).
4. Roboty ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.Na trasie wykreslonych gazociagdw znajdujg sie przytacza gazowe do
budynkéw. '
5.Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca tych robét musi powiadomié Rozdz. Gazu
w Gostyniu o terminie ich rozpoczecia.
ENEA Operator Sp.z o0.0. Oddziat Dystrybucji Poznarn Rejon Dystrybucji Leszno - W
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ENEA
Operator,Sp.z 0.0.prace nalezy wykonywac¢ przy uzyciu narzedzi recznych i zachowaé
wymagane przepisami odlegtosci,stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed ich
uszkodzeniem.W przypadku wystapienia kilizji projektowanych obiektow z istniejacymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi,usuniecie jej nalezy zrealizowa¢ w uzgodnieniu z ENEA
Operator Sp.z 0.0.,kosztem i staraniem inwestora.Rozpoczecie robét nalezy zgtosic do
Posterunku Energetycznego w Kobylinie.
MZWi KW Strzelce Wielkie - W miejscu zblien lub w poblizu urzadzen wod-kan. wykopy
nalezy wykonywac recznie i zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci..
PZD w Gostyniu - jak w decyzji PZD.4520. 43.2012 z dnia 25.05.2012r.
Wydziat Architektury i Budownictwa - bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - bez uwag.




[image: image13.jpg]o0

Przewodniczacy ZUDP:

Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych
na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych
(Dz.U.Nr 30 poz.163 art.15.1).W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw,0soby
odpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie punktéw granicznych podlegaja karze grzywny.
(Dz.U.Nr 30 poz.163 art48.1 z pézniejszymi zmianami).

Uwaga:Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe
wydanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Przedtozony projekt zostat przez Zespét uzgodniony z zachowaniem wyzej wymienionych
uwag.

Nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z 16.11.2006 r. 0 opfacie skarbowej (Dz. U. 2006r.Nr 225, poz.1635)
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NI B
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAVVODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji tcchmcznych w budownictwie

-Na podstawie § .

mzporzqdzeme mestra Gospodarlu Terenowe]1 Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1L9F5 I

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka) _.

. "
urodzony(a) dnia ..~

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych

w zakresie .

DN-14 11-84 22.000

W.A. Kr. 104-84 1. MA~EUA/N 22.000 szt.
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ZASWIADCZENIE

| Franciszek Koztowski
Ran/Baniss oo oo e e e e

migjseeizamieszkania ...l TR
64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKP/IS/2415/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2012:01-01
: 2012-12-31

dofdniafieesssdseiaa 1L Rl e b S e e e

3 DMICGZACY
Wielkopolsijej Okregowej I1zby
Inzyniefdw Budownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budoyvnictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznari, tel./fax 61 854 2014, 61 854 20[11
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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