Załącznik nr 21 do SIWZ
..................................................

pieczątka firmowa oferenta
	
	HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
	
	

	
	dla zadania "Budowa z przebudową ulicy Zielonej w Pogorzeli"
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	poz.
koszt
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	ilość
	jedn.
	cena jedn.
	wartość
	sierpień                                           [zł]
	wrzesień                                            [zł]
	październik                         [zł]

	1
	Roboty przygotowawcze
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 


	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	0,690
	km
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	6 433,07
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	25,50
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	17,00
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	19,00
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km
	0,99
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
	0,99
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Roboty ziemne
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	8
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	937,94
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III
	1 944,86
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV
	937,94
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II (z gruntu dowiezionego)
	530,87
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III
	575,01
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Odwodnienie 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	13
	Kanały z rur polietylenowych typu PEHD spiralnie karbowanych o śr. nominalnej 600 mm - dotyczy przepustu
	21,60
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kanały z rur polietylenowych typu PEHD spiralnie karbowanych o śr. nominalnej 800 mm-dotyczy przepustu
	13,00
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Obudowy wylotów przepustu o średnicy 60 cm z kamienia
	3,00
	szt
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 80 cm z kamienia
	2,00
	szt
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	6,00
	szt
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm-dotyczy przykanalików
	29,00
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	85,00
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	52,00
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1m
	12,00
	studni
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni betonowa
	12,00
	kpl
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Podbudowy
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	23
	Grunt stabilizowany cementem  o Rm=2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 
	4 622,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dotyczy jezdni
	4 622,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	4 622,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70 - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm-dotyczy jezdni
	5 073,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70 - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - krotność 3
	5 073,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	5 073,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Elementy ulic
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	29
	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm -dotyczy chodnika
	93,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	93,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-dotyczy podbudowy zjazdów z kostki brukowej
	73,90
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-dotyczy zjazdów
	73,90
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-dotyczy zjazdów bitumicznych
	968,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm-dotyczy zjazdów bitumicznych
	968,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S50/70 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)-dotyczy zjazdów bitumicznych
	968,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	243,50
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	207,00
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 
	243,50
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nawierzchnie
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	39
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S50/70 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)
	5 014,38
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Zieleń drogowa
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	40
	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	29,60
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem
	296,00
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	42
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	6,00
	szt
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [A-7; D-2;d-6]
	6,00
	szt
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - [P-10; P-13; ]
	17,25
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - [P-4]
	9,60
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - (P-6)
	49,36
	m2
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Roboty wykończeniowe
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 

	47
	Kanały z rur polietylenowych typu HDPE spiralnie karbowanych o śr. nominalnej 300 mm - PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	227,00
	m
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 30 cm z kamienia - PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	52,00
	szt
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RAZEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VAT 23%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OGÓŁEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


..................................., dnia........................
..........................................................
(podpis/-y osoby/ osób upoważnionych do    reprezentowania Wykonawcy)
