PRZEDMIAR  ROBÓT
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IRGBOTY PRZYGOTOWAWGZE B.0T00.00.
TKNR AT-G3. [Cigee pIa nawerzchnt blumiczrych g1 66 5 6
4110101
1143 140
T RAZEM TG
2RRNR G [Recane rozebrarie nawerzchii 2 betonowe) Kostk Brukowe] i podsypee pastorm?
(080307 |uej doiycey progu zwalnicjacego.
Janaogia
307 L] 371
T RAZEW 37
2PODBUDOWY D000,
N AT-03. [Viechaniczne oc2yszczente T Sioplaris 6muia asfalowa i Zno podbudamy i
42020202 |ub navierzchni betonowebitumicznef zuzycie smusi 0,5 kgim2-viazanie mig-
fdzywarstwame dwukioine
(145 3)2°7254°5 3572 502410 5701248173212 e 4319
RAZEM K
ARNNR G [Wyrownanie sielace] podbudowy mieszarka minerains Biumiczna ACBWEOT
42010802 {10 mechanicane
(1155 3J2°7+254°5 34572 502410 5012481732170 050 855
RAZEW =
NAWIERZCHNTE D.05.00.00
JKNR AT-03. [Nawirzchni 2 mieszanek mineralno-bimicznych - warstva Solng o g7 4
43030201 {om; wydajnos¢ rozkiadark 200 vz
1195.3)2°7+254/5.3+5°2 512+10.5'912+81°3.2 17150
RAZEW TS
JRNR AT-03 [Frezowane nawierzchn Bumicane o 0G0 & G 2 vywozer materaly 2 075
43010201 [fina odl. do 1 km
11053231532 350
RAZEM T
TRNRAT-03 [Warstws prascivspakanions pod warstwy Biumicane
43020301
1195.3)2°74254'5.3+5°2 512410 5'912481/32 17158
RAZEW TG
AROBOTY WYRONCZENIOWE D.06.00.00-
INNE ROBOTY D.10.00.00
[KNR 2:31 [Regulacia pionowa studzench da Kratek Scekomych ulcznych 3
45140602
i 1 1.0
RAZEW o
JRNR 2.37 — [Regulacia pionowa sudzench da wazom Kanalowych 3
45140603
11 . 110
RAZEM. o






































