Pogorzela: Budowa z przebudową ulicy Zielonej w Pogorzeli - etap II.
Numer ogłoszenia: 184035 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126941 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pogorzela, Rynek 1, 63-860 Pogorzela, woj. wielkopolskie, tel. 65 5734620, faks 65 5734620.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa z przebudową ulicy Zielonej w Pogorzeli - etap II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Zielonej o poniższym zakresie: od km 0+685,82 na długości 335,18mb planuje się wykonanie: - kanalizacji deszczowej, która odprowadzi wody opadowe z planowanej w II etapie powierzchni jezdni, - nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej szer. 7m na długości 335,18mb, - poziomego oznakowania przejść dla pieszych, - pionowego oznakowania przejść dla pieszych i skrzyżowań - przebudowy chodnika na długości 339mb. Wyżej wymienione elementy robót posiadają następujące parametry: 1. Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2 5 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 7 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm 10 cm - grunt stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa 2. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 8 cm - kostka brukowa betonowa 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 10 cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 3. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej 8 cm - kostka brukowa betonowa 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 10 cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 4. Kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø250 i 400mm SN-8 5. Studzienki ściekowe betonowe Ø 500mm 6. Studnie rewizyjne Ø 500mm Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,34 km Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - 4704,78 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 669,16 m3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów ręcznie - 200,58 m2 Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu - 648,44 m3 Formowanie i zagęszczanie nasypów (z gruntu dowiezionego) - 470,48 m3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów - 1229,31 m2 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm - 7 szt. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm - 37,40 m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250 mm - 71,20 m Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400 mm - 161,93 m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 7,00 kpl Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - podstawa studni betonowa - 7,00 kpl Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - 2347,11 m2 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm-dotyczy jezdni - 2347,11 m2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - 2347,11 m2 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70 - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm -dotyczy jezdni - 2347,11 m2 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70 - za każdy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 3 - 2347,11 m2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 2347,11 m2 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm -dotyczy chodnika - 865,50 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 865,50 m2 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -dotyczy podbudowy zjazdów z kostki brukowej - 13,50 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-dotyczy zjazdów - 13,50 m2 Krawężniki bet.wystające o wymiarach 15 x 30 cm bez łąw na podsypce cementowo-piaskowej - 678 szt. Obrzeża betonowe o w ymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 515 szt. Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - 678,00 m Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S50/70 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25 - 2347,11 m2 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - 1005,00 m3 Wykonanie trawników - 1005,00 m2 Pionowe oznakowanie drogowe wraz ze słupkami - 4,00 szt Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, linie segregacyjne malowane mechanicznie - 11,25 m2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - 79,20 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.53-7, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 383158,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 471284,57

· Oferta z najniższą ceną: 471284,57 / Oferta z najwyższą ceną: 488479,40

· Waluta: PLN .

