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Pobocze z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm
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Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm
Grunt stabilizowany cementemm Rm=2,5MPa gr.10 cm

Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm

tawa betonowa C12/15 gr. 24cm Warstwa écieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm
Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm
, . . tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Podbudowa_l z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm
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Warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm tawa betonowa C12/15 gr. 24cm - 5‘_
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Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 Drobnowymiarowe elementy kamienne gr.12cm 3 o
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm fawa betonowa C12/15 z rem or. 15cm Podsypka piaskowa gr.5 cm \ o
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Obsypka z piasku E
tawa betonowa C12/15 25x25cm Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych @ 600 mm
. j Podsypka piaskowa gr.10 cm
Obrzeze betonowe 8x30x100 Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm =
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm tawa betonowa C12/15 gr. 24cm 8’
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Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 )
o Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm . .
Kanalizacja deszczowa Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm Zjazd - przekroj drogowy
PVC @ 400 Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm
Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm S Ziazd bitumi )
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm ¢ Jazd bitumiczny Jezdnia | Ziazd kréi uli
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm S , 1.50 | jazd - przekroj uliczny
8 zmienna I z
7. . © o
Przekro.] D-D © 2 Zjazd z kostki Jezdnia .
Pobocze gruntowe Chodnik ) Zielen ) Jezdnia ) Jezdnia Pobocze gruntowe 8 %
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Warstwa écieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm $/'\\/’\\/®/’\
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.8 cm
; Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.15 cm I
Obrzeze betonowe 8x30x100 Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm o Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm o Erawetz)nLk betong\ivg/ I1e5kk| 15x30x10015
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm Warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm tawa betonowa C12/15 gr. 24cm Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm awa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
Podbudowa 7 kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Podbudowa 2 kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cem Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
Grunt stabili tem Rm=2,5MP 10 : : Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm :
runt stabrizowany cementem =m agr._ocm Przepust z rur polietylenowych HDPE @ 300 Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 tawa betonowa C12/15 gr. 24cm
Podsypka piaskowa gr.10 cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
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Pobocze gruntowe Chodnik , Zielen Jezdnia Azyl dla pieszych Jezdnia
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Obrzeze betonowe 8x30x100 Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm o _ Erawetz)nLk trapezolv;)//1156x20x30 cm 55 o Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 awa betonowa Z oporém gr. ucm Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm Warstwa Scieralna _zACl 1S 50/70 gr. 5 cm tawa betonowa C12/15 gr. 24cm
Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm Podsypka cementowo - piaskowa ar. 3 cm Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa z chudego betonu ar.15 cm Podbudowa_l z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm
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Pobocze gruntowe Chodnik , Zielen , Jezdnia , Pierécien , Wyspa centralna , Pierécien , Jezdnia , Zielen , Chodnik Pobocze gruntowe
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2 Wykonawca projektu Zamawiajgcy
FEDERACJA SNT-NOT w Poznaniu Gmina Pogorzela
Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS ul. Rynek 1
. . o ul. Towarowa 1 64-100 Leszno 63-860 Pogorzela
Sciek z kostki brukowej betonowej gr. 8cm Projektowat: . L. Data: Podpis: Stadium:
Kraweznik kamienny 35x20x100 cm ftukowy Kraweznik kamienny 35x20x100 cm tukowy tawa betonowa C12/15 gr. 24cm . Wiestaw Kostorkiewicz kwiecieft
Obrzeze betonowe 8x30x100 Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm o ) Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm o ) tawa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm tawa betonowa z betonu C16/20 gr. 18cm o ) Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm o . Kostka betonowa brukowa ar. 8 cm P g 1760/94/Lo 2011 P.B.
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm Kraweznik kamienny 20x35x100 cm tukowy Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm Kraweznik kamienny 20x35x100 cm tukowy Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm Kraweznik betonowy lekki 15x30x100 Podsypka cementowo - piaskowa qr- 3 cm Asystent.
Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm [Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm tawa betorjpwa z betonu C16/20 gr. 21cm tawa betonowa z betonu C16/20 gr. 21cm Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm tawa betonowa B-15 z oporem gr. 15cm Sodbud ” y tob h. 0/31.5 -10 mgr inz. Jacek Kostorkiewicz
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm  [Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm odbudowa z Kruszywa ram. stab. mecn. (2 Mmgr.10 cm : _—
Kostka kamienna regularna 16x16cm gr. 16 cm Kostka kamienna regularna 16x16cm gr. 16 cm Obiekt: i i i e
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm Budowa z przebudowa L.j“cy Zielone 1:25
Podbudowa z betonu C16/20 gr.20 cm Podbudowa z betonu C16/20 gr.20 cm w Pogorzeli 1:10
ili = Grunt stabilizowany cementern Rm=2,5MPa gr.10 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm y g Tytot rysunku: Przekroje T NI rysunku:
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