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| FEDERACJA SNT-NOT w POZNANIU
Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno
NIP 777-000-65-68 REGON 000671473

Projekt
budowlano-wykonawezy

[ Obieka: - Budowa z przebudowa ulicy Zielonej w Pogorzeli
Branza: - Elektryczna, likwidacja kolizji sieci elektryczncj 0.4 kV
Adres: - m. Pogorzela dz. 226/2, 301, 303, 304, 305, 306, 1035,

1036, 307, 308, 1025, 1037, 309, 310, 311, 314, 1722,
1709 - obreb ewidencyjny Pogorzela
| Inwestor: - Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 Pogorzela

Zawartos¢ opracowania:

. Strona tytulowa sir. |
2. Warunki likwidacji kolizji OD5/RD8-2/ZM2/23897/2012 str. 2
3. Opinia ZUD nr: ZUDP-331/2012 z zalgcznikiem str. 3-5
4. Opis techniczny str. 6
5. Zestawienie materialow SiT. 7-8
6. Plan projektowanej likwidacji kolizji - rvs. nr 1 sir. 9
7. Oswiadczenie projektanta str. 10
8. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do OIIB str. 11
9. Informacja dotyczaca BIOZ str.  12-14

mgr inz Ryszard Pietek
upr. nr 1264/89/Lo

Pazdziernik 2012 rok
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~ Operator = Hﬂaﬁ'ﬁg%y%ééznn
Grupa Enea

Koscian, dnia 20.09.2012 r.

| GMINA POGORZELA
ul. Rynek 1
63-860 POGORZELA

Warunki likwidacji kolizji nr OD5/RD8-2/ZM2/23897/2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2012r. ( wplyw 18-09-2012) ENEA Operator
Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Leszno informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomoéci pofozonych w miejscowosci Pogorzela rejon ul,
Zielonej wystepuje kolizja planowanej budowy i przebudowy skrzyzowan ulic Armii Poznan z
Borecka, skrzyzowanie z ul. KozZminska, skrzyzowanie z ul Krotoszynskie] z istnigjaca
infrastrukturg elekiroenergetyczng $redniego napiecia SN-15 kV oraz niskiego napiecia nn-0,4 kV.
ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej nn-0,4 kV kolidujgcej z planowana inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie
kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
|. Wedlug wstgpnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci sredniego napiecia SN-15 kV relacji Pepowo — Krajewice w m. Pogorzela rejon ul. Zielonej
2. Sieci niskiego napigcia nn-0,4 kV w m. Pogorzela rejon ul. Zielonej.
3. Sieci oswietlenia ulicznego w m. Pogorzela rejon ul. Zielonej.

ll. Wymagania techniczne

1. Nalezy opracowaé przez uprawnionego projektanta branzy elektrycznej projekt przebudowy
istniejgce] infrastruktury energetycznej w sposéb nie kolidujgcy z planowang budowa i
przebudowa drogi w rejonie ul. Zielonej w m. Pogorzela. Wybdr rozwiazania lezy w gestii
wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie |
spetniac bedzie obowiazujgce normy i przepisy w tym zakresie.

2. Nowo budowana sie¢ elektroenergetyczng lokalizowaé w migjscu ogolnodostepnym,
umozliwiajacym swobodny do niej dostep stuzb eksploatacyjnych ENEA Operator Sp. z 0.0.

3. Nalezy zachowaé istniejace zasilanie odbiorcéw ENEA S.A., oraz oswietlenia ulicznego.

lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych koniecznie nalezy uzgodnié w Oddziale Dystrybucii Poznan Rejon
Dystrybucji Leszno Sekcja Majatku Sieciowego 2, Koscian, ul, Pétnocna 3.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej na czas nieoznaczony sluzebnosci przesylu na nieruchomosciach, na ktérych
bgdg posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww.
prawa bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow,
konserwacji, modemizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzeri infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wsitepu na obciazony grunt w celu przeprowadzenia
przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z o0.0. ze stanowiacych je| wiasnosc,
posadowionych na tych nieruchomosciach urzadzeri infrastruktury elektroenergetyczne| w
postaci sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o

Raon Dysirybug) Leszno ENEA Creiratos Sp 700
wl Pémocna 3, 54-000 Koscian B0-479 Pouman;, ul Strascrynasa 98
el +448 /65 511 85 00 REGON BNDMGS3EE, NIP 722577 400
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drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pozn. zm., Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV |
nn-0,4 k\ w pasie drogowym.

5 Projekt budowlany usunigcia kolizji wraz Z dokumentacja prawng nalezy przediozy¢ do
sprawdzenia pod katemn zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Oddziale
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucii Leszno, Koécian, ul. Pdinocna 3.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze zgtosié sig w Sekcji Majatku Sieciowego 2 Rejonu
Dystrybucji Leszno, Koscian, ul. Péinocna 3, pok. 103 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator
Sp. z 0.0. oraz na majatek ENEA S.A czesci oéwietleniowej nowo wybudowanych odcinkow
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowane beda regulowane umaowani.

7 Inwestor ponosi peina odpowiedzialno$¢ karng i materialna za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody
ktére mogly powstac na skutek prowadzenia robét.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo
moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowaé oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego naleZy zachowat wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

10 Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy
zutylizowac w sposob uzgodniony z Rejonem Dystrybucji Leszno.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 31.08.2013,

UWAGA:

1. Niniejsze warunki hie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2 W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczens
przedmiotowe warunki kolizji mogg ulec zmianie. O powyZszym fakcie nalezy powiadomic
ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Leszno.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wroclawska 156

$3-800 Gosiyh

STAROSTA GOSTYNSKI Gostyn 08.10.2012
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

ul. Poznanska 200

63-800 Gostyn

ZUD 4290, 331.2012

OPINIA NR ZUDP-331/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowsj
Podstawa prewns wydsng opind.
@l 27§ 28 uslawy z dnia 17 maja 1889 r. "Prawo geotezyine | kanografczne” (Dx U. z 2010 r. or 192 poz 1287) oraz § 20 ust 1

Rozporzgdzenia Minaira Rozwoju Regionainege | Budownickwa z dnia 2 lowletnia 2001 r. w sprewie geodesyjne| ewidend)i sies urbmjenia terenu
073z Zespolbw uzgadniania dokumentach projekiowe (Dz, U z 2001 1, Hr 33 poz, 455)

Przedmiot uzgodnienia : linia elektroenergetyczna z przylaczem

Charakterystyka : linia elektroenergetyczna z przytaczem w zwigzku z budows
i przebudowa_ drogi
Dila: Federacja SNT - NOT Biuro Studiow
| Rzeczoznawstwa PZITS Oddziat Leszno
Adres : 64-100 LESZNO
Towarowa 1

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 01.10.2012

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

Pogorzela ul.Zielona dz.226/2,301,303,304,305,306,369/2,1035,1036,307,
308,1025,1037,309,310,311,314,374/1,1722,1709
gmina : POGORZELA-m.

Inwestor: Gmina Pogerzela
63-860 POGORZELA
Rynek 1

Jednostka projektowa :
Federacja SNT - NOT Biuro Studiow
i Rzeczoznawstwa PZITS Oddziat Leszno
64-100 LESZNO
Towarowa 1

Data posiedzenia : 03,10.2012

Uwagi i zalecenia:

Telekomunikacja Polska S.A. Region Zachodni Obstlugi Klienta we Wroclawiu Dzial
Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu - przedstawiciel nieobecny
ZUDP:

- na terenie znajduja sie telekomunikacyjne urzadzenia podziemne,

- lokalizacje urzadzen w terenie potwierdz¢ za pomoca probnych przekopow,

- w miejscach zblizen i skrzyzowari roboty prowadzic recznie,

- zachowac normatywne odleglosci.

-3--



FTARDETWO POWIATOWE
w Gostyniu
ol Wroclawska 256
., 63-800 Gosty#

e
Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.0ddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Rejon Dystrybucji Gazu Gostyn -uzgadnia pod warunkiem zachowania nastepujacych
uwag:
1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia
posadowienia gazociagow.
2.W miejscach zblizen z gazociggami zachowaé normatywna odleglosé (Dz.U.Nr 97 z 11
wrzesnia 2001r.poz. 1055).
3.5zczegoling uwage trzeba zwracac na skrzyzowaniu z siecig gazowa (PN-91/M-3501)
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem(PN/E-05125,PN/E-05100).
4. Roboty ziemne w poblizu gazociagéw nalety wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.Na trasie wykreslonych gazociggéw znajdujg sie przylacza gazowe do
budynkow.
5.Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca tych robdt musi powiadomié Rozdz. Gazu
w Gostyniu o terminie ich rozpoczecia,

ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Leszno -

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ENEA
Operator,Sp.z 0.0.prace nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi recznych i zachowad
wymagane przepisami odleglosci stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodze-
niem.W przypadku wystapienia kilizji projektowanych obiektow z istnigjgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi usuniecie jej nalezy zrealizowac w uzgodnieniu z ENEA Operator
Sp.z 0.0, kosztem i staraniem inwestora.Rozpoczecie robot nalezy zgtosic do Posterunku
Energetycznego w Kobylinie.

MZWi KW Strzelce Wielkie - bez uwag pod warunkiem: Inwestor wystapi do MZWiKW
Strzelce Wielkie o wydanie warunkow technicznych na przebudowe linii
wodociggowej.

PZD w Gostyniu - bez uwag.

Wydziat Architektury i Budownictwa - bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - bez uwag.

Przewodniczacy ZUDP:

Zobowiazuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych
sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geadezyjnej i punktéw granicznych
(Dz.U.Nr 30 poz.163 art.15.1).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wiw punktdw, osoby odpowiedzialne za ochrone
i zabezpieczenie punkiow osnowy geodezyjne] i punktéw granicznych podiegaja karze
grzywny. (Dz.U.Nr 30 poz.163 art.481 z ponigjszymi zmianami).

Uwaga:Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe
wydanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Przedlozony projekt zostat przez Zespol uzgodniony z zachowaniem wyzej wymienionych
uwag.

e podlega oplacie skarbowe] zpodnie z a4, 3 ustawy z 16.11. 2006 1, 0 cplacie skarbowe] (D= U, 20081 Nr 225, poz. 1635)




STARDSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wroclawskn 256

OPIS TECHNICZNY 63-800 Gostyfh

1. Podstawa i cel opracowania:
Dokumentacja zostala opracowana na podstawie:
- technicznych warunkdw likwidacji kolizji,
- prajekiu drogowego przebudowy i budowy ul. Zielongj,
- obowigzujacych preepiséw, norm i uzgodnien z inwestorem,
- inwentaryzacii istniejace] linii napowietrznej 0.4 kV,
Celem niniejszego projekiu jest zapewnicnie techniczne] realizacji likwidacji kolizji elektroenergetycznych linii
napowietrznych 0,4 kV 2z projektowana przebudowa i budows ulicy Zielonej w Pogorzeli w ramach obieku
budowlanego: Budowa z przebudows ulicy Zielonej w Pogorzeli.

2. Opis stanu istniejacego:
Istnicjaca elektroenergetyezna linia napowietrzma 0.4 kV kolidujaca z przebudowa i budowg ulicy Zielonej
wymagajaca zmiany trasy obejmuje dwa obszary: skrzyzowanie ulic: Armii Pornan z ulica Borecka (rondo) oraz
skrryzowanie ulicy Zielonej z ulica Krotoszynsks. Istniejace linie napowicirzne wykonane sa na slupach 2elbetowych
z polymi przewodami aluminiowymi z podwieszonym przewodem odwietleniowym oraz oprawami oswictleniowymi.
Uktad przewodGw nflegly. Linie te przeznaczone 53 do demontazu. Inwentaryzacje linii 0,4 kV  kolidujacych z
projektowana budowa i przebudowa ulicy Zielone) zawiera rys. nr 1.

3. Projektowany zakres przebudowy:

3.1a - skrzviowanie ulic; Armii Poznai z ul. Borecks, linia 04 kV:

Projeki budowlano-wykonawczy przewiduje likwidacje ismiejacej linii napowietrznej 0.4 kV lgcmie 2 linig
oéwietleniowa zgodnie 2 rys. nr 1. Nalezy pobudowad lini¢ napowietrzng wykonana przewodami izolowanymi typu
AsXSn na stupach strunobetonowych wirowanych. Na slupach tych nalezy wykonac wydrielong sie¢ 0.4 kV oraz
wydzielona podwieszona sie¢ oswistleniowa. Istniejace linie napowietrzne poza obszarem przebudowy zakorceyd
slupami krancowymi wirowanymi typu K ogranicznikami przepie¢ Gxo 0,66/5 kA. Rezystancja uziemien nic moze
przekroczyé 10 Q. Zastosowaé przewody wigzkowe izolowane typu AsXSn 4x50 mm® stanowiace w obszarze
przebudowy jeden obwod 0.4 kV. Plan trasy projektowane] linii izolowanej wraz 2 dopuszczalnymi naprezeniami
oraz projcktowanymi przylaczami zawiera rys. ar 1. Z projektowanej linii wykona¢ izolowans przyiq:cza
napowietrzne AsXSn 4x25 mm* do budynkow nr 16A oraz nr 18. Istnicjace przytacze kablowe YAKY 4x25 mm” ze
slupa ZN-10/ZN nalezy przetozyé na projektowany stup RNK-12/10. W tym celu zdjaé kabel ze shupa, ulozyé w
nowym wykopie i polgczyé mufa przelotows ZMR-1 7 nowym odcinkiem kabla sprowadzonym 2z projektowanego
stupa RNK-12/10.

3.1b - skrzylowanie ulic: Armii Poznah z ul. Borecks, linia oéwictlenia drogowego:

Wydzielona linig ofwietlenia drogowego wykonang przewodami wigzkowymi izolowanvmi typu AsXSn nalezy
podwiesi¢ pod izolowana linig 0.4 kV na wspdlnych stipach wirowanych stanowigcych clement linii 0.4 kY,
Projektowany linig oéwictleniows stanowia dwa obwody oéwietleniowe: w kierunku ulicy Armii Poman oraz W
kierunku ulicy Boreckiej. Dla zachowania istniejacego podzialu cbwodow nalezy wykonac liniz oswietleniowa
AsXSn 4x25 mm® od slupa krafcowego K-10/10 w ul. Boreckiej do stups RNK-12/10 i dalej przewodem
izolowanym AsXSn 2x25 mm’ w kierunku ulicy Boreckiej i ulicy Armii Poznan. Na slupie RNK-12/10 zabudowaé
oddzielne uchwyty shupowe z odciagiem pojedynczym w obu kierunkach. Dla pelnego oéwietlenia tego skrzyzowania
nalezy poza przelozeniem istiejyeych trzech opraw oéwictleniowych zdemontowanych z istnicjacej sieci pobudowac
odcinek nowej sieci o$wietleniowej AsXSn 2x25 mm® o dlugosci 34 mb zakoiczonej shupem wirowanym K-12/6 2
dodatkowa oprawa oswietleniowa SGS 102 150W. Plan trasy projektowanej linii izolowanej oéwietlenia drogowego
wraz z parametrami technicznymi zawiera rys. nr .
3.2 - skrzyzowanie ulic Zielonej z ulicg Krotoszynsks:
Projekt przewiduje likwidacje odeinka linii 0.4 kV wraz z oéwietleniem drogowym kolidujacego 2 projekiowany
przebudowa drogi, W tym celu nalezy zabudowaé stup wirowany KK-12/10 oraz podwiesi¢ nowe przewody
AL 4x35 mm? linii 0,4 kV oraz AL.1x25 mm" linii oéwietlenia drogowego, od ismiejacego slupa RNK-12ZN do
stupa KK-12/10. Przelozyé isinicjaca oprawg odwietleniows. Zdemontowaé zbedna istniejaca linig 0,4 kV na shupach
drewnianych zgodnie z rys. nr 1. Plan nowej trasy linii napowietrznej 0,4 kV oraz péwietlenia drogowego wrax Z
parametrami technicznymi zawiera rys. or |

4, Uwagi kofcowe:

Zawrze¢ umowe na likwidacje kolizii w ENEA Operator Sp. z 0.0, w Rejonie Dystrybucji Leszno. Prace
slekiromontazowe moze wykonaé przedsigbiorca posiadajacy wymagane uprawnienia, Wybudowane urzadzenia
podlegajg sprawdzeniu przez personel Rejonu Dystrybucji Lesmo. Zdemontowany material zgodnie z warunkami
przekazaé do Rejonu Dystrybucji Leszno.




T R0STWO POWIATOWE
w Gostynin
dl. Wrockawska 258

Zestawienie materialow

I. SkrzyZzowanie ulic: Armii Poznan — Borecka (rondo)

Lp MNazwa materialuy Jedn.  Tlosé
I. Slup strunobetonowy E-12/10 sz 4
2. Slup strunobetonowy E-12/6 sz |
3. Shup strunobetonowy E-10/10 szt 3
4. Slup strunobetonowy E-10/6 szl 1
5. Plyta ustojowa U-85 szt I8
6. Obejma Ou-1 szt I8
7. Konstrukcja mocna Km-1 57l I
8. Obejma O-3 s 2
9. l[zolator 5-80/2 szl 16

10,  Tadma aluminiowa AL. 10x1 o dlugodci 0.5 mb szl 16

11. Zlaczka petlicowa 25-70 mm’ 521 16

12.  Uchwyt érubowo-kablgkowy AL. 93 szt 16

13. Pret stalowy ocynkowany o Srednicy 18 mm i db 8 mb szl 6

14. Plaskownik ocynkowany Fe/Zn 20x4 mm mb 60

15. Ogranicznik przepigé Gxo 0,66/5 kKA s 13

16. Zacisk mlejkowy ZUP 8 AL, 35-70 mm’ szt 9

17. Zacisk mlejkowy ZUP 5 AL. 16-25 mm® szt 8

18. Sruba hakowa kompletna SHP/Km 20/250 szt 17

19. Uchwyt stupowy z odeiagiem pojedynczym Belos nr kat. 68025 szl 6

20. Hak plytkowy nascienny HPN 16 szl 2

21.  Uchwyt koncowy S0 34.50 521 4

22, Uchwyt koficowy SO 80 szt 4

23, Uchwyt koncowy 50 34.25 sz 2

24,  Uchwyt koficowy SO 48.225 s# 6

25.  Uchwyt naroiny S0 32 sH 9
26 Whkindka do uchwytu narornego PK 7.6 sz 4

27.  Whkladka do uchwytu naroinego PK 7.8 szt 3

28. Konstrukcja przelotowa Kp-3 so 8

29, Zlaczka petlicowa AL. 16-35 mm’ szt 3

30. Zacisk odgaleZny-srubowy 16-95 mm” szl 32

31. lzolator N-80 s B

32, Przewdd izolowany wigzkowy AsXSn4x50 mm’ mbh 200

33.  Przewdd izolowany wiazkowy AsXSn4x25 mm’ mbh 160

34, Przewdd izolowany wigzkowy AsXSn 2x25 mm’ mb 140

35, Kabel ziemny YAKY 4x25 mm’ mb 14

36, Zacisk odegaleiny przebijajacy izolacje SL 24 sz 12

37, Zacisk odgalezny preebijajacy izolacje SL21.1 521 22

38, Ruma PCV 40 mb 25

39, Uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6 sz ]

40,  Mufa preelotowa ZRM-1 kpl 1

41. Oprawa oswictleniowa 5G5S 102 150W szt |

42, Wyslegnik do lampy Wo 4-1 700/ 1000 s 4

43.  Element utrzymujacy wysiggnik sz 4

44, Skrzynka z bezpiecznikiem SV 1925 s 4

45, Zacisk przebijajacy izolacje SL 11.11 s 4

46. Przewdd linkowy AL. 16 mm® mb 4

47. Przewdd izolacyiny gietki Lg¥d 2.5 mm’ mb 16

48, Koszulka igiclitowa o Srednicy 10 mm mhb 1.5

49, Wkladka topikowa Bi Wis 6A s 4

S0, $ruha oc. z nakretka | podktadkami M 16x40 sz 14

51, Sruba oc. z nukrgtkg i podktadkami M16x60 szt 22

52, Sruba oc. z nakretka i podkladkami M10x25 szt 12

53, Objemka': Belos nrkat 67277 szt +

54, Tasma S0OT 37.1 20x0,4 mm o di. 1,0 mb szt 24

..?'...
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55. Klamerka SOT 36 sz 24
56. Folia kolendrowa niebieska o szer. 25 cm mb 5
57. Oslonka koica przewodu 16-25 PK 99.25 szt 34
58. Oslonka kofica przewodu 33-50 PK 9930 s7L 16
II. Skrzvzowanie z ulicg Krotoszynska
1. Shup strunobetonowy E-12/10 sz 1
2. Phna ustojowa U-B3 szt 2
3. Obejma Ou-1 s# 2
4. Konstrukeja mocna Km-92 2xTKS s 5
5. Obejma O-3 sz |
6. lzolator S-8072 szt 10
7. Tasma AL.10x1 mm o dl. 0,5 mb szt 10
8. Zlaczka petlicowa 25-70 mm’ s 10
9. Uchwyt frubowo-kablakowy 16-95 mm 74 10
10,  Zacisk odgaleZny srubowy 16-93 mm” szt 10
11, Wysiggnik do lampy Wo-4 1700/1000 st 1
12. Bezpiccanik sfupowy BNu-25 sl 1
13, Wkiadka topikowa Bi Wis 6A 7 1
14. Przewitd DYd b 4
15. Linka aluminiowa AL. 35 mm’ mb 136
16. Linka aluminiowa AL.25 mm’ mb 34
17.  Sruby oc. z nakrgtky | podkladkami M16x40 szt 2
18. Srubaoc. z nakretka i podkiadkami M16x60 szt -
Zestawienie materialéw z demontazu

Lp MNazwa materiatu Jedn.,  [os¢
1. Shup zelbetowy ZN-12 szl 4
2. Shup zelbetowy ZN-10 szt 4
3. Shup zelbetowy Ala-10 szt 1
4,  Klin wierzchotkowy KW szt 2
5. Belka ustojowa B-0.90 szt 4
6. Belka ustojowa B 60 szt 3
7. Belka ustojowa B 40 szt 5
8, Masada podpory NP st 1
9, Konstrukgja TKL-2 s7t I
10. Konstrukcja TKL-1 sil 3
1. Wysiggnik oprawy oswictleniowe] - rurowy szl 4
12, Zom linki aluminiowej AL.50 mm mb 824
13. Zlom linki aluminiowej AL 33 mm mh 128
14, Ziom linki aluminiowej AL.23 mrm mb 3
15. Ziom linki aluminiowej AL.16 mm® mb 176
16. Zerd# drewniana 8 mb szt 3
17. Szczudio typu B szt 3
18. Zlom stalowy ke 16
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OSWIADCZENIE
JB, NIZE] POAPISAIY «.vvveesivrrmrisrsnssriasions R yszard P'Ete k .......................................
{ imig i nazwisko projektanta)
ZAMIESZKAN ... vevrsses e, ul. Na Skarpie nr 27 64-100Leszno
{ adres zamieszkania)

stosownic do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
( Dz. U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z posniejszymi zmianami )

oswiadezam

ze projekt budowlany na budewe—rezbudewe — przebudowe

w m. Pogorzela
(nazwa obiekiu budowlanego )

na dzialee nr....... 226/2, 301, 303, 304, 305, 306, 1035, 1036, 307, 308, 1025, 1037, 308, 310, 311,

........................................................

e 97, 308, 1028, 1097, 309, 310, 311
POLOZONE] W ..ievvrrarsennersd Pogorzeli, obreb ewidencyjny: Pogorzela
{ adres budowy }

S Gmina Pogorzela ul. Ryneknr1 68-860 Pogorzela

..................................................................................................................

{ nazwa zakladu pracy, imig i nazwisko oraz adres mmieszkania inwestora )

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mer ing Ky Pietek
upe o 1D : Bl L
msta trvezne

Leszno, 07.10.2012 rok

[ migjscowosé, data ) ( podpis i pieczatka imienna z uprawnieniami
budowlanymi projektanta )
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POL S KA
- S~
INZYNIEROW

iyl BUDOWNICTWA

Poznan, ..2011-12-14..

ZASWIADCZENIE

Ryszard Pietek

; . ! ul. Na skarpie 27
miejsce zamieszkania e e i B
64-100 Leszno

TPan/Pani s

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/IE/3899/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia .....2012:01:01._

ol T

Z-ca Przewodniczacego
Wiglkopolskie] Okrggowej

y Fniynie‘r' Budgwnictwa

o I,

Wialiopoiskn Okrggowd [zba Inzyrderdw Budownichwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tel ffax 81 852 2014, 87 854 2077
g-mall whpE@whp. plib.org,p!

-11.-.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa z przebudowa ulicy Zielonej w Pogorzeli.
Likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej 0,4 kV
Pogorzela dz.mr 226/2, 301, 303, 304, 305, 306, 1035, 1036, 307, 308
1025, 1037, 309, 310, 311, 314, 1722, 1709 — obr¢b Pogorzela

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Pogorzela
ul. Rynek nr1 68-860 Pogorzela

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta. sporzadzajacego informacje:

mgr ini. Ryszard Pietek
ul. Na Skarpie nr27 64-100 Leszno

Informacja sporzadzona zostaln zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministr Infrastruktury z dnia: 23 crerwea 2003 1,
w sprawie informacji dotvczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia. (Dz..U. z dnia 10 lipca 2003 r).

i

.-11-




L. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegalnych obiektdw:

dostarczenie na stanowisko montazu slupéw zelbetowych,

zaberpieczenie stupow | opuszczenie przewodow w istnigjacej linii napowietrznej 0.4 kV,
odkopanie i demonta2 slupdw przelotowyech przy uzyein déwigu samojezdnego,
ustawienie slupéw 7elbetowych przy uzyciu dzwigu samojezdnego,

zasypanie | zageszezenie wykopu dla shupdw 2elbetowych,

monlaz preewoddw linii 0.4 KV 7z podnosnika koszowego,

montar opraw oswietleniowych,

monlie praviaczy,

wykonanic uziomow wraz Z pomiarem,

= B

11, Wykaz istnicjacyeh obiektdw budowlanych:
- droga publicena

1. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre mogg stwarzad zagrodenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi:

- na deiatkach nie wystepuja elementy zapospodarowania, ktore moga stworzyc zagrozenie.

1V, Wskazanie dotyezace przewidywanych zagroZen wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

1. wyvkop reczny o glebokodci do 2.4 m dla slupéw 2elbetowych,

2. prace na wysokodel ponad 5.0 m z ryzvkiem upadku z wysokodcei,

3. roboty wykonywane przy uzyciu diwigu samojezdnego i podnosnika koszowego,

4. roboty budowlane prowadzone przy montaru i demontasu cigzkich elementow prefabrykowanych —
roboty, ktdrych masa preekracza 1,01,

5. potracenie pojazdem mechanicanym przy czynnym ruchu drogowym,

Ad 1. Wykop nalezy wykonywaé z 20% odchyleniem $cian bocanych od pionu z zachowaniem wymiarow
dnz wykopu., Zasypywanie powinne byé wykonywane warstwami o grubedei 20-30 cm polewanymi wody
preed ubijaniem grumu. Prace 2wigzance = wykopami i zasypywaniem wykopow naledy wykonywal
dwuosobowo.

Ad 2. Przy pracach na wvsokoscei dla zapewnienia bezpicezenstwa nale2y stosowaé irodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Srodki te nalezy stosowaé przy pracach wykonywanych z drabin
montazowwvech jak rdwniez z podnosnika koszowego. Dla zapewnienia asekuracji prace te nalezy wykonywal
dwuosobowo,

Ad 3. Strefa dzialania 2urawia lub podnosnika koszowego to przestrzen wyznaczona polodeniami
elementdw Zurawia lub podnosnika lacznie z przemisszczanym ladunkiem z wwzglednieniem mozliwosci
rozkolvsania sig fadunku, Prace budowlane przy ich uyciu nalezy wykonywal zeodnie z instrukecia obstugi
spregtu orae stanowiskowymi instrukejami bezpicczenstwa 1 higieny pracy prey robotach z uéyeiem lego
SprEglu.

Ad 4. Przed podniesicniern elementu konstrukeji selbetowej (uzbrojoncgo stupa) naleiv przewidzied
bezpieczny spostb naprowadzenia elementu na miejsce wykopw, stabilizacji stupa oraz pwolnienie z hakow
zawiesia, Uzbrojony stup mozna zwolni¢ z podwieszenia po uprzednim zasypaniu i zaggszczeniu wykopu.

Ad 5. Dla zachowania bezpieczenstwa przy wykonywaniu opuszezenia [ naclagu przewoddw stosowad
zasady bezpieczenstwa okreilone w instrukcji prac drogowych. Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu
zawierajacy bezpieczne omnakowanie drogi, dozwolone predkoscei przejazdu oraz skuteczny nadzér gwarantujacy
berpieczenstwo pracownikom oraz preejezdimjacym pojazdom,



Wskazanin ogolne:

- realizacjy obiektiw nr 2-9 okreélonych w pkt [ zakresu robéi nalezy wykonywaé po calkowitym wylaczeniu
napiscia. odpowiednim praygotowaniu miejsca pracy | dopuszezeniu do prac,

- prace elektromontszowe moze wykonywaé jedynie zespol pracownikow kwalilikowanych. preeszkolonvel w
zakresie wykonywanych czynnodci wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi uprawnigjacymi do prac na
wysokosei,

- zalgczenie przebudowanej linii 0.4 KV pod napigcie moke nastgpic po pozyvivwnym dokonaniu odbior
technicznego. Czynnosci faczeniowe moze wykonywaé Jedynie uprawniony personel ENEI Operatora,

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szezegllnie niebezpiecznych:

1. Instruktaz ogélny udziela pracownikom kierownik budowy praed przystapieniem do realizacji budows.
2. Instrukiaz stanowiskowy udziela kierownik budowy na stanowisku pracy uwzzledniajac szczesiine
postanowienia wynikajgee z ogélnych i szczegblowych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Udzielenie instrukiazu wymaga pisemnego potwierdzenia przez wszystkich pracownikdw zespoiu.

VI. Wskazanie &rodkiw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgeveh  nicbezpieczedstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szezegblnego zagrodenia zdrowia lub w ich
sysiedztwic, w tym zapewniajacy bezpieezny i sprawna komunikacje, umodliwiajacy szybks ewakuacje na
wypadek poiaru. awarii i innych zagrozed:

1. Dla zapewnienia pelnego bezpieczenstwa przy realizacji zakresu nr 29 w pkt.] nalezy wystapi¢ do
ENEA Operator Sp. z 0.0, Rejon Dystrybucji w Lesznie o wylaczenie linii 0.4 kV w zakresie
niezbednym dla bezpiecznego wykonania prac, przygotowania miejsca pracy oraz dopuszczenia do
prac kwalifikowanego zespolu wykonawcy.

2, Personel ruchowy Rejonu Dystrybucji w Lesznie podezas dopuszezenia do prac udzieli instruktazu
wezystkin pracownikom zespolu kwalifikowanego wykonawey o zagroZeniach wystepujacyveh w
sgsiedziwie micjsca pracy ze strony urzadzed elektroenergetycznych ENEI Operatora Sp. z o.0.
Rejonu Dysiryvbueji Leszno.

3. Prace ma urzydeeniach elektroenergetycenych ENEI Operatora Sp.z 0.0, Rejonu Dystrybucji Leszno
moga bvé wykonywane jedynie na polecenie pisemne wyslawione przez upowazniony personc
Kejonu,

4. Operator sprzgtu ma obowigzek odméwic wykonania polecenia, jeseli nie moze wykonad pracy w

sposib bezpieczny gwarantujacy pelne bezpieczenstwo jemu oraz pracownikom zespotu,

Drogi dojazdowe do poszezegolnych stanowisk nie moga by¢ zastawiane skladowanymi materialami i

muszy gwarantowad dojazd w przypadku koniecznosei udzielania pomocy lekarskie].

6. Kierujacy zespolem pracownikéw kwalifikowanyeh moze nie wykonvwac pracy w zalefmosei od

stopnia preewidywanego zagrozenia, lecz musi obejmowaé nadzorem wzrokowym stosowanie

bezpicconych metod pracy przez pracownikow zespotu 1 zapewnié mozZliwosé bezposredniego
stownego komunikowania sie 7 pracownikami,

Womigjscu pracy wykonywanej na polecenie pisemne nie moga przebywad osoby postronne.
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Leszno, dnis 07.10.2012 rok.



