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b 3

Dane ogdlne

1.1 Zleceniodawca

Gmina Pogorzela ul. Rynek 1, 63 - 860 Pogorzela

.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

umowy zawartej ze Zleceniodawca

* danych zebranych przez projektanta w terenie
* warunkdéw technicznych TP

* norm zakfadowych TP

1.3 Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje:

a & ® & & 8 @

budowe kanalizacji teletechnicznej 2 otworowej - 135m [0,270 km/o]
budowe studni kablowych SKR-2 -2 szt

budowe kabla swiatfowodowego Z-XOTKtsd 20Jm - 205m [0,205 kls]
budowe kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5 - 205m [2,05 km/p]
montai oston ztagczowych FOSC 4008 - 2 szt.

montaz oston ztaczowych Raychem XAGA 500 - 2 szt.

montaz zasobnikdw kablowych ZK-1 - 2szt

1.4 Normy i przepisy:

aRGe -Tela

Ustawa - prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 210, poz. 1864),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét budowlanych.

(Dz. U. Nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401},

Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12-03-1992r. w sprawie zasad | warunkow

budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drag publicznych, wodnych, kanatéw oraz

w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takie ustalenie warunkéw, jakim te linie

powinny odpowiadac. (MP nr313z1992r.),

Zarzadzenie Nr46/96 Prezesa zarzadu TP 5.A. z dnia 16-12-1996r, w sprawie

wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych

kablowych linii swiattowodowych | symetrycznych ( z 2ytami miedzianymi) sieci

miejscowych,

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S5.A. - 006 Linie optotelekomunikacyjne. 2tgcza spajane swiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne,

ZN-86/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe.
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ZN-96/TP S.A. - 016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe,
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE).
Wymagania | badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TP S.A. - 020 Zigczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koricéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania | badania.

ZN-96/TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawcze | ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

ZN-96/TP S.A. - 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe
o torach miedzianych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powloce polietylenowej, wypetniane.

ZN-(6/TP S.A. - 030 taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 033 Obudowy zakoriczenr kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 036 Urzadzenia ochrony ludzi | instalacji przed
przepieciami | przetezeniami (ochronniki). Wymagania | badania.

ZN-96/TP S.A. - 037 Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe(wewnetrzne). Wymagania i badania.

Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP 5.A. z dnia 8 grudnia 2000r. w sprawie

zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TP S.A.

Wytyczne do planowania Sieci Dostepowej w ramach Porozumienia TP z UKE

Edycja 1.5 ( 07°2010)
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2. Opis techniczny.
2.1 Stan istniejacy.

Projektowana droga osiedlowa przy ul. Zielone] z rondem prazy zbiegu ulic: Boreckiej
i Armii Poznain w miejscowosci Pogorzela koliduja z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi. W celu usuniecia powyisze] przeszkody Gmina wystapita o warunki
techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej.

2.2 Stan projektowany.

2.2.1 Siec dostepowa — kable rozdzielcze.

Kabel rozdzielczy X2 TKMXpw 5x4x0,5 wzdtuz ulicy Boreckiej na odcinku od
studni SKR-2/A26 do projektowane] SKR-2/A28 naleiy przebudowac poprzez
wykonanie wstawki kablowej dtugosci 140m weiagnigtej do projektowanej
kanalizacji 2 otworowej.

Kabel rozdzielczy XzTKMXpw 10x4x05 utozony wzdiuz ulicy Kozminskiej zasilajacy
stupek kablowy POVDAO1A/2(1-10)+4(11-20) i krzyzujgcy sie z projektowang droga
nalezy ostoni¢ rurg dwudzielna A110 PS diugosci 12m.

2.2.2 Kabel swiatlowodowy.
Ruroci I

Zgodnie z warunkami Telekomunikacji Polskiej nalezy wybudowac rurociag
kablowy na odcinku od ZP-1(SKR-2/A26) do ZP-2(SKR-2/A28).

Rurociag kablowy wybudowac stosujgc rury typu RHDPE 32/2,7 2z wewnetrzng
warstwg poslizgows | barwnym wyréznikiem. Rurociag utoiyé w projektowanym
edcinku kanalizacji kablowej dfugosci 135m. Po zmontowaniu rurociggu wykonat
probe szczelnosci.

Miejsca zmiany kierunku trasy oznakowac¢ dodatkowo znacznikami
elektromagnetycznymi EMS.

W studniach kablowych i w miejscach dostepnych podczas eksploataciji rury z
kablem OTK oznakowac;

- tasma ostrzegawczg koloru 26ttego z napisem "UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY"
- przywieszkami identyfikacyjnymi zgodnie z norma ZN-96,/TP S.A. - 022

Za k

Dla projektowanego kabla Z-XOTKtsd 20Jm; OKO84014 zapasy diugosci 25m
pozostawi¢ w studniach kablowych na S2-1, przy ziaczach 2P-1 | 2P-2,

Zakonczeni a

Projektowang wstawke kabla montowac w mufach typu FOSC 400-B4.
Rozprowadzenie widkien pokazano na rysunku nr 3
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2.3 Pomiary.
Pomiary montaiowe.
Podczas budowy i montazu linii kablowych nalezy wykonaé pomiary:
- pomiar tlumiennosci wszystkich widkien w odcinkach instalacyjnych dla
dlugosci fali 1300nm i 1550 nm (przed montazem ztaczy),
- pomiary ttumiennosdci dla warunkow jak wyzej - po zmontowaniu.
oncowe

Po zakonczeniu budowy wykonac pomiary dla dfugosci fal jak wyzej , wyniki
przedstawi¢ w formie protokétu.

Uzyskane wyniki pomiaréw powinny spetniac (lub by¢ lepsze) wymogi podane w
tabeli nizej przedstawionej:

Relacja Diugoée fali Dhugosc Tumiennast Liczba Lictha Tumiennosé
od Do A (nm) optycinale | [ednostkowa | spawdw | wlacreking | toru 8..[dB] | P.- P (dB)
[lem] @ [dB/fkm] s [szt] [sat]
ZP-1 ZP-2 1310 0,205 0.4 2 1
1550 0,25

a opt [dB] = L. ope [km] x & ¢ [dB/km] + n; x 0.15 [dB] + n;x 0,5 [dB]

Pi-Pr = 1,1 x apy [dB] + 5[dB]

gdzie:
a oo - Humiennosé toru [dB]

P; - poziom wyjsciowy mocy optycznej nadajnika w urzadzeniu teletransmisyjnym [dB]
P. - czutosé odbiornika
o - tlumiennos¢ jednostkowa widkna swiattowodowego [dB/km]

L opt - dtugos¢ optyczna toru [km}
ny - liczba spawow wiokien swiattowodowych w odcinku
ny - liczba 2taczek swiattowodowych roztgcznych w odcinku
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3. Ochrona srodowiska.

Projektowana rozbudowa nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Nie wptywa na zanieczyszczenie érodowiska: atm osfery, wad i gleby.
Budowa linii swiattowodowej na terenie miasta powoduje ograniczenie w uiytkowaniu terenu w
zakresie miejsc posadowienia studni i rurociagu,

Eksploatacja linii swiatlowodowej wymaga dostepu do niej z istniejacej infrastruktury drogowej dia
celow utrzymania i usuwania awarii.

tereny zielone i nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostana uporzadkowane i
doprowadzone do stanu pierwotnego.

4. Informacja o Bezpieczeristwie | Ochronie Zdrowia.

Z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane wynika obowigzek sporzadzenia
informaciji, dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego obiektu budowlanego liniowego.

4.1 Zakres i kolejnoé¢ prac.

Zakres rzeczowy prac podany jest w punkcie 1.3 niniejszego opracowania. Opis techniczny
przedstawiony jest w rozdziale 2.

Kolejnosc wykenywanych czynnosci:

prace przygotowawcze ,

geodezyjne wytyczenie trasy i studni,
dostawa i alokacja materiatow,

przekopy probne,

wykopy dla kanalizacji | studni kablowych,
zabezpieczenie przej$c i przejazdow,
uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot
inwentaryzacja powykonawcza

O 00 00 0 0 O

4.2 Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

W poblizu trasy projektowanej linii swiatiowodowej s3:
o budynki mieszkalne
obiekty przemystowo — handlowe,
drogi o réznych nawierzchniach i réznych klasach
linie energetyczne éredniego i niskiego napiecia,
podziemne sieci wodociggowe, gazowe i telekomunikacyjne
kanalizacja sanitarna
skupiska drzew i elementy zieleni niskiej

O 0 00 0

4.3 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Prace w poblizu czynnych drég komunikacyi

Projektowana rozbudowa realizowana bedzie w ciggu ulic: Armii Poznar, Borecka

i Kozminska a wiec drég o zmiennym natezeniu ruchu pojazdéw. Moie to stanowié
zagrozenie dla zdrowia | Zycia podczas prowadzenia robét.

Nalezy zwrocic szczegding uwage na odpowiednia lokalizacje sprzetu | materiatéw oraz
zapewnic prawidtowe oznakowanie terenu i pracownikéw wykonujacych prace budowlane.
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Wykopy

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac | zabezpieczyé przed mozliwoscia
przypadkowego wpadnigcia. Wykopy pod studnie kablowe powinny mie¢ skarpy nachylone
pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi.

Prace w miejscach wystepowanig uzbrojenio podziemneqo.

W miejscach wystgpowania duzego uzbrojenia podziemnego szczegélnie kabli
energetycznych i gazociggdw) nalezy kazdorazowo wykonaé przekopy probne celem
doktadnego ich zlokalizowania — zachowujgc szczeg6ing ostroznoéé. Prace powinny byé
poprzedzone instruktazem pracownikéw i prowadzone pod nadzorem osoby majacej
stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Roboty wykonywane sprzetem specjalistycznym — przepusty i przewierty.

Przepusty pod jezdniami drég i ulic wykonac metoda przecisku lub przewiertu sterowanego
z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu
stanowisk pracy. Prace musz3 by¢ wykonywane przez pracownikéw majacych odpowiednie
kwalifikacje. Wykanywanie tych prac winno byé poprzedzone dodatkowym instruktazem na
stanowisku roboczym oraz prowadzone pod nadzorem osoby posiadajace] odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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5. Uwagi dla wykonawcy.
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Odstepstwa | watpliwosci w interpretacji rozwiazan projektu technicznego

nalezy konsultowac z auterem projektu — tel, 655297828, 503176701.

O rozpoczeciu prac Wykonawca jest zobowigzany powiadomic wszystkie
zainteresowane strony i uzyskac zgode na ich prowadzenie,

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Wszystkie roboty objgte niniejszym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robot przestrzegac aktualnych przepiséw BHP,

Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP 5.A.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
probnych przekopow.

W miejscach skrzyzowar i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z infrastruktura TP nalezy zgtosi¢ w formie
pisemnej na adres:

Telekomunikacja Polska

Dysponent Uszkodzeniowy

ul. Pitsudskiego 20, 61-246 Poznan, fax. 61 886 8501 przynajmniej na 10 dni przed
planowanym rozpoczeciem robdt.

Prace ziemne w poblizu urzagdzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego z naleiytg dbatoscia.

Przy natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie
naniesione na planie naleiy je zabezpieczy¢ i powiadomic TP Wydziat Dysponent
Uszkodzeniowy telefon 61 886 8555, fax. 61 8868501.

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodnic
2 projektantem.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza zgodng ze stanem
zrealizowania projektu, uwzgledniajacg ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie
realizacji zadania. Do dokumentacji dotgczy¢ wyniki pomiardw.
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gdy nie beaze takie] moziiwosci | sed zoslanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
ﬁmﬁmmmaﬁmmwmmmqmmﬁﬁmm
Polckisj, oraz pokryd jai koszty. W przeciwnym razie wszeliie roszeryenia 050l fzycznyeh | prawnych Z tytuly
posadowienia sisc na gruntach 0sch trzscich Deas cocigzaly Inwestore:

Fonadto informuiemy, 28 na cbszarze objghym oprzedmiotowym zadanem inweetycyjnym istnigje
prawdopodcbierstwe wystepowania niszinwentaryZowanycn uizgezen tefetechnicznych, Jezel w trakcie
wizii iokaing|, dokonywanej przez projekianta, zostang stwierdzone reznice pomiedzy danymi otrzymanymi
2 TP S.A. a smanam w terenia, nalezy e niezwlocznie zgmsid do TP SA., uzgodnic z wiascclelem urzgdzen
ssigtechniczrych (slecl) oraz wad w projelkcia przebudowy:

W pzypadku zmany rzednych terenu naleZy uwzgigonic regulacie poziomu istrisjgesy infrastruktury
mlekomunikacyinel. z zachowaniem normatywnego prrykneia, w SICsunku do projekiowang) niwelaty,

W misiscach skrzyiowar 2 jazdmig oraz pod wiazdami, doziernne kable telekomunikacyine nalezy
zabezpieczyt rurg cchronng grubodcienng priex calg sZerokoss jezdni lub wiazou

i Prnad TRE harpra i | - 0015 by dew TmwSei 15, soang 2 b S Pl i ol o il W ity
wwm_#_mw ﬂnnmﬂﬂ“ﬂ-—m-_-ﬂnmd—“ﬂﬂlﬂml
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Realizacia powyzszyeh prac moZe odbywald sié na podstawie uzgodnione | zaskceptowansl przez ZUDP
dokumentacy projektows), oraz na poostawle zatwierdzonego przez TF S.A. orojelitu wykonawezego | kopi
projekiu bucowdanego w CZescl telekomunikacying, Zawierajgoego potwerdzens zgodnosci z oryginatem.
Projakt wykonawczy (w 3 egrempiarzach) | budowiany (w 7 egzemplarzu) prosze sikdadac do zatwierdzenia
w Dzlale Zarzgdzania Zasobamil Siec| w Foznanu, os. Prayjeni 118

Doxumentacia projextowa powinne 2oslad sporzadzona przez osobg  posiadaiscs  uprawniens
do projex<towania zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa Budowlanego.

Dana techniczne potrzebne do opracowan:a projekiu dotyczgcago lini Swisttowodowych zostang udzsions
w Wydziale Ewidenc)l | Gospodarki Zasobami przy J. Os. Frzyjazni |18, 61-885 Poznar {sprawe prowadz
Roman Bledermann tel, 51 B68 B4 47), natomniast dane dotyczace kanalizacii | kabll misdzlarych zostang
udzielone w Dgisle Zarzgdzania Zascbam Siscl w Poznaniu os. Przylain 116 (sprawe prowadzi Marek
Kogciclex tel, B5 520 3885). Przekezane dane nie zwshizig projektanta od doonania wizi lokalnes
w teranie;

Wazvstkia prace Zwigzane z infrastruxiurg telakomunikacyjng nalazy wykonywad zgodnie 2 obowigzujgeymi
przepisami tachniczno — oudcwlanymi oraz zetwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A, projektem, pod scistym
nadzorem przedsiavaciall shuze technicanyeh TR S.A

Na stapia opracowywanis projawil wyxonawcZego w przypadku stwisrdzenia, w trakcie wizji loksine),
wyslepowania kabll nalazacych do innych operatordw nalezy wystapid do poszczegdinyen firm o wydanie
technicanych wannkdw przebudowy kahi bedacych ich wiasnoscis;

Koszty projextu, przefozenia, zabezpleczenia dozemnych urzgdzen telstecnncznyeh wynikalges z naruszenia
lub konlecznoscl zmian stanu dotycherzasowego wzadren linlowych przy zachowaniu dotychtzasowych
wiagciwoscl utytkowyeh | parametrow techmiczrych oraz strat wynikyeh 2 tylulu awarli 2wigzanyeh
Z przebudowa, POMTYWa Naruszaigey stan istnigscy;

Aoboty bugowizno - monakowe ndlery Zecic wylgeznie frmie specjalzujace| sie w robotach
talstechniczryeh, kidra posfada udckumentowane coswiadcezenie w budownictwie telakomunikacynym.
Jednoczasnie do wykonania prac oudowlamych branzy telekomunikacyine rekomendujemy firmy:

= Fima Partnerska ELTEL MNetworks SA, (ul, Kaliska 21, 51-131 Poznan, tel. 61 817 B4 43), kidra
komplaksowo konserwlie infrastrukture telekomunikacying stanowiges wiasnosc TP, posiada certyfikaty
IS0 8C01 gwarantujgce wysoka jaxodc prac oraz duze doswiadcrenis w prowadzenii prac
telekomunikacvirych;

&  Firma Parmnerska TP Teltech Sp. 7 0.0. (ul. Bartlomisla 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadz zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada cenyfikaty 150 8001 gwarantujgce wysoks jakosc
prac oraz dure doSwiadczenis w prowadzeniu prac telekomenikacyjmych:

*  Firma Parinersias ATEM - Poiska Sp. z 0.0 (4. kuZycka 2, B1-537 Gdynia, tel. 58 B82 20 12), kidra
kompleksowo konserwupe nfrastrukiure talexomunikacying stanowiacy wiasnosSe TP, poslada certyfikaty
50 8001 gwarantugce wysokg jakosc prac oraz dufe doswiadczanie w prowadianiu prac
talekomunikacyjmych,

Dia prac polegajacych na przsbucowie obiekadw budowlanych finii telekomunikacyinych naiezy powolac

Inspekicra Nadzoru zgodnie rozporzgdzenem Ministra Infrastrultury Dz. UL Nr 138 ooz 1554, § 2.7 punkt

12 z dnie 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Frzed rozpoczeciem prac przy | na uzgazeniach tedlekomunikacyjnych inwesior ma obowigzek plsamnie

wystaplé, proynajimniel z 30 driowymn wyprzeazenism, O WyzZnacienie upowanionsgo prrsdstawiciela TP

S.A celem sprawowana nadzon nad prowadzomymi robotarni | ochrong siscl telstechniczne.

Flamo nareZy Kerowad na ponl2zszy adres:

Telekomunikaga Poiska
Cperacyjne Utrzymanie Siact | Ustug we Wrociawiu

Wdzal Utrzymania Sieoi

Ll Prsudsklego 20, 81-246 Poznan

fax, 61 886 86 31, e-mall: tok.rweraceplanowe@orange com

eRGe ~Tele 7B pﬂsu:‘zglg
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W przypackuy, ody promkl aotyl2y orrebudowy Sed SWENCWOCOWE DISmo naleZy kertwad docstkows
na agres

Telakomuni<acia Folska

Sec: | Platiormy Usugowe

Wydzal Evadency; | Gospodark: Zagobaimi w Pozranu

Ca. Przyjam! 116

£61-885 Poz-an

e-mail. PSPU, DZSorsceplanoweWRTCLA WBgrange.com

Zgloszenia SOWINNG ZAWSES M.,

& irformacis C wyHDREWSY robst

e certyfikar jakosc! 2 sapl IS0 0000 luty iy rownowazny dokument wydany pr2ez podimiol LOrawnony
do Kontrol akodcl w zaxresis robdl pudowtanyeh,

*  LUOTAEWNENTE Kerowrike Ducowy Ofaz arluainy wis oo hy innrserow,

*  harmonograim robat,

s jaden Kompet dokumanan] oro@klowes) (WIS2 ¥ Kopia Tatwierdzenia onjekiu przaz TP SA. craz kops
pozwclanis ne budowe),

» rne Qowwemanity OkreSions na atapie oropedowana.

TP S A zaptreoga soble orawo du odmiowy wydania zgody na prowadzene pfac wigzanych z budows

lub przebudowea siec, gdy ako wykorawca wskazany Dedze podmiot, <tory w ckresie astaimen 24 missigcy

wyraadzsd diz T2 S 4. szaoce poproer mewyROnEme LD reendmryie wykKonare umowy Solyczace med

TP S.A WD 2 Koy w tym oaesie [P 54 rorwiazata takg umews lub odstapha od nle 2 winy tego

WYHOAEWEY

Zakonczone prace Iwazane I orzebudows rfrastru<tary TP SA nalbyy zgted do odbiord Zgodnia
2 ustawa Prawo Suogowlane z gnia U/ 070894, an, 3 gt 4, oo namms; 14 dni przed planowanym

adbiorem,
Mirsgjsze warunkl TBchmiCZne wWewNo S5 DIZEZ Ores eanego roky od aria oh wydanea,

Dan.sz Pigkor?
Z up. Dyrektora Coeracyjnago
Lirzyrnania Sieci | Liskug we Wroctawiy

e Cie ~Tale B Pogorzela
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ad puewilallu
Gustymu
Wroclawska 25¢

! Gostyn. dria 04.03.201 3
ID 4520.24.2013

DECYZJA

Ma podsitawie an 104 ustawy 2z dma 14 czerwca 1980r kodeks postepowaria
stracyjnego (Dz. U z 20001 Nr 98 poz 1071) oraz ant 38 ust 1 pkt 1 ust 3. ant 43 ust. 1 2
gawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U z 2007r Nr 18 poz 113). 3 lakze & 140
. 1. 6. 81 9 rozporzgdzenia Ministra Transpornu | Gospodarki Morskey £ dnig 2 marca 1988
__ rawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne | ich usytuowanig

U, Nr43 poz 430) | Uchwaty Nr 37/271/01 Zarzadu Powatu Gostynskiego z dma 11 grudnia
D011 w sprawie upowazniema Dyrekiora Zarzadu Drog Powatowych w Gostyniu do wydawania

ioyzii | administracyjnych.  po  rozpatrzemu  wniosku  eRGe-Tele Ryszard Grzeszkowiak
Leszczynska 12 64-113 Kakolewo z drua 2502 2013r

wyrazamzgode

na lokalizacie projekiowanych kabli operatora Telekomurikaga Polska SA w pasie drog
pwiatowe) nr 4808P ul Ammii Poznan 4087P ul Blome 1 ul Borecka w Pogorzeli. przebudowywanych
} ramach zadania Przebudowa ulicy Zelone) w Pogorzel” 2godnie 2 nastepugcymi warunkami:

Trase kabla telekomunikacynego lokalizowac egodnie z przedstawionym planem syluacyjnym
| PrzejScia poprzeczne realizowal metodg przecisku
} Przy przecisku komory robocze lokahzowad mun 1,0m od krawgdzi jezdni
Wszelkie urzgdzenia naziemne zabezpieczajgee lokalizowac nalezy poza pasem drogowym
E W przypadku modemizacil lub przebudowy drogi kos21y zwigzane 2 przedozeniem lub przebudows
~ wiw steci zobowiazany [es! pokryC wiasciciel tego urzgdzema
B Po zakonczeniu robot Zajmowany leren przywrocic do slanu pierwotnego
s  wskainik zageszozenia wykopow W. =10
*  przy grunlach watpliwych przewadzied wyrmiang gruntu
« odbudows chodnika na podbudowne 2 betanu B-10

Decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osob trzecich.

Sowyzsza zgoda nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na Zzajgcie pasa drogowego. O Ktore
wykonawca lub 1Inwestor powinien zwrocit sig w trybie 1 na warunkach okreslonych w ustawie
i dm.a 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz U 2007r. Nr 19, poz 115). doigczajgc
sAnOCZEsnie projekl orgamzacy ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzenem Ministra
astruktury z dnia 23 wrzesma 20031 w sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na
drogach orar wykonane nadzofu nad tym zarzadzaniem (Dz U Nr 177 poz 1728). jak rowniez me
ssi rownoznaczna e rgloszemem budowy zgodnie 7 ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane
{Dz U z 2008r Nr 156 poz 1118 ze zmianami)

Decyzja ta wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Decyzja w calosel uwzglednia 2adamia strony. wobec tego zgodme 2 an 107 § 4 Kpa
odstapiono od uzasadnienia

POUCZENIE

1 Od mniejsze; decyzyi shuzy stronie cdwotame do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lesznie za mowm posredniciwem w tepminie 14 dm od dnia j&) dorgcienia.

2. Zgodnie z arl. 39 ust 3a ustawy z dma 21 marca 19851, o drogach publicznyeh (Y Dz. U z 2007r
nr 18 poz 115 z& zmianami) inwestor przed rozpoczeciem rabdt budowlanych zobowiazany jest do

eRCa -Tele: PB Pogorzela
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™

uzyskania w raleFnosc od wymogow Ustawy z dnia 7 lipca 1954 ¢ Prawo budowlane (f) Dz U
z 2006c. ar 158 poz 1118 ze rmanami) pocwolerna na buddwe Zgoszema budowy alba
agloszenia wykonania mbot budowianych

- uyzgodnienia z zarzgdcs drogl przed uryskamem posweiena na budowe, projeklu budowianego
obiekiu ub urzadeena, O KIOTYM Mowa w DIZemiclowyim wiiossu,

~ uryskana rezwolene zarzadcy drogl na zajece pasa drogowego dolyczscego prowadzenia
robol w pasie drogowym Oraz na uwmieszczame w nim oinektu lub urzadzenia

Ninigjsza decyzja nie |est pozwoleniem na budowe w mysl an 28 Ustawy z dma 7 lipca 1984¢

‘Prawo budowlane (tj Dz U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami)

me do robol bez wymaganego zezwolema skulkuje nazenem ustawowych kar

nieznych zgoamie z a. 40 ust 12 ustawy z drsa 21 03,1985 o drogach publicznych (. Dz U

'z 2007r. Nr 18 paz. 115 ze zmanami)

podiega vptacie skarbows zgodnie z a3 ustawy z dnia 16 11.2006¢ 0 optacie skarbowe
Dz U 2006r . Nr 225 poz 1635) czest |l ust 44 zaigoznika do ustawy 2 dua 18 10.2006r

1 egzemplarz mapy syluacy|ne /

aRGe-Tele Ryszard Grzeszhowiak
ul. Leszcrynska 12 P

B54-113 Kﬂ'ﬂﬂ“.‘m ‘.__,.- __-r .'_E__ ::..I_'; %
ala TN
i aky L I b
f =--" . 35 -
lal === &
£ L | ¥
= .-E- .-.‘.l_z .';:' f
. ‘.'.'-._:I_H-\.--.r_ ""-J e F
'\-:I * '-J/

r-

prowaaz Solr Kaceos
Zarzaa Drag w Gostyniv
Mmad 85 572 37 96 phacronrozd gostyn ol
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STAROSTA GOSTYNSKI Gostyn 20130312
Zespdt Uzgadniania Dokumentac]i Projektowe]

ul. Poznanska 200

63-800 Gostyn

ZUD.4250.52.2013

OPINIA NR 52/2013
opinii dokumentacji projektowe;

2 L
L 7 28 ustawy Zdni3 17 maa 1624 r. “Fraiva gecdezying | Kariograficene® (Dz. U, 22010 &, or 193 poz 1287) ooz § 20 uat, | Razporradracia
- Minisira Rorwolu Regionainege | Budawnictwe = dnig 3 kwigtnie 2001 1. w sprawle geacesy|ns; owicenc) 45 LESrojenia tereny oAz seupohiw
2gadniania dokumentac] progeidows (D L. 2 2001 ©. Mr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: ¢  sied telekomunikacyina
Charakterystyka: Pogorzela ul.Armil Poznan, Borecka, Koimifska, Zielona
Dla: eRGe -Tele Ryszard Grzeszkowiak

Data wpiywu do zespotu: 2013-02-11

Zespdt Uzgadniania Dokumentacjl Projektowe]
Stwierdza e obiekt poroZony:

Pogorzela ul.Armii Poznan,Borecka,KoZmiriska,Zlelona

Inwestor: =
Gmina Pogorzela
63-850 POGORZELA, Rynek 1

Jednostka projektowa:
' eRGe -Tele Ryszard Grzeszkowiak

‘Data posiedzenia: 2013-02-13

Uwagi i zalecenia:

Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Zachodni Obstugi Klienta we Wroclawiu Dziat
Ewidengji | Zarzadzania Zasobaml| Slecl w Poznaniu ~ przedstawiciel nleobecny.
ZUDP z uwagaml | WT TOTWSBU-LE-2112-100/12/MK z dnia 20 czerwca 2012

1. Szezegdlng uwage nalsty zwrocié na zachowanie normatywnych odlaglodel w przypadku zbiizef

| skrzyzowan z siecly telekomunikacyina, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem.,

2, Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocs
probnych W.

3w mi&kﬁmmﬁ i zblizert z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac
recznie 7 zachowaniem ostroznosd, zgodnié 2 obowigzujgcymi przepisami .
techniczno-budowlanymi ped écistym nadzorem TP S.A. Przystapienie do realizacjl prac zwigzanych
2 infrastrukturg TP nalezy zghosi¢ w formia pisemnej na adres ;Telekomunikacja Polska
Dysponent Uszkodzeniowy ul. Pilsudskiego 20 61-246 Poznan Fax. 61 886 85 01 przynajmnigj na 10
dnl przed planowanym rezpesseciem robdt w calu wyznaczenia nadzoru j:echniunegu shuzb TP,
4.Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych naleZy wykonywac recznie bez uZycia

ni z nalefyta dbatosdia. -

?Fﬁgaﬁufmh robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie
nalezy je zabezpieszy¢ i powiadomié TR Wydzial Dysponent Uszkodzeniowy

tel, 61 886 85 55,fax 61 886 BS ﬂ]_.l

eRGe -Tele B Pogorzela 20




1 shrzyic 1 zabezpierzy¢ przed uszkodzenlem,

Po natrafieniu w trakcie robdt slemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie
) je zabezpieczyC i powiadomi¢ Wydziat Dysponent Uszkodzeniowy tel.

61 886 B5 55 fax. 0 61 886 8501. :

7. Cajos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniefacych

A tolckomunikacyinych penesi Inwestor (Wykonawea).

odpowiedzialno$¢ karna | materiaing wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, 28

: 3 ~kodze infrastruktuty telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz

¥ , ktre w przyszioscl mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych robot.

8. W przypadku wystapienia kolizji ,Inwestor wystapi do TP o wydanie warunkdw technlcznych na
przebudowe lub przemieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych.

Inwes rapranuepmjak:crazmna roboty na wiasny koszt. *

Wiel olska Spotka Gazownictwa $ p .z .0 .0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Rejon Dystrybucii Gazu Gostyn

1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé proboe przekopy celem ustalenia posadowienia

2W miejscach zblizen z gazociagami sachowaé normatywna cdlegtos¢ (Dz. U. Nr §7 z 11 wrzeénla _
2001r.poz.1055).
3,5zczeg0Ing uwagg trzeba swracad na skrzyzowaniu z siecia gazowa (PN-§1/M-3501) stosujac

sdnie zabezpieczenia przed jej usztodmm(PﬂfE-ﬂEHS,PNIE—ﬂsmﬂ}.
4. Roboty ziemne w poblizu gazoclagow nhalezy wykonywac recanie bez uzycila sprzetu
mechanicznego. Na trasie wykreslonych gazoclagbw znajduia sig przylaa gazowe do
5.Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawcea tych robdt musi powladomi¢ Rozdz. Gazu

w Gostyniu o tarminie ich rozpoczecia,
ENCA Oparater Sp. = 8.8, Oddelal Dystrybusji psenaf Rejon Dystrybueji Les=ns W

miejscach skrzyzowa | zblizen do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ENEA Operator,
Sp. z 0.0. prace nalezy przy uzyciu narzgdzi recznych | sachowad wymagane przepisami
odiegioéd, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem przypadku wystapienia
kolizji projektowanych obiektdw z istniejacymi urzadzeniami elektrosnergetycznyml, usunigde jej
neley zrealizowac w uzqodnieniu z ENEA Operator Sp .z 0.0., kosztem | staraniem inwestora,
Rozpeczecie robot nalezy 2gtosi¢ do Posterunku Enargetycznego w Kobylinie.,

MZ W i K W Strzelce Wielkie -migjscu skrzyzowaf lub w poblzu urzadzen wod-kan. wykopy
nalezy wykonywac recznie | zachowadé wymagane przepisami odleglosd.

Powiatowy Zarzad Drog w Gostyniu - jak w decyzji PIDAEEG.Z‘LIZEIH Z dnia

0.4.03,2013r.

- powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - bez uwag.

przewodniczacy ZUDP:
iazuie sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony | zabezpleczenta znajdujacych sie na

Zobowigzuj
terenie rezlizowansj inwestyd punktéw osnowy geadezyine] | punktdw gra_n‘pczn?fh

(Dz. U. Nr 30 poz.163 art.15.1).
W przypadku Zniszczenia lub uszkodzenia wiw punktéw ,0soby odpowledziaine za ochrong
| zabezpleczenie punitiw osnowy geodezyjnej | punktow granicznych podlegaja karze grzywny

(Dz. U. Nr 30 poz.163 art.15.1).

Uwaga: Uzgodnienie ninigjsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe
wydanego 2godnie 2 chowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Przediozony projekt zostal przez Zespdt uzgodniony Z zachowaniem wyzej wymienionych uwag.

Kia podapn sglace skarbows] zoodnis = an. 3 ustawy 2 18.11.2008 1. o oplacie shkarbowai (D U 2D08r Nr 225, paz.1835)

2 up.STARQSTY
Prre o
Uzpadrian) acjl Frojectowa)

cant A Lb\/z
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OSWIADCZENIE

{a podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z pdZniejszymi zmianami)

Oswiadczam

 projekt budowlany

rzebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z budowa ronda
m. Pogorzela"

stat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
vykorzystania wiedzy technicznej.
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Warszawa, dnia 29.07.1996 r.
wowa Inspekcja

komunikacyjna i Pocztowa

1y I]]Sp&ktﬂ['

GI/DBL/ 2 £/96

DECYZJA ~- 00499670

inz. Ryszard Grzeszkowiak
dnia 05.04.1951 r. w Kakolewie

‘Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracy]-
Oz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z poZniejszymi Zzmianami) w zwiazku z § 11
zadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
gznych w budownictwie telekomunikacyjnym

patrzeniv wniosku, z dnia 20.04.1996 r.. w FPTEWIE nadania uprawnien budowlanych w
wnikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego I egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie

e decypi sluzy strome odwolanie do Mimstn Lecznoda
geowem Glownego Inspektorn PITIP, w lerminie 14 dm od
wczenia (art.127 §1 02, art.129 §1i2 Kpa)




POLSKA
I & B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MNY

I\\\\\»

Zaswiadczenie
4 numerze waryikacyjnym:

WHKP-AIL-IDG-1TB *

an Ryszard Wojciech Grzeszkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0295/05

dres zamieszkania ul. Leszczyniska 12, 64-113 Kagkolewo

est czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-06-30.

_ swiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-19 roku przez:

Egodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicinym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
o nicing] epatrione bezpiecinym podpisem elektronicinym weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikau s3
wowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentam apatrzonym podpisami wlasnorecznymil.)

- Weryfikace paprawnoicr danych w ninigpiym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wenyfikscyjnego zaswiadcenia na
Stronle Polskle] izby Inzynierdw Budownictws www. pilb.org.pl lub kontaktujac she 7 blurem wiadclwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownlctwa,

eRCe -Tele B Pogorzela

fodzimierz Draber, Zastepca Przewecdniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdow Budowniciwa.



GLOWNY INSPEKTOR
\DZORU BUDOWLANEGO

WA INN SO 2T OR Warszawa, 2008-04- 19
A

ZASWIADCZENIE

wie arr. 217 ustawy « dnaa 14 czerwea 1960 ¢ - Kadeks postepowania admmistmicvinego - {tekst jednolity
2 2000 ¢ Nr 98, poz, 107] 2z poin. 2m.) oraz art. 884 pkr 3 hir a7 ustawy 2 dm 7 lipea 19946 - Prawo
¢ fekst jednolny e, UL 2 2006 ¢ Ne 136, poe 1118 2 pozn. zm.| easwtaddezd sie, 2

RYSZARD GRZESZKOWIAK

inzyniee

uprawmiony na mocy decyzy
Glownego Inspektora Padstwowe) Inspeken Telekomunikacyjne 1 Poeztowe]
» dmia 29.07.1996 1, 1. de. GI/DBL/2896/96
Nr 0049 /96/1°
do projekrowania 1 kierowania roboranu budowlanymi
w specialnosaach mstalacyinych
w telekomumkacii przewodowe] wriz z infrasrrukiurg towarzyvszacs
bez ogramczen
zostad wpisany

NTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSTADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 1299/96/U

skarbowa zgodate 2 ustuwy 2 duta 16 listopada 2006 £ o oplacie skarbowej (Dz, L. Nr 225, poz. 1635 z poin.
¢ kwoce 17 2l zostala wplacoma w dmu US042008 r na rachunek bankowy Dazwelnicy Srodmuescie
arseawy, e G0 LO30 D308 (00 (003 3001 0038, zgodnie 2 polkwirowaniom pozostajaeem w aktach sprawy.

s

Ruszard Grreszhowmk
esrrrvniaha 12

113 Kakolews

e ~Tele 8B Iuc*gurzch an



7. Zestawienia

7.1  Tabela nr 1-zakres rzeczowy.

Lp. Rodzaj sieci Diugosé | Liczba Liezba
[Km] | [km/par] | [km/otworéw}

1 Sie¢ dostepowa 0,140 | 1,400 0,270

2 | Kabel swlatlowodowy | 0,205 0,135

7.2  Tabela nr2-zestawienie kabli sieci dostepowej.

Lp. Typ kabla Dlugosc elektryczna | Liczba
[m] [Km/par]
1 NiTKMMpw 2x2x05
2 NzTKMXpw 5x4x0,5 | 140,0 0,270
3 Z-X0TKtsd 20Im 205,0
Razem

ET{QE ‘—-EEEE L)'B pﬂsﬂt‘z&lﬂ




7.3 Tabela nr 3 —wykaz materiatow podstawowych.

Lp Rodzaj materiatu Typ materiatu | Producent| jedn lloé
1. | Kabel fwiatlowodowy 2-XOTKisd 20im Corning m 205
2 | Kabel rozdzielczy KeTEMXpw 5x4x0.5 | Telefonika m 140
3 | Taséma ostrzegawcza TO-Opt/10 FTS Rabka m

4 | Rura z warstwa poslizgowa RHDPE 32/2,7 Arot [\ 135
5 | Uszezelka koncow rur 2 wentylem Arot Szt 4

& | Stelai zapasu ZEM-1 Optomer Sat 2
7 | Marker EMS 1255 Mini-Marker | Optomer Szt 4
8 |Slupek oznaczeniowy S0 Kpl 3
9 | Stupek oznaczeniowo-pomiarowy SOF S0P Kpl 3
10 | Oslona zgczowa FOSC-400-B4 Raychem Kpl 2
11 | Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 AROT % 300
12 | Studnia kablowa SKR-2 SKR-2 Kpl 2

elRGe -Tele PB Pogorzela o7



8. Oznaczenia

Lp. Wyszczegdlnienie Stan istniejgcy | Stan projektowany Do likwidacji

1 | Linia kablowa kanalows e e = iy .

Linia kablowa doziemna S S ———— -3 - e

Linia kablowa napowietrzna e B e e A Ao A

Linia napowietrzna drutowa —

Kabel ukiadany na scianie ————| e ——-

Zlgcze rozgalezne p— —om - | =
Zigcze rownolegle - e s - ¥

2
3
4
5
_E Zlacze przelotows —— e | — f—|
7
8
9

RMANZ 1%
Syt Fa

Rezerwa kablowa

10 Cigg kanalizacji kablowe;
Ciag kanalizacji kablowej

Przekrd| kanalizac)i ze wekazaniem
kierunku patrzenia

12

Glebokosé zakopania kanalizagji
w metrach :
14| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1

13

x

15| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-21 — O | ———

16 Studnia kablowa magistraina SKM | ———=—— e e ,1 m
' Przeprowadzenie kabla I RHOPESS 12471
ziemnego w rurze ochronnej | -
18| Szafka kablowa

17

- E il

19 Siupek kablowy rozdzielczy - SR . | |
T
e

Skrzynka kablowa nascienna SKz )

>

-

Stup kablowy - SS A

20

21 o
;2 Puszka kablowa abonencka . [
23 Slupek oznaczeniowy - SO; SOP <
24 Aparat telefoniczny () ‘m?é

elRGe -Tela PB Pogorzela 28
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