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Leszno, dnia 12.10.2012 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany: inZ. Franciszek Kozlowski
Zamieszkaly: ul. B. Prusa 22b, 64-100 Leszno

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami)

Oswiadczam:

#e projekt budowlany na likwidacjg kolizji sieci gazowej Sredniego ciSnienia PE dn63
z przyigezami gazu PE dn32

gm. Pogorzela m. POGORZELA ul. Armii Poznan ; ul. Borecka

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

posins i pieczatka projekmanta '



. Opis techniczny

wjektu budowlanego sieci gazowej $r/c dnb3 PE 100 SDR17.6 diugosei 21100 m m. POGORZELA
revlczami gazu do budynkdw ul. Armii Poznai 34: ul, Borecka 16A: ul. Borecka 20 w zwiazku

; budowa ulicy

.Podstawa opracowania:
L1 Zlecenie inwestora:
Gmina Pogorzela.
ul. Rynek 1
63-860 POGORZELA

-2. Umowa z inwestorem

-1.3. Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr TS.17-5000-104947/12

-4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.5. Uzgodnienia branzowe

- 1.6. Obowigzujace normy i przepisy w tym:

* LUstawa zdnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z poznieiszymi zmianami - jednolity tekst
(Dz.UNr 111 2 1997 poz 726 oraz D2.U. 2 2006 or 156 poz. 1118 2 podn. zm.

*  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 — Prawo Energetyczne (Dz.U, NS4 poz.348)

'+ Ustawa o Drogach Publicznyeh Dz.U Nr 14 721 marca 1983 z pozn. zmianami tekst jednolity DU, 1972007 poz.
15

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 30 lipea 2001 w sprawie warunkdaw jakim powinny odpowiada siec
gazowe Dz.LLNr 97 poz 1053

*  Rozporzadzenic Ministra Przemysiu | Handlu z dnia 31 sicrpnia 1993 w sprawie bhp w zakladach produkcji.
preesylania i rogprowadzania gaeu oraz prowndigeych roboty budowlano montazowe sieci garowych De.LiNr 83
poz.392 £1993r0 ;

*  Rozporzpdzenie Ministra Infr. 2 dn. 26.03.2009 w sprawie warunkéw tech nicznych jakim powinny odpowindad
budynki i usytuowanie Dz.U.z 07.04.2000 nr 56 poz.461

*  Zarzgdzenie nr 10 Dyrektora Gengralnego WSG w Poznaniu z dnia 20 muja 201 1. ~Lasady projektowania
i budowy sieci gazowych™ oraz aktunlizacja z dnia 11.07.2011 r.

*  Zurzgdzenic Ministra Lacznosei w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadaé linie i urzadzenia
telekomunikacyjne oraz urzsdzenia do przesylania plynéw lub sazéw w razie ich skrzyzowania sic lub zblizenia
(MP 59 z 1997 r poz. 567)

=  Polska Norma PN-91/M-34501 Gazociagi i Instalacje Gazownicze. Skrzyowania gazociagow z preeszkodami

lerenowymi. Wymugania

Norma SEP-E-004.2003 Elektroenergetyome i svanalizcyine linie kablowe. Projektowanie i budowa

Polska Norma PN-E-05100-1:1998 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projekiowanic i budowa,

Polska Norma PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakos¢ gazu dostarczanego odbiorcom 2 sieci rozdzieloze

Norma Zakladowa ZN-G3002-2001. Gazociygi.tasmy osrzegaweze | Iokalizacyine, Wym. i badania

Sieci Gazowe Polietylenowe-wydanic SITPNIG w Poznaniu z roku 2006

Sieci Gazowe Polietylenowe. Projektowanie, budowa, ulytkowanie — wylyczne. Obowigzujgce normy | przepisy

wydawea Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNIG S.A. w Warszawie

2.2. Przedmiot opracowania. ,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany likwidacji kolizji sieci gazowej §ric
z rury przewodowe] dn63 PE100 SDRI7.6 wraz z przylyczami gazu érf'c PEI00 RC SDRIT dn32
m. Pogorzela ul. Armii Poznan nr 34: ul. Borecka nr 16A i nr 20 — Budowa z przebudowy ulicy (male
rondo)

2.3. Zakres opracowania

2.3.1. Charaklerystyka projekiowanej sieci gazowe]

Trasg projektowanej sieci gazowej ustalono po uwzglednieniu warunkdw wystepujacyeh w drodze
oraz podanych w uzgodnieniach. Uzgodnienia z n/w instyiucjami zawarte sqa w opinii  ZUDP
Starostwo Powiatowe w Gostyniu ZUDP.4290.322.2012 z dnia 08.10.2012 r.



- TP SA Dzial Eksploatacji w Poznaniu

- ENEA SA Zaklad Dystrybucji Energii RD | eszno

- MZW i KW Strzelee Wielkie

- PAL w Gostyniu — bez uwag

- Starostwo Powiatowe W.A. i Bud. w Gostvniu — bez uwag

- PINB w Gostyniu — bez uwag

- WSG Sp. 2 0.0. OZG Poznan RDG Gostyn

Przy  projektowaniu - uwzgledniono wiw  warunki oz obowigzujyce  przepisy 1 normy
seczegolnione w pkl, 2.1.6. ninigjseego  opracowania. Sie¢ gacowa projeklowana 2 rur
100 SDR17.6 dn63 oraz ksztatiek wyszezegolnionveh w wvkazie c2.7.5

v2. Sie€ gazowa - parametry techniczne i monlazowe

cinek gazociagu sr/c dn63 'L zaprojektowano z rury przewodowej do gazu 7 polietvienu klasy
E1UQ, £ szeregu wymiarowego SDR 1 7.6,

Montaz sieci gazowej powinien odbywaé sie w temperaturze od 0°C do +30°C, 2 2a8ypywanie
ulozonej w wykopie rurv PE w mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach  otoczenia
np. wezesne godziny rannce) eelem zminimalizowania naprgzen termicznych w trakeic uzytkowania
praewodu gazowego.

W celu oznakowania trasy sieci gazowej naleky ulozy¢ na rurze PE tasme lokalizacyjng o szerokosci
6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy ze stali kwasoodpornej o wymiarach 10x0.1 mm.
Tasma lokalizacyjna musi by¢ umieszezona wzdhuz cale] rury przewodowsj. Czynnik lokalizacyviny
tasmy polgezy¢ z istnicjacym czynnikiem lokalizacyjnym gazociagu w sposdb trwaly i zapewniajacy
przewodnictwo clektryczne (zgodnic 2 zaleceniami podanymi w normic zukladowej "ZN-G-
S002:2001 Gazociagi, tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne, Wymagania i badania").

Laczenie rur polietylenowych moima wykonaé metoda zgrzewania elektrooporowego za pomoca
ksztaltek typu mufowego z wtopionym drutem oporowym. W ksztatiki elekirooporowe wsuwa sie
oczyszczone koneowki rur PE, a nasigpnie przepuszeza przez cewke prad o wymaganych
parametrach w Scisle okreslonym czasie. Kazda wykonana zgrzeina musi byé oznakowana.
Upis zgrzewu na rurze nalezy wykonaé pisakiem niezmywalnym.

Zgrzewanie nie moze odbywaé sig w temperaturze nizszej niz 0°C, w czasie gestej mely lub deszezu,
niezaleznic od temperatury oraz podezas silnego wiatru i intensywnego promieniowania stonecznego.
Stanowisko zgrzewania clektrooporowege | doczolowege nic moze byé zlokalizowane pod
preewodami napowietrzngj linii elekiroenergelyesne.

Odleglosc pomigdzy powierzehnia zewnetrzng rury przewodowe] sieci gazowel | skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosié nie mniej niz 0.4 m , a przy skrzvzowaniach lub zblizeniach
nie mniej niz 0.2 m, jezeli gazociag jest ukladany w pierwszej klasie lokalizacji rdwnolegle do
podziemnego uzbrojenia. Dopuszeza si¢ zmnigjszenic minimalnych odleglosei po zastosowaniu rur
oslonowych, preepustowych lub innych srodkdw zabezpicczajgeyeh.

Kolizje nalezy rozwigzywaé w trakcie wykonywania robdt, przede wszystkim w uzgodnieniu
z uzytkownikiem danego uzbrojenia. Prace w migjscach kolizji nalezy wykonvwaé recznie
z zachowaniem szczegblnej ostroznodei. W przypadkach koniecznych powiadomié  stuzhy
eksploatacyjne wlasciciela uzbrojenia.

2.3.3. Roboty ziemne

Trase projektowanej sieci gazowej pokazano na mapie sytuacyjno-wysokodciowej 1:500,

Wylyceenie trasy sieci gazowe] w lerenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodele na
podstawic ninigjszego projektu budowlancgo. Wszelkie uzbrojenic podziemne znajdujace sic
w pasie lerenu zajelym pod budowe powinno byé prees geodete w terenie dokladnie oznukowane.
Wykopy wykonywac jako wasko przestrzenne o szerokosci okolo 0,5 - (.6 mb



oboty ziemne w miejscach, gdzie wystepujy kolizje 7 kablami eclektroenergetyeznymi
lelekomunikacyjnymi oraz siecig wodno-kanalizacyjug nulezy wykonywaé reeznie bez  udyeia
blofow, z zachowaniem szczegblne] ostroinodci, po uprzednim wykonaniu przekopow
sntrolnych po obu stronach kolizji-patrz opinia Nr ZUD.4290.322.2012 2 dnia 08.10.2012 r.
eren. na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien bv¢ oznakowany tablicami
sirzcgawezymis
"UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY", "0SOBOM POSTRONNYM WSTEP
WZBRONIONY"

| zabezpieczony preez ogrodzenie tasma ostreggawezy lub oplotowanie,
Dno wykopu nalezy dokladnie oczyscic z kamieni. korzeni i czeSci stalveh oraz zniwelowaé.
Nastepnie nalezy wykonad podsyvpke o grubosci minimum |0cm. Materialem stosowanvm na
podsypke moze by¢ piasek (lub przesiany grunt rodzimy), Kiéry nie powinien zawierad czgstek
© wymiarach powyzej 1,5 mm, zawieraé oswych hamieni lub innych materialow. Material podsypki
malezy rozgamge rowno na calej szerokosel wykopu | wyréwnaé odpowiednio z WY IMagany m
spadkiem rury przylacza, Podsypki nie wolno rageszezac,
Po ulozeniu rury PE na podsypee nalezy wykonaé obsyvpke rury piaskiem do wysokodci min. 10em
powyZej gérnej jej powicrzchni i zagedeic obsypke. Pozostaly cze$é wykopu nalezy zasypywad
warstwami. zageszczanymi caraz po ulozeniu. Na wysokosci 40 cm powyzej powierzehni rury naleizy
wozye zoft, perforowany wasme ostrzegawezy o seerokosci 20 cm 2 nadrukiem GAZ, Wymagane
~minimalne przykrycie polietvlenowe] rury przewodowej gazowej wynosi 1.0 m w pasie drogowym.
UWAGA:

* [Przed przysigpieniem do robot ziemnych wykonawca zawiadamia uzytkownikéw urzadzed

podziemnych o terminie rozpocegeia robat.
* Pracownicy zatrudnicni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni o zagrozeniach
i warunkach bezpieczenstwa,

*  Wykonanie dna wykopu — podsypki ulozenia gazocigeu i nasvpki zglaszaé uzytkownikowi

celem odbioru.

2.3.4. lechnologia wiaczenia do czynnej sieci gazowej nowego odcinka

Wiaczenie do czynnej sieci warunkuje:

- dokenanie odbioru technicznego sieci gazowe] (7 wynikiem pozytywnym) oraz spelnienie
uwag pkt.2.3.6. i 2.3.7.

- preygolowanie migjsca odpowielrzenia nagazowywanego odeinka sieci 2z montazem kolumny
odpowietrzajacej stalowej wyposazonej w zasuwe i uziemienie w oparciu o projekt tech nologii
wigezenia bez przerwy w dostawie pazu,

Po wykonaniu tych czynnodei mozna preystapié do wlaczenia pobudowanego adeinka sieci CazOWe]

W oparciu o obowigzujyce procedury WSG Poznad i opracowaniu instrukeji  wlaczenia

uwspledniajge:

przygotowanie bajpasow w punktach BPI- BPz2 — BPz3 oraz CPl — CPz2 - CP#3 na hazie

istnigjacych i projektowanych przytaczy gazu

- wilaezenie do czynnego gazocigguy wykonaé za pomoca obegjmy do nawiercania pod cisnieniem
DAA PE dnf3/63 w punkcic .. A ™ ul. Armil Poznan

- po przedmuchaniv i odpowielrzeniu gazociygu dokonaé demontazu kolumny wydmuchowe]

- gazociag napelnié paliwem gazowym da cidnienia roboczego | sprawdzic miejsca zgrzewow.

- przystgpic do kolejnych etapdw przetaczania zeodnie 2 projektem technologii

Crynnodei wlyezenia, przedmuchania i napelniania paliwem gazowvm (nagazowunie) sieci

gazowej wykonuje Dostawea Gazu lub wykonawea posiadajgey odpowicdnic uprawnicnia do

jego wykonania nadane przez operatora sieci gazowej.



5. Warunki BHP przy budowie sicci gazowej
keie prowadzenia prac zwigzanych 7 budowa sieci gazowe] mogq wystapic nastgpujgce
cla.
= porazenic pradem przy wykonywaniu zgrzewania.
- zapalenie lub wybuch gazu przy pracach prowadzonyeh na czynnym gazocigeu lub
podezas nagazowania sicel gazowei.
= uszkodzenie istnicjgeego uzbrojenia a tym samym stworzenie zagrozenia dla zdrowiy | Eyeia
= proba szezelnosei | wytrzymalosei o parametrach 0,75M P
EWIRZRU 2 powyzszym nalezy ewrOcié uwage na nasiepujace zalecenia;

- przed przystapieniem do wykonvwania robit budowlanyeh kazdy pracownik powinien
by¢ przeszkolony w zakresie prac montazowveh i 7godnie z obowiazujacvmi
procedurami

- sprawdzenie przez omydlenie lub metanomierzem szezelnosci miejsca wilgczenia | wykopéw

na obecnos¢ gazu

= wezasie prowadzonych prac powinny byé dostepne i gotowe do uzyeia gasnice oraz
powinna by¢ uzywana odpowiednia odzie? nchronna

- przed przystapicniem do robét ziemnych nalezy w szezegolnosei ustalié usytuowanic
kabli elekiroenergetycanych i telefonicznych, preewoddw gazowych, wodociggowyeh i
kanalizacyjnyeh

- przy pracach ze zerzewarkami elektrooporowymi i doczolowymi nalezy przestrzepaé zasad

zawartvch w instrukejach obshigi zgrzewarek dostarczanyeh praez producentéw

- przewody elekiryczne laczqee zgrzewarke ze Zrodlem energii elekiryezne] musza byé
wylgeznic typu OW lub OP oraz nulezy zabeepicesyé je przed uszhodzeniami
mechanicznymi )

- agregat pradotworezy powinien byé uziemiony i uzytkowany zgodnie z instrukcia
obstugi

- stanowisko zgrzewania elektrooporowego | doczolowego nie moze byé zlokalizowane pod
preewodami napowietrzngj linii elektrocnergetyeznej

- szezegolnych ostroznodei zachowad przy wykonywaniu prob szezelnosei | wytrzymatosci
o cisnieniu do 0,75 MPa

- preez caly czas wykonywanych prac na czynnym, eze§ciowo odkopanym gazociagu,
nalezy przedsigwziq odpowiednic drodki ostroznosci w celu zapobiczenia
nichontrolowanemu rozladowaniu elekirycznosei statycznej powslajace] w wyniku
preplywu gazu przer gazociag

- przy przedmuchiwaniu i napelnianiu paliwem gazowym (nagazowaniu) sieci gazowej
nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci | 7wrocié uwage, aby paliwo
gazowe, mieszanina paliwa gazowego z powietrzem lub mieszanina paliwa gazowesgo z
gazem obojeinym. nie byla usuwana w innym miegjscu niz przewdd odpowietrzajgey.
Kiory powinien bye: wykonany z metalu i odpowiednio uziemiony, zlokalizowany w
bezpieczne] odleglosci od mozliwych zrodel zaptonu. odprowadzaé gaz pionowo do
atmosfery, na ogdl co najmniej 3.0 metra ponad poziom gruntu i umieszezony w takim.
migjscu, aby wypuszczany gaz przemieszezajae sie nie dostawal si¢ do budynkow

- przy napelnianiu paliwem gazowym sieci zabrania siy uzywania rury PL jako
przewodu odpowietrzajacego z uwagi na moziiwosé zaplonu gazu,

2.3.6. Priba cisnieniowa — szezelnoser sieci gazowe

Po zakeniczeniu robdt montazowych i opisaniu wszystkich zgrzewdw do wykonawey robét nalezy
preeprowadzenie przedmuchu sieci gazowe] oraz przygolowanie proby cisnicniowe). Przedmuch oraz
probe cisnieniowq nalezy wykonac w obecnosci Dostawey Gazu.



ZLgodnie 7 zalqeznikiem do Zarzadzenia Nr 10 z dnia 20 maja 201 | r. Dyrektora Generalnego WSG
Poznan w sprawie .. Zasad projektowania i budowy sieci gazowyeh”, przy wykonywaniu prob
Szceeinosct | wytreymalosci nalezy prayjad wiclkosé cisnicnia proby pncumatyerne] wylrzymalosei
| szezelnoscei:

- cisnienie proby dla sieci gazowej sc'c PE - min. 0,75 MPa

- czas proby dla sieei gazowej min. 24 godz.

czas stabilizacji dla gazocigedw 4 podz.

= czynnik proby powietrze

Wykres proby szceelnosci — wylreymalosel, prowkol oraz obliczenia dopuseczalnego spadiu
cisnienia stanowia dokumentacie odbiorowa. Do proby uzve przyrzadow i ich iloéé zgodnie
Z normi. Na odeinku poddawanym probie moga bvé prowadzone wylacznie prace zwinzane
2 przeprowadzeniem priby cisnieniowej.

2.3.7.  Odbior koncowy sieci gazowe]
Obiekt budowlany sie¢ gazowa zgodnie z Prawem Budowlanym podiega odbiorowi kofcowemu,
Wykonawca jest zobowiazany powiadomic¢ inwestorn o zakoficzeniu budowy sieci gazowei.
Powyzsze zgloszenie powinno byé poprzedzone zapisem w dzienniku budowy inspektora nadzoru
0 preygolowaniu obieklu do odbioru. Inwestor powoluje Komisje odbioru w skiladzie:
- Preewodniczacy Komisji (preedstawiciel Inwestora)
- Przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru)
- Przedstawiciel wykonawcy
- Kierownik Budowy
- Preedstawiciel uzsthownika
Komisii nalezy przediozyé n/'w dokumentacje:
Iy projekt budowlany wraz z zalacanikaml
2} decyrig o porwaleniu na budowg projektowineso garociggy
3} karte technologiczna zgrzewania
4) karty wylvezenia sy gaaociigu orae imwentarvzacie seaderying sieci pazowej wraz 7 szkicami
5) wymagane certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaly i deklamgie rgodnode
o) driennik budowy
7)1 protokoly 7 robot zanikowych
8) liste zarzewdw
) prolokoly zgrrewanin elekirooporowego
10} karty kontralne egrzewanin elektrooporowego
1 1) zetoszenie o zakonczeniu budowy

O zakonczeniu budowy inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego.
Po uplywie 14 dni od dorgczenia zawindomienia o zakofezenin budowy obiektu lub po uzyskaniu
pozwolenia na usytkowanie obicktu budowlanego (jezeli wynika z pozwolenia na budowg) oraz
przeprowadzeniu rozruchu wykonawcea przekasuje obiekt wraz z dokumentacjay budowy przyszemu
urvtkownikowi.

2.3.8. U'wagi koficowe

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z :

- Ustuwy 2 dnia 7 Tipea 1994y, Prawo budowlane. Tekst jednolity D L 2 2006r. nr 156, poe. 1118,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury # dnia 20 marca 2009, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dzl z 07 kwietnia 2009 r.
nr 56 poz461,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych
Jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz U. 2 2000r, nr 97, poe. 1055, ¢ podznigjszymi
Zmianami.

- Zarzadzeniem nr 10 Dyrektora Generalnego WSG Poznan Zasady projektowania i budowy sieci
gacowych™ z dnia 20 maja 2011 r. oraz aktualizacjy 2 dnia 11 lipea 2011 r,

1



0. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

Sie¢ gazowa $r/e dn63 PE100 SDR17,6

z przytaczami gazu PE100 RC SDRI1 1 dn32
gm. Pogorzela m. POGORZELA

ul. Armii Poznan; ul. Borecka

gm. Pogorzela m. POGORZELA
ul. Armii Poznan: ul. Borecka

INWESTOR: Gimina Pogorzela
ul. Rynek 1
63-860) Pogorzela

PROJEKTANT: inz. Franciszek Koztowski
ASYSTENT
PROJEKTANTA Mieczystaw Gorynia

FEDERACJA SNT — NOT w POZNANIU
Biuro Studiow i Rzeczoznawstwa NOT
ul. TOWAROWA 1, 64-100 LESZNO; (65) 520-31-29

Leszno — pazdziernik - 2012 1.
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el opracowania Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
cowanie dotyczy BiO/ w trakcie realizacji budowy sieci gazowej Sric w m. Pogorzela
il Poznan i ul. Borecka. Opracowanie ma zapewnié warunki BHP pracy i ochrony
Wia pracownikéw uczestniczacych w realizacji budowy.
Zakres i kolejnosé wykonywanvch robot
= Wwytyczene lrasy gazociagu preez peodete
- wykonanie wykopow
- niwelacja dna wykopu wraz 7z podsypky
- ulozenic rur wraz 2 wykonanicm zgrzewania elektrooporowega
- uloZenie wsmy lokalizacyjne
- wykonanie osypki
- wykonanie inwentarvzacii geodezyinej
- wykonanie nasypki min. 20 em-40 cm
- uloZenic agmy informacyjno — lokalizacyjngj
- wykonanie zasypania gazociagu z wyjgtkiem miejsc stuzgeyeh do:
* wykonania przedmuchania gazociagu
* wykonania proby cisnicniowej
* wykonania wlyczenia gazociggu
*  wykonania nagazowania i adpowietrzenia gazociagu
- wykonane uporzadkowania i1 zniwelowania terenu
3. Wskazanie przewidywanych miejse mogacych spowodowaé zagmfrrmn
- wykonywanie prac w pasie jezdni
- Wy kun}'\\-ﬂﬂlﬂ prac ziemnych
- wykonywanie prac w wykopach przy montazu gazociggu w miejscach skrzyzowan
£ sieciy energelycsany
- transport i magazynowanie
- prace przy probach cisnieniowych
- maszyny i urzadzenia do zerzewania
- prace prey czynnyeh gazociagach
3.4. Wskazanie Srodkow technicznych i organizueyjnyeh zapobicgujycych niebezpicczenstwu
wynikajacym z wykonywania robot w strefach zagrozenia zdrowia
- dokonanie instruktazy dla pracownikow realizujacych zadanie
- zapoznanic pracownikdw o zagrozeniach wynikajacych z eksploatacji gazociggow
i obowigzujacych procedurach w WSG Sp. z 0.0. Poznan
- zapoznanie | przeszkolenie pracownikow uczestniczacyeh przy pracach uznanyeh
zi niebezpieczne
- prace ziemne wykonywane w aparciu o obowiazujace preepisy
- prowadzenie prac pod nadzorem osdb posiadajacych uprawnienia
- zatrudnianic pracownikdw przy obsiudze urzadzen z uprawnicniami wymaganymi
przez producenta sprzetu
- uzywanie sprzetu tylko z waznymi certyfikatami
- utrzymanie na budowie porzadku oraz nalezytego zahezpieczania przed osohami
postronnymi



.0. Ocena zagrozen dla ochrony $rodowiska

rasa projektowanej sieci gazowej pod wzeledem technicznym 7 rur polietylenowyeh nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Kilkanascie lat eksploatacji tych gazoeiggow potwicrdzilo bardzo niklg
b awaryjnodc, a tym samym  mnigjsze  niekontrolowane przecicki gazu  do  Srodowiska.
Frzy budowie sieci gazowej nalezy zwrocic uwage na prawidiowe gromadzenie:
- odpadéw komunalnych w czasie budowy
- odpaddw wynikajacych 7 technologii robér,

5.0. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkow

3.0.1. Teren budowy pn. Budowa z przebudowg uliey™ (male rondo) w Pogorzeli (2 w nim sicé
gazowa) jest polozony w strefie ochrony  stanowisk archeologicznych  objelych  ochrong
konserwatorska,

5.0.2. Podezas prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestveii, nalezy prowadzi¢ nadzor
archeologiczny, a w przypadku odkrycia obiekiéw archeologicznych podczas prac budowlanyeh
przeprowadzi¢ badania interwencyjne, jednakze nic kolidujace z harmonogramem prac budewlanych,
5.0.3. Nu prace archeologivene nalezy uzyshad pozwoleniec Konserwalora Zabytkow

Opinia Urzedu Ochrony Zabvtkow—Delegatura w Lesznie WA-LE-4155/197/2011 7 dnia 02.02. 2011
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6.0. Warunki i uzgodnienia




WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

AL Niepodleglosci 18 61 — 713 Poznai 3o
Poznai, dnia U3 lutego 2011 r.
1 1V-125-8012/10/2011

Postanowienie nr 10/11

Na podstawie art, |lb ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegolnych zasadach
ygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz U z
8 r. Nr 193 poz. 1194 z pbiniej zm ), art. 106, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks

stgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U, 2 2000 1. Nr 98 poz. 1071 z pozniej.
Zm ), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Pogorzela z dnmia 18.01.11r,
wplynat do U, M. 25.01.11r ) nr GK-5540/3/2011, w sprawie uzyskania opinii Zarzadu
ojewidztwa Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
rogowej dla zamierzenia inwestycyjnego dotyczacego przebudowy drbg gminnych —
wBudowa z przebudowy ulicy Zielonej w Pogorzeli™.

Zarzad Wojewadztwa Wielkopolskiego
w skiadzie:
Wojciech Jankowiak
Leszek Wojtasiak
Krzysziof Grabowski
postanawia

zaopiniowaé przedmiotowsg inwestycje¢ pozytywnie w zakresie zadan i programow
‘okreslonych w art.39 ust.3 i 4 oraz an. 48 ustawy cytowane] na wstgpie, ujetej w Planie
zagospodarowania przesirzennego wojewodziwa wielkopolskiego, zarwierdzonym Uchwala
nr XLVI690/2010 Seimiku Wolewodziwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2010r., ogloszonej
w Dz Urz Woj Wlkp. nr 155 poz, 2953 z dnia 0508 2010 ¢

Uzasadnienie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie keliduje z ww zadaniami i programami
wetymi w  obowigzujacym  planie zagospodarowania  przestrzennegoe  wojewodztwa
wielkopolskiego. Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Na  mnigsze  postanowienic  sluzy  Stronie  zazaleme do  Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Poznaniu - za podrednictwem Zarzadu Wojewodztwa Wiclkopolskiego (adres dla
korespondencpiw  Departament  Infrastruktury  Urzgdu  Marszalkowskiego  Wojewddztwa
Wiclkopolskicgo ul Kogenuszki 95, 61-716 Poznan) w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia

Otrzymuj3a: i LT = P
L. Burmistry Gruny Pogorzeli l.-"
63-860 Pogorzela. Rynek |
. af
psbm
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Uchwala Nr 8/59/11
Zarzadu Powlatu Gostyriskiego
z dnia 7 lutego 2011 r.

sprawis: zzopiniowania przebudowy drég gminnych — Budowa z przebudowa ulicy

Ziglone) w Pogaorzeli”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1898 roku 0 samorzadzie
iatowym {tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1582 ze zmianami) oraz art. 110
istawy 2 10 kwistnia 2003r o szezegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. . z 2008r, Nr 193, poz. 1194 ze zmianami}

zarzad Powiatu uchwala co nastgpuje:

§1
Opiniuje sig pozylywnie zadanie budowe z przebudowa ulicy Zielong] w Pogorzeil
z zastrzezeniem zachowania ocdpowiednich parametrdw z miejscach skrzyzowan z dogami

powiatowymi.

§2
Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorow! Powiatowego Zarzadu Drég w Gostyniu,

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Czionkowie Zarzadu:

1. Jézaf Czameacki
2. Kazimierz Musielak

3. Jerzy Ptak




i FUGOKLELI

o P

Pogorzela, dmia 20,01, 201 1r.

5K - 5540 /4 /2011

OPINIA

Opiniuje si¢ pozytywnic przedsigwzigeie pn.: Budowa 2 preebudowy ulicy Zielone
Pogorzeli” zgodnie z wnioskiem (pismo nr GK -5540/ 1 /2011) zlozonym
dniu 18.01. 201 1.
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M ojen okl ezad Leseno dnia 2 luty 2011 ..
Ochrony Znovixdyw w Fosnaon

4 caal i.cozivie

ALESE 10701 TR

Tl OnS SThod im0 el Hiat DR AI9 ..

S{MIP T TR e 13T AN TS AP Vel TP

Gmminag Pogorzela
Rynek 1

63-860 Pogorzela

-,"'FJ‘;"

przebudowy drog gminnyeh pn. . Budews 2 preebudowa ulicy Zielone) w Pogarzeli ..

Dziafajye na podstawic artart.  11d ust. | pkt § fustawy 2 dnia 23 lipca 2008 1, o
mianic ustuwy v szczegolowyeh zasadach preygotowania i realizaci inwestyeji w zakresic
Irog publicznveh oraz smianie miektorveh mnyeh ustaw ( Dz, U, Nr 134 poz, 958)
Fojewadzki Urzad Ochrony zabytkéw w Poznaniu Delegatra w Lesznic w odpowiedsi na
ismo GK-5540/3/2011 zdnia 18.01.2011 2010 roku data wplywu31.01.200 | r.  przesyla
ipinie dotyesaca

rzebudowy drog gminnyveh pn. .. Budowa 2z przebudowy ulicy Ziclone) w Pogoreel ..

1 Planowana inwestycja prechbiega w strelie ochrony stanowisk archeologicznych,
bjetyveh echrong konserwatorsky. (art. 45, ant b ust. 1, pkt 3 Ustawy o Ochronie § oplece
ad zabytkami # dnia 23 lipea 2003 . Dy, U, nr 162, poz. 1568)

2. Podczas prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji . nalezy prowadzic nadzor
archeologiczny, a w przyvpadku edkrvcia obiektow archeologicznych podezas prac
budowlanych przeprowadzi¢ badania interwereyjne, jednakize nie kolidujyee z
harmonogramen prac budowlanych

3, Na prace archeologiczne nalezy uzyskac pozwolenie Konserwatora Zabhytkow

Otrzymuja:

Iy Grmina Pogorzela
Rynek 1
63-860 Pogorzela

i

2, afuy

Spramg provwade: Jucek Nowakowsk)
Lesemo el 63 52909385/14
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Y

WIELKOPOLSKA

Srota GAZDIWNICTWA

Wielkopolska Spdolka Gazownictwa 5p. Z 0. 0.
Oddziat Zaklad Garowniczy w Poznaniu

ul. Za Grobla 8, 81-860 Poznan

tel (61) B545-100, fax (61) 8545-519

Dziat Techniczny Sieci Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiéw i
tel. (61) 85-45-277 Rzeczoznawstwa PZITS
fax (61) 85-45-508 s arond 1

64-100 Leszno
W znak: Z dnia 27-05-2012
N/ znak: T5.17-5000-104947/12 zdnia 8-06-2012

Warunki techniczne przebudowy sleci gazowej
NR TS.17-5008-104947112
Dotyczy. presbudowy ubicy

Lokalizacia przedsigwslecia:
woj wielkopolskie, gm. Pogorzela, m Pogorzelz, ul. Zielona

W odpowiedzi na pisme z dnia 27.05.2012 w sprawie | w. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z wkrediong istniejaca slecia pazowa. Podajemy nastepujace warunki techniczne przebudowy sieci gazowe).

1a.istnigjgoy gazociag S'c dné3 na odeinku A-B-C nalezy przebudowad poza obrys projleklowanasge ronds.

1b.Gazociag nalezy wykonac z rur dnf3 SDR17.6 PE100.
Projeki technologi wigczenia do czynnel siecl gazows| nalety dofaczyé do prejekiv budowlanego
przebudowy gazociagu Przebudowe siecl gazows| nalazy wykonad bez przsrwy w dostawle gazu.

23 Malezy zwricic uwage na armature gazows, kidra nie moze byé zaasfaltowana lub preyknyta
piytkami, kostks itp. Krawegnlk nalezy ziokalizowaé w odiegiosel min, 0,5m od sleci gazows|.

2b.Nig wyrazamy zgody na obnizenie rzedne| terenu w mie/scu Ziokalizowaniz sleci gazowe|,
Informujemy, & zgodnie z PN-81/M-34501 odleglosé picnowa mierzena od zewnetrzne]
powierzchni gazociagu do powisrzchni ziemi lub nawierzchni po przebudowee, powinna wynosic
min. 1,0m. W przypadku zmiany odleglosci gazoclag nalezy przebudowac uzyskiujae warunkl
przebudowy z WSG Sp. z 0.0, OfZDG Poznan,

Z uwagi na brak szczegdlowe] inwentaryzac) przylaczy, nie nanos: sie ich na plany sytuacyjne

2e.W terminie 7 dni przed rozpoczeciemn robdt w obrebie strefy kontrolowane| sieci gazowe| w celu
unikniecia ewentuaing] kolz)l wykonawsa musi powiadomic WSG Sp. z 0.0, O/ZG Poznan - RDG Gostyr,

ul. Fabryczna 1, tel 85 5721218,

3. W oparciv o wiw dane nalezy opracowac Dokumentacje projektows budowy przedmioloweqs odoinka siec
gazowe]. Wykonawca dokumentacii musi byt osoba posiadajaca siwierdzenie przypotowania
zawodowego do peinienia samodzielnych funkcii w budownictwia w zakresie projektowania sieci |
instalac)l gazowych oraz uprawnienia do projektowania siec! gazowych z rur polietylenowych, wydane prze:z
Wielkopolska Spolka Gazownistwa Sp. z og., na podstawie przeprowadzonvch egzamindw
kwalifikacyjnych

4. Trase projektowane] sieci gazowe| nalezy uzgodnié w Zespole Uzgadniania Dokumentac)l Projektows;
5 Dokumentacjg projekiows priebudowy sieci gazowe] nalety urgodnit z Wialkopolskg Spotka Gazowniciwa

Weknacisa Hipsde Carmnictna 2p 7o o o Brobla 15, 61859 Fomah, waw magsr ol
Seind Zarpadu: Frages - Jdvisteer Keowaled, Crlookoes Jaraty - Marts Jorgsy, Grangors Barmsnmwnki Waptnl sakiarowy 1 0050 | B8 000,00 MUY
P VRT3 87479, AECON 83815540 KRS 000035111 S Rewsnowy Fosaad . Nenwn Bkpdin | Wida w Pogsanly, VI Wyd ne Gossodanciy K66

Wenseswane 08 2012 T8 17 S000- 10404705 2 nr warsic 1) Stz 1
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Sp. z 0.0, Oddzial Zakiad Gazewniczy w Poznaniu.

5. Przebudowa siecl gazowe] zostanie wykenana kosztem | staraniem Whicskodawey. Wykonawcg sieci
pazowe] moe by¢ oscba zatrudniona w zakiadzie koncesjonowanym, posiadajaca uprawnlenia
budowlane w zakresie budowy sieci gazowych oraz posiadajaca zaswiadczenie kwalifikacyjne o
odbyciu szkolenla w zakresie budowy gazociagbw z rur PE, wydane przez Wislkopolsks Spétke
Gazownictwa Sp. z 0.0,

7. Przed przystapieniem do budowy sieci gazowej Wykonawea winien opracowat | uzgodni¢ z Wielkopolska
Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu karte technologiczna taczenia rur |
ksztaltek PE dia przedmiotowego odcinka sieci gazows|,

8. Wykonawca robét, po ich zakoficzeniu, zglasza do odbioru zakres okreslony w Dokumentaci projektows|.
Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje przedstawiciel WSG Sp. z o.0. Dddzial Zakiad Gazowniczy w
Poznaniu ed Wykonawcey, w obecnoscl Inwestora, w ustalonym wezeniej terminie.

Sie¢ gazowa po wybudowaniu podiega gecdezyjnej inwentaryzacji powykanawcze| przed zasypaniem.

& Wykonawca robdl odpowiada za wykonanie ich zgodnie z Dokumentacia projektowa, przepisami prawa
budowianego oraz obowigzujacymi rozporzgdzeniami i normami technicznym,
Qdpowiedziaino$¢ projektanta z lytulu rekojmi za wady flzyczne wygasa z chwila wygaénlecia rekojmi
wykonawcy robot objetych dokumentacja projektowa,

10. Jezeli w ciagu dwoch lat od daly wydania warunkéw Inweslor nie przystapi do przebudowy siecl
gazowej, niniejsze Warunki techniczne traca swojg wa#noss.

Do wiadomosci:
- RDG Gosiyh
{komplet map)
Zataczniki;
- Kompilet map hTais
Fayeh
Sprawe prowadzi: Pawel Cieslik. tel: (51) 8 545 343
ROz wWEki

wmmm;gluﬂ.MH,l!mMmmﬂ
emmPMvmmmm.mm Gramges Barfcszaweks Kapeis zadacewy 1033 155 000,00 7LN
HIP T8 3-07-479, REGON EMEE140 KRS 0000001 11 Sqf Raisnowy Peant - Mows Magls | Wids w Passaciy, W Wyl Coepardnrery KRS

Wydrukowano: 6082012 T5.A7-E000- 104847112 [or wersig 1} Strone: 2

19




STAROSTA GOSTYNSKI Gostyn 08.10.2012
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektows]

ul. Poznanska 200

53-800 Gostyn

Z1UD.4290.322 2012

OPINIA NR ZUDP-322/2012
uzgodnienia dokumentac)i projektowsj

Endetzwa prawna whdnnia opinji;

arl 271 28 ostawy 2 dnia 17 meja 1388 ¢ “Prawe geoderyine | kanograficzns" (Dz, U. 7 2010 1. ne 183 poz 1287} oraz § 20 wst. 1
Rozporzgdzenia Ministrs Rozwoju Regionsinegs | Budmwnicie £ dnia 2 kwistnia 2001 r w spravie geodenynie| ewidengi siech uzbrajania tarenu
M2 Zespoliow LZZAENIANA donumentac) projekiowe) (D2, Uz 2004 1, K20 paz. 485)

Przedmiot uzgodnienia : sieé gazowa z przytaczami

Charakterystyka : sie¢ gazowa -z przytaczami likwidacja kolizji sieci gazowej
w zwigzku z przebudowag ulicy

Dla: Federacja SNT - NOT Biuro Studiow

i Rzeczoznawstwa PZITS Oddzial Leszno
Adres :

64-100 LESZNO

Towarowa 1

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 26.09.2012

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

Pogorzela ul.Armii Poznan i ul.Borecka

gmina : POGORZELA-m.

Inwestor: Gmina Pogorzela
63-860 POGORZELA
Rynek 1
Jednostka projektowa :
Federacja SNT - NOT Biuro Studiow
| Rzeczoznawstwa PZITS Oddziat Leszno
64-100 LESZNO
Towarowa 1
Data posiedzenia : 03.10.2012
Uwagi i zalecenia:
Telekomunikacja Polska S.A. Region Zachodni Obslugi Klienta we Wroclawiu Dzial
Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu - przedstawiciel nisobecny.
ZUDP:
- na terenie znajdujg sie telekomunikacyjne urzadzenia podziemne,
- lokalizacje urzadzen w terenie potwierdzic¢ za pomoca prébnych przekopow,
- w migjscach zblizen i skrzyzowan roboty prowadzic¢ recznie,
- zachowac normatywne odleglosci.



g
Wielkopolska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0.0ddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Rejon Dystrybucji Gazu Gostyni -Uzgadnia pod warunkiem zachowania nastepujacych
uwag:
1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac probne przekopy celem ustalenia
posadowienia gazociggow.
2. W miejscach zblizen z gazociagami zachowaé normatywna odlegtoséé (Dz.U.Nr 97 z 11
wrzesnia 2001r.poz. 1055).
3.8zczegoing uwage trzeba zwracaé na sk rZyZowaniu z siecig gazowa (PN-91 IM-3501)
stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jgj uszkodzeniem(PN/E-05125, PN/E-05100).
4, Roboty ziemne w poblizu gazociagdw nalezy wykonywad recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.Na trasie wykreslonych gazociggow znajduja si¢ przylacza gazowe do
budynkaw
5.Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca tych robét musi powiadomié Rozdz. Gazu
w Gostyniu o terminie ich rozpoczecia.
ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Leszno -
W miejscach skrzyzowar: i zblizen do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ENEA
Operator,Sp.z 0.0.prace nalezy wykonywacé przy uzyciu narzedzi recznych i zachowad
wymagane przepisami odieglosci,stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodze-
niem W przypadku wystapienia kilizji projektowanych obiektéw z istniejacymi urzadzeniami
elekiroenergetycznymi,usuniecie je] nalezy zrealizowac w uzgodnieniu z ENEA Operator
Sp.z 0.0, kosztem i staraniem inwestora Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ do Posterunku
Energelycznego w Kobylinie,
MZWi KW Strzelce Wielkie - bez uwag pod warunkiem: Inwestor wystapi do MZWiKW
Strzelce Wielkie o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci
wodociagowej.
PZD w Gostyniu - bez uwag,
Wydziat Architektury i Budownictwa - bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud owlanego - bez uwag.
Przewodniczacy ZUDP:
Zobowigzuje sie wykonawee prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych
sig na terenie realizowane; inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych
(Dz.U.Nr 30 poz.163 art.15.1).
W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia wiw punkiow, osoby odpowiedzialne za ochrone
| Zabezpieczenie punkidw osnowy geod ezyjnej i punktéw granicznych podleaaja karze
grzywny. (Dz,U.Nr 30 poz.163 art.481 z ponigjszymi zmiznami).

Uwaga:Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe
wydanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Przedlozony projekt zostat przez Zespol uzgodniony z zachowaniem wyze] wymienionych
uwag.

Nin podiega oplacis skarbowe| mgodnee 2 . J ustowy 2 16,11.2008 1, 0 opacks skacsawsl Dz L. 20080 N 228, por |838)

WALrae |
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WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA
REALIZACIJE INWESTYCJI
DROGOWEL.

powintowej/ gminnej *

Mligjnce ma procsd ursgdu

Pogorzela, dnia ......... 2012
iggeaag | dati

Starosta Gostynski
ul. Wroclawska
63-800 Gostyn

I. DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA

Fraie i menwisko luh newa instytucii! piccred

GMINA POGORZELA
l'elefon
Miciscownsc Kod pocztowy
Pogorzela 63-860
ica e domu WNr lokalu
Rynek 1 =

1. DANE IDENTYFIKACYINE PELNOMOCNIKA

Imig i nazwisko

Micjseowodd

Ko pocrtowy

Lilica

Nr domu W lokalu

Na podstawie art. Tlb wst 1 art 11d wst. | ustawy 7 dnig 10 kwietnia 2003 r.o seceegdlnveh zasadoch proygolowania

i reabizac)i wwestvell wo zakresie drog publicznveh (telst jednoline Dz, Uz 2008 roku Nr 193, por.|19d,

Z poznicjszyni zmianami)

WNOSZE O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE
INWESTYCJI DROGOWE]

l I1I. DANE IDENTYFIKACY.NE INWESTYCJI **
I'Nﬂ zwa 1 rodrzj calego zamierzenia budowlane o, badé robdt budewlarnych:

BUDOWA Z PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W POGORZELI

kateporis drogl publicene klasa drogi
GMINNA L-LOKALNA
Micjscowoid Ulica Kod pocsdowy
POGORZELA LZIELONA 03-56d

T-V_» b daiulek Ak, Obreb

W ZALACZLNIU W ZALACZENIU POGORZELA




) oznaczenie nieruchomodei fub ch capdei wedlup

it nieruchoimosct objylych woioskiem300: 301; 303; 304; 303 306: 307: 308 309: 310: 31 1 31;
M35 314: 315; 316: 226/2; 327/1: 328; 333/1; 1025; 1035; 1036: 1037 370: 371: 372: 373: 374/2;
B75: 332/9: 332/10: 332/11: 326: 333/1: 594: 619/12 620/1: 621/1: 628/1: 629: 630: 631: 632 633
» 035 636, 637, 638: 64171, 658; 642/1; 645; 646 649: 650; 633 634; 657; 659 662: 663:
66; 667, 670: 671/1; 674; 675; 681/2; 682/1: 683; 684, 688: 613:616: 617: 618: 689 590/2;
709

oonoezenie wedlug projekin podziau | wediug
Katastru nicruchomosei deiwlek pracenscconyeh
pod realizacie inwestveji dropowej -

ernaczenie nierpchomoedcl wedlie projekiu podzisin

i wedhig kntastru nieruchomodel, kidre stang sic winsnoseiy
whasciwe] jednostki samorzadu tervtorinlnego:
D) oznaczenie wedlug projekiu podziaiu i wedlug katastru

| nicruchomoic: dzislek poza Hnismi rOZEranicas|geyine. na korveh
priewiduje sie przebudowe istnigjice) sicei uzbrojenia terenu
__lub preebudowg drog imnyeh kategorii:

podpis inwestora’ inwestorow lub asoby przez niego upowamione




6.5. Wykaz dzialek na realizacje inwestycji drogowej

Oznaczenie nieruchomosei lub ich czesei wedtug katastru nieruchomosci
objetych wnioskiem 300: 301: 303; 304: 305: 306; 307; 308: 309; 310: 311: 312
313: 3141 315: 316; 226/2: 327/1; 328; 333/1: 1025: 1035: 1036: 1037 370: 371:
372. 373, 374/2; 375: 332/9; 332/10: 332/11; 326: 333/1: 594: 619%/1: 620/1: 621/1:
628/1; 629; 630; 631: 632; 633; 634: 635; 636; 637; 638; 641/1: 658: 642/1: 645:
646; 649: 650: 653: 634: 657: 639; 662: 663: 666; 667: 670: 6T1/1: 674: 675: 681/2:
682/1: 683; 684; 688: 613:616:617:618: 689; 590/2; 1709

Opracowanie .. Likwidacja kolizji sieci gazowej sr/c dn63 PE100 SDR 17.6
stanowi zalgeznik:
Whiosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej gminnej
Do
Starosty Gostynskiego
Ul. Wroclawska
63-800 GOSTYN

Sie¢ gazowa:

L.p. | Gmina | Miejscowosé | Ulica | Material | Srednica | Dlugoéé
| Armii Poznan >
1 | Pogorzela Pogorzela Hoaeler PE 63 211.0
— - Razem | 211,0

I
h




7.0. Dokumenty techniczno - rysunkowe




50

100
Uwaga:

Szczegdlowe dane o przebiegu urzqdzen

padziemnych uzyskat z maleriatdw geodezyjnych

oraz przekopdw prébnych (w przypadku wystgpienio nieprzewidzianych zblizen
ub skrzyowar zastosowat dodatkowe rury ochrenne)

T TTTT7 7

e e

.

q 3

E

i

%

i —
rzedna terenu (m, n.p.m) 5
rzgdng osi rury przylgcza gozowego {m, n.p.m.) %L
rzgdna dno wykopu (m. n.p.m.) g
glebokos¢ przykrycia (m, n.p.m.) ot
odleglos¢ od poczgtku (m) =
srednica {mm) PE 100 RC SDR 11 dn 32
rodzaj nawierzchni Grunt nieutwardzony

proj. gazocigg $/c dn 63

miejsce wigezenia projektowanego przyl. goz. s/c dn 32 PE za pomocqg obejmy siodlawe]
DAA PE dnB3/32 T 6163320raz mfy elektrooporowej MB/UB dn32 PE

projektowany przylgcze gozowe $/c PE 100 RC SOR 11 dn 32

tosma ostrzegawczo koloru zdMego Z napisem GAZ

losma lokalizeeyina szeroka (6cm), z czynnikiem lokalizacyjnym

miejsce przelgezenic projeklowanego przylgczo gazowego &r/c PE dn32

S A Yooz foresi
. | T inpostar -
» . iz wisha ne. upsawnien dd!u‘ Gilna Pogorzala ul, Rynak 1
e * BB Pogomels
roje ni F. Kozfowskl | 13037899100 U ( L Y R ———
f "‘_ pro} | M, Gorynic I Lokalizacjs
| oan | Norma i m. Pogorzela
L kolizli sieci gazowe] ul. Armii Poznan 34
11-50 gazowe dr/c PE100 RC SDR11 dn32
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7.3. Schemat montazowy sieci gazowej $ric dn63 PE100 SDR17,6

z przytaczami PE dn32 do wigczenia w czynng sie¢ gazowg
gnl. Pogorzela m. POGORZELA ul. Armii Poznan; ul. Borecka

LT dnEd izt o Armi Poznan

i

drE2 ul, Armll Pozran nir 34

oin32 ul. Borecka ne 20

BFz3

P11

=

| @n32 w. Borecka nr 16 A
C -
o




7.4. Zestawienie diugosci sieci gazowej $r/c PE dn 63
m. Pogorzela ul. Armii Poznan — ul. Borecka

A e Pzl 2,0m
Pzl - Pz2 14,5 m
Pz2 - Pz3 47.0m
Pz3 -~ Pz4 S.0m
Pz4 - B V2.0m
Razem odcinek A - B 83.5m
A - Pz5 10,0 m
Pz> - AP] 8.9m
AP1 -- Pzb 295 m
Pz6 -~ Pz7 250m
Pz7 -- Pz§ 21.0m
Pz8 - C 335m
Razem odcinek A—C 1276 m
Ogotem PE dn63 211,0m




7.5. Wykaz ksztattek sieci gazowej sr/c PE dn63
m. Pogorzela ul. Armii Poznan — ul, Borecka

A Migjsce wlaczenia projektowanej sieci gazowej
dn63 PL100 SDR17.6 do czynnej sieci gazowej Sr/c PE dn63
Obejma do nawiercania DAA PE dn63/63 T 616334  -- 1 szt

Kolano W 90" PE dn63 T612099 - 1 sz,
Trdjnik elektrooporowy TA PE dn63/63 T 615719 — 1 szt
Mufa MB/UB PE dn63 T612685 - | szt
Zaslepka elektrooporowa MV dn63 T612030 - 2 szt
Pz 1 Kolano W 90” dn63 T612099 - | szt.

Pz2 Luk 157

Pz 3 Kelano W45° dn63 T6I12098 — |sa.

Pz 4 Luk 15"

B Kolano W45 dn63 T612098 - 1 szt
Obejma wzmacniajaca RS dn63 T612519 - 2z
Zaslepka elektrooporowa MV dné3 T612030 - 1 sz

A Miejsce wlgezenia projektowane; sieci gazowej

dn63 PE100 SDR17.6 do czynnej sieci guzowej $r/c PE dnb3
Pz 5 Kolano W 90" dn63 ToO12099 - | szt

API1 Obejma do nawiercania DAA PE dn63/32 T 612632 - | szt
(Wykaz kszialtek preylacea wg oddzielnego op rucowania)

Pz 6 Kolano W 45" dn63 T612098 - 1 szt

Pz 7 Luk 15°

Pz 8 Luk 15°

i Kolano W45" dn63 I612098 - 1 sz
Obejma wzmacniajyca RS dn63 T612519 - 23n
Zaslepka elektrooporowa MV dn63 T612030 - 1 sz,




7.6. Zestawienie materiatéw sieci gazowej sr/c PE dn 63
m. Pogorzela ul. Armii Poznan — ul, Borecka

Lp Nazwa materiatu llose Jedr]nstka
— e miary
| |Rura przewodowa PE100 SDR17.6 dn63 2110 | m
2 |Rura ochronna PCV lub PE dnl 10 L=8.0 m; 8.0 | m
3 Obejma do nawiercania pud cidnieniem I 1

DAA PE dn63/63 T 616334 i
4 |Kolano W90" dn63 T 612099 3 szl
5 |Kolano W45° dn63 T 612098 4 SzL.
6 Trojnik elektrooporowy TA dn63/63 i o
T615719 B
7 Mufa elektrooporowa MB/UB dn63 | =
T 612685 '
Zaslepka elektrooporowa MV dn63
8 | 7612030 8 $ st
. 9 | Obejma wzmacniajaca RS dn63 T 612519 4 szt.
10 | Tasma oznaczeniowa - lokalizacyjna 211.0 m
1 | Tasma ostrzegawcza 211.0 m
12 | Kolumna odpowietrzajaca ) kpl
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7.6.1. Zestawienie materialow przylaczy gazowych sric PE dn32
m. Pogorzela ul. Armii Poznan 34; ul. Borecka nr20, 16A

Jednostka |
| | .
'Lp 3 Nazwa materiaiu Ilné.'.é - iary
AP1 | Przylacze ul. Armii Poznan nr34 |
1 @©bejma do nawiercania pod cisnieniem | b |
DAA PE dn63/32°T 616332 i
g Mufa elektrooporowa MB/UB dn32 i i !
2l S21
T 612682
3 Zadlepka elektrooporowa MV dn32 | o -
T 612027 g
4 /| Tadma oznaczeniowa - lokalizacyjna 1.0 m
5 /| Tasma ostrzegawcza 1.0 m
BP1 | Przylacze ul. Borecka nr 20 i
lw | Rura przewodowa PEI00 RC SDRI1 dn63 36,0 | m
2+ | Rura ochronna PCV lub PE dn90 L=12,0 m; 128 | m
14 ﬂbqim'ﬂ do nawiercania pod cisnieniem - | o
DAA PE dn63/32 T 616332 e =)
4y Mufa elektrooporowa MB/UB dn32 5 | =i
T 612682 1
5 ¢| Kolano W90" dn32 T 612093 | s#l.
Trojnik elektrooporowy TA dn63/32
6 /1615719 ' ST
7 Zaslepka elektrooporowa MV dn32 > -~
| T612027 = 4
8+ | Tagma oznaczeniowa - lokalizacyjna 360 | m
9| Tadma ostrzegawcza 36,0 m
CP1 | Przyiacze ul. Borecka nr 16A N e
| «|Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn32 36.0 m
2 #| Rura ochronna PCV lub PE dn%0 L=8.0 m: 12.0 m
o @bejma do nawiercania pod cisnicniem 1 I i
DAA PE dn63/32°T 616332
AV Mufa elektrooporowa MB/UB dn32 2 -
T 612682
5| Kolano W90 dn32 T 612093 | s7l.
o | Troinik elektrooporowy TA dn32/32 ; b
viT 615719 a
7 Zaslepka elektrooporowa MV dn32 k| ot
vIT 612027 e . !
8+ | Tasma oznaczeniowa - lokalizacyjna 36,0 | m
O | Tasma ostrzegawcza 36,0 m
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